
【本产品为非医疗器械，适用于科研、实验等单位灭菌】

标准配置型

LDZF-30L
LDZF-50L
LDZF-75L

上 海 申 安 医 疗 器 械 厂



欢迎使用

LDZF 系列立式高压蒸汽灭菌器是上海申安医疗器械厂出品的新型灭菌器。

安装、使用产品前，请详细阅读本使用手册。

欢迎登录申安官方网站 www.shenan.com.cn

了解更多的灭菌器功能。

由于产品功能的不断更新，您手中的产品使用手册可能会与实际操作有所出入，请以

实物为准。

最新产品使用手册请联系申安客服。

产品资质

《特种设备制造许可证》 TS2231005-2020

申安产品中的所有知识产权由上海申安医疗器械厂保留一切权利
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第 1章：安全警示

1.1 灭菌器摆放位置必须符合说明书要求。

1.2 严禁将强酸碱类物品、散装颗粒物、受热膨涨物品、易燃易爆物品、密闭的容器﹙尤其玻璃器皿类﹚、不耐

高温的物品等放入灭菌器内灭菌。

1.3 灭菌器为快开门式压力容器，在灭菌周期未结束前严禁强行打开灭菌器门。

1.4 灭菌器主体下方带有蒸汽发生器，蒸汽发生器水源水质应符合说明书附录 A.1《供给水质量指标》要求。

1.5 灭菌器内灭菌物的装载量，不得超过灭菌室容积的 80％，灭菌物严禁堵塞安全阀排放口和排汽、排水等管口。

1.6 灭菌器外接电源 AC 220V 功率 3.5KW，与外界应有可靠接地线，零线地线不可并接。

1.7 灭菌器装有安全阀，应定期送国家监检机构检测监定。使用过程中安全阀一旦有起跳过一次，应送去当地计

量质量检测所检定。

1.7.1 灭菌器运行程序有微电脑控制，在正常工作状态下安全阀不起跳。

1.7.2 每隔一个月对安全阀进行泄压一次。

1.7.3.1 灭菌器安全阀整定压力≦0.24MPa，回座压力≥0.217Mpa，压力差不大于 0.014MPa。

1.7.3.2 将灭菌器温度设置到 138℃，安全阀应能正常泄压和关闭。

1.7.4 安全阀在泄压过程中不能正常泄压和关闭时应立即更换合格的安全阀。

1.8 每个灭菌周期结束，需要取出灭菌物时，须待灭菌室内温度降至 60℃以下并戴好防护手套等防止烫伤。每天

灭菌结束，应先关闭灭菌器电源开关，然后断开建筑物上总电源断路器。

1.9 灭菌器外部标有各种警告标记，操作者应该牢记各种警示语。

1.9.1 警示标记﹙图一﹚

1.9.2 警告与警示标记 的含义。

1.9.2.1 警告：有可能会对人体造成严重伤害等情况的内容表示。

如果不按此说明书规定的方法使用灭菌器，则可能会损害灭菌器所提供的防护造成人员伤害事故。

1.9.2.2 注意请仔细阅读此说明书，严格按说明书要求操作、保养与维修。

1.9.2.3 在打开灭菌器门前，事先确认灭菌室内压力降到「0MPa」方可打开门。如果强行打开，会喷出高温、高

压的蒸汽，导致烫伤等事故的发生。

1.9.2.4 灭菌器必须单独摆放在一个独立的建筑物内，要求通风、宽敞、明亮、地面平整牢固，且不与其他设备

及有腐蚀性物品摆放同一空间。

1.9.2.5 灭菌器必须摆放在便于操作断开装置的位置。

1.9.3 警告与警示标记 的含义。

1.9.3.1 灭菌周期结束，如果灭菌室内温度过高时打开门，则会有大量热汽从灭菌室内冒出，请不要将脸、手靠

近灭菌室口。

1.9.3.2 请勿接近蒸汽排汽口，且不得堵塞蒸汽排汽口。

1.9.4 警告与警示标记 的含义。

图一
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1.9.4.1 灭菌器有保护接地，与外界接地必须牢固，不可零地同接。

第 2章：概述

LDZF 系列 立式高压蒸汽灭菌器﹙以下简称灭菌器﹚，本产品为非医疗器械产品，仅适用于科研院校、化工

等单位使用。本产品适合于耐高温培养基、接种器械等灭菌。

灭菌器按照 GB 150《压力容器》和《TSG 21-2016 固定式压力容器安全技术监察规程》等技术规范的相关规

定而制造。

第 3章：结构图

1 控制面板 2 门开关手柄 3 上盖 4箱体 5脚轮

6 压力表 7 放汽阀、安全阀 8 排汽(排水)接口 9电源线 10 电源开关

11 加水阀 12 手动排水（汽）阀

第 4章：技术特征

4.1 灭菌器工作环境温度 5～40℃，相对湿度不大于 85%，大气压力 70～106KPa。

4.2 灭菌器属固定设备，与外界电源为永久连接，须在建筑物上安装大于灭菌器电源总

功率的断路器。

4.3 灭菌器的型式尺寸、基本参数符合《固定式压力容器安全技术监察规程》要求。

4.4 灭菌器为快开门式，装有安全联锁装置，并有警示灯提示。

4.5 灭菌器的压力﹙温度﹚指示器﹙双刻度﹚为模拟式，精度 1.6 级，表盘刻度从 0～

0.4mPa，大气压力在 70～106KPa 时压力表读数为零。（图二）

4.6 灭菌器的控制系统由微电脑控制，具有水位、时间、温度控制及断水、超温报警和

自动断电功能，低水位具有双重保护。

4.7 灭菌器采用数字式按键操作，显示为数字式。

4.8 灭菌器在醒目处标有警告、警示和提示标记，告知操作者掌握操作要领及遵守安全注意事项的重要性。

4.9 灭菌器的工作压力为 0.217MPa，噪声＜65dB（A 计权）。

4.10 灭菌器有可靠的保护接地，并有明显的接地标记(图三)。
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4.11 灭菌器装有手动排水阀（冷却水）和手动排汽阀，灭菌器在灭菌周期可手动操作，将灭菌室内冷空气排尽

确保灭菌效果。

4.12 灭菌器装有自带蒸汽发生器，用沸点为 100℃的溶液产生的蒸汽对物品进行灭菌。

4.13 灭菌器装有温度测试连接器﹙温度测试用﹚，并标有“TT” 字样（图四），平时有帽盖密封。

4.14 灭菌器装有排汽电磁阀，（灭菌结束）电磁阀可自动将灭菌器内蒸汽排出。

4.15 灭菌器附带有灭菌物装载筐。

第 5章：技术参数

5.1 控制部分（图五）

5.1.1 显示方式：8位 LED 显示

5.1.2 温度显示范围：0～150℃

5.1.3 时间范围：0～9999分钟（实际使用0～60分钟）

5.1.4 显示值基本误差：±1.0%

5.1.5 分辨力：0.1℃

5.1.6 显示部分：（见图五） 图五

1﹚ 升温灯：当进入灭菌周期，升温灯轮流闪烁，进入灭菌时段该灯灭；

2﹚ 灭菌灯：当进入灭菌时段，灭菌灯轮流闪烁，进入降温时段该灯灭；

3﹚ 排气﹙降温﹚灯：当进入排气﹙降温﹚时段，排气﹙降温﹚灯轮流闪烁，进入干燥时段该灯灭；

4﹚ 结束灯：当进入结束时段，结束灯轮流闪烁，直至上盖开启该灯灭；

5﹚ 水位灯：水位处于哪个位置哪个灯亮﹙水位过多，“过多”水位灯亮，会提示报警，应将水位降至标准水位﹚；

6﹚ 门已开：门﹙盖﹚打开时，门已开灯亮；

温度测试连接器

图四

接地保护

图三
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7﹚ 门已关：门（盖）关闭到位时，门已关灯亮；

8﹚ 联锁灯：当灭菌器门闭合到位，按下启动键后，联锁锁止；

9﹚ 显示窗：显示灭菌﹙干燥﹚温度与时间，同时相应灯亮，结束时显示 END；

10﹚ F 键：

安全阀测试键，按 F键将温度设置大于 138℃﹙相应压力 0.24MPa﹚，当达到设置温度﹙压力﹚安全阀应起

跳，如不能起跳立即更换合格安全阀；

11﹚ 121℃、126℃、134℃键；根据国家相关规定锁定三个周期 121℃不少于 20min，126℃不少于 15min，134℃

不少于 4min；

12﹚ 设定键：先按一下此键，再按上、下、左、右键进行参数修改，后再按一下此键进行确认。

13﹚ 启动/停止键：当闭合上盖，设定完所需灭菌温度与灭菌时间后需按下启动键，灭菌器开始升温运行；当灭

菌室内温度低于 90℃时，可长按停止键 3s 以上，灭菌器停止工作，安全联锁解锁，可重新设置灭菌温度、时间

或开启上盖。

5.2 灭菌器自带电热管浸入式蒸汽发生器。

5.3 电源电压为交流 220V±22V，50Hz。功率 3.5 Kw，﹙有辅助干燥功能机型装有 800W 干燥管﹚。

5.4 本系列产品的灭菌室内径、容积等见下表：

LDZF 型号

5.5 灭菌器灭菌室装有安全阀，整定压力 0.24MPa，回座压力≥0.217Mpa。

5.6 灭菌器控制采用数字式按键操作，显示为数字式。

5.7 灭菌温度选择范围：121～134℃三档可选（出厂设置为，121℃-20min、126℃-15min、134℃-4min 及相应灭

菌所需时间同时保存在标有温度的按键内），另有 F 键供使用者安全阀测试时设置≥138℃（0.24Mpa），时

间设置不能为零。

5.8 灭菌时间有效设定范围：1～60min 内的指示误差不超过±1%﹙时间显示范围 1～9999min﹚。

5.9 灭菌器装有断路器（电源开关）。

5.10 断路器（电源开关）规格为 TRN-32(32) AC230V 32A 。

5.11 灭菌器装有灭菌器门安全联锁装置。

5.11.1 灭菌器门闭合，门已关灯常亮，按下启动/停止键，安全联锁锁止，门被锁住，门不能打开并有指示灯

提示。

5.11.2 灭菌周期结束， 当灭菌室内蒸汽压力泄放，蒸汽压力＜0.02MPa，压力表指针归零，并且温度下降到 90℃

安全联锁解锁门才能打开，并有指示灯提示。

5.12 灭菌器安全联锁装置使用寿命为 5000 个灭菌周期﹙灭菌一次为一个周期，约五年﹚。

第 6章：安装要求

6.1 灭菌器必须安装在独立的建筑物内，光线明亮且通风，地面平整牢固，有排放清洗灭菌器水的下水道。

6.2 灭菌器严禁与有强腐蚀、有毒、易燃、易爆等物品存放同一空间。

6.3 灭菌器安装位置四周应留有足够空间便于操作维修，使用者必须在灭菌器距离建筑物

0.6 米,高度>1.2 米便于操作的位置装置断路器（断路器电流必须≥25A 作为设备电

序

号
型号

容积

（L）

功率

（kW）

电源电压

（V）

开启

方式

联锁

装置

额定工

作压力

压力

指示器

温度

指示器

1 LDZF-30L 30 3.5,0.8（辅助） ~220 快开式 有 0.217MPa 模拟式 数字式

2 LDZF-50L 50 3.5,0.8（辅助） ~220 快开式 有 0.217MPa 模拟式 数字式

3 LDZF-75L 75 3.5,0.8（辅助） ~220 快开式 有 0.217MPa 模拟式 数字式
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源的断开装置。（图六）

6.4 灭菌器安装定位后，应将灭菌器加以固定，防止灭菌器移位，造成灭菌器操作故障或

发生意外事故。

6.5 灭菌器外接电源，应在建筑物上安装 AC220V 功率>3.5KW 的断路器﹙带漏电保护﹚

并标识有“灭菌器专用”字样,应有可靠接地线与灭菌器牢固连接，零线与地线严禁

并接。

6.6 灭菌器水源水质应符合说明书附录 A中的水质要求。

第 7章：使用入门

7.1 开机准备

7.1.1 每次开始灭菌前，必须检查灭菌器电器件状况、灭菌器门开启闭合是否正常

﹙尤其新灭菌器第一次开机前﹚，检查无误才可开机运行。

7.1.2 闭合建筑物上电源断路器。

7.1.3 打开灭菌器控制电源开关（图七）。

7.1.4 灭菌器控制面板指示灯相继显示各种状态。

7.1.4.1 水位灯状态：灭菌器“缺水”灯亮﹙并有蜂鸣器报警﹚，从加水杯内加入

纯净水后，相继“略低”灯亮﹙蜂鸣器报警停﹚至“运行”灯亮，“过高”灯

亮﹙并有蜂鸣器报警﹚时应打开下排水阀，将“过高”水位降至“运行”水位。

7.1.4.2 门已开灯：门﹙盖﹚打开时，门已开灯亮；门已关灯：门（盖）关闭到位时，门已关灯亮。

7.1.4.3 联锁灯：当灭菌器门闭合，按下启动/停止键，联锁锁止，该指示灯亮；当灭菌结束，灭菌器内温度低

于 90℃时该指示灯闪烁。

7.1.4.4 升温状态灯：灭菌前，在升温过程时 3个指示灯轮流亮。

7.1.4.5 灭菌状态灯：当灭菌器正在灭菌时 3个指示灯轮流亮。

7.1.4.6 排气（降温）灯：当灭菌器进入排汽状态时 3个指示灯轮流亮。

7.1.4.7 结束灯：灭菌结束时该指示灯亮。

7.1.5 选择键及指示灯

7.1.5.1 F 键：按下此键同时指示灯亮，可自行设定安全阀测试温度（138℃）、时间不能为零。

7.1.5.2 121℃、126℃、134℃按下各键同时指示灯亮，内分别存有各灭菌周期所需灭菌时间﹙只可增加不能减

少﹚ 。

7.1.6 功能键的操作

7.1.6.1 启动/停止键：参数设置完成后，在待机状态下，按一下启动键开始工作，灭菌室温度 90℃以内长按 3s

以上停止，超过 90℃无法停止。

7.1.6.2 设定键：通电状态下，按一下该键，仪表进入灭菌温度和灭菌时间设定状态，使用◄►键移到需要修改

的参数处，再使用▲▼键修改设定值。修改好参数后必须按“设定”键将参数写入内存，并退出设定状态。如果

没有按“设定”键，20s 后将自动退出设定状态，修改好的参数将不会写入内存。

7.1.6.3 数码屏设定显示

A：长按功能设定键 5秒以上直至显示屏显示（图 a），“LOCK：0001”为锁止状态，如需解锁可按◄►将光标移动

到 1的位置，再按▲▼键将 LOCK:0001 改为 LOCK:0000，即可开锁（图 b）。

电源开关

图七

外接电源示意图

图六
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B：长按功能设定键 5秒以上，将“LOCK：0001”改为“LOCK：0118”（见图 c）后，再按设定键使屏幕显示为（图

c-1）在该界面可修正压力表与电脑板的温度误差；按◄►键移动光标至所需修改的参数或按设定键进行翻页（见

图 c-2 和图 c-3），再按▲▼键进行数值调整。

7.1.6.4 设定完毕，按一下设定键退出其他参数设定状态。

7.1.7 移位键

（1）▲键 该键为加数键。在设定参数时，按一下该键，设定值闪烁位加 1。

（2）▼键 该键为减数键。在设定参数时，按一下该键，设定值闪烁位减 1。

（3）►键 该键为右移键。在设定参数时，按一下该键，设定参数闪烁位右移一位。

（4）◄键 该键为左移键。在设定参数时，按一下该键，设定参数闪烁位左移一位。

7.1.7.1 修改完成后按一下“设定”键将参数写入内存并退出设定状态。

7.2 蜂鸣器报警含义

（1）传感器断线、短路、实际温度超过 160℃或低于-10℃，蜂鸣器响 0.5s 停 0.5s。

（2）仪器严重缺水，即水位检测不到或者水位接错，蜂鸣器响一直响。

（3）在排完汽，结束之前，蜂鸣器响 0.2s 停 0.8s。

（4）在灭菌时，如果测量温度>设定温度＋2.0℃以上时，蜂鸣器响 0.5s 停 0.5s。

（5）运行结束，蜂鸣器连续响 20s。

（6）灭菌前水位达到“过高”水位时，蜂鸣器响 0.1s 停 0.4s。

7.3 灭菌过程操作

7.3.1 打开灭菌器盖，通电状态下，开启上盖（图八），打开左侧门板上的加水阀（图九），

从加水杯内加入净化水（图十），使水位处于运行水位后，关闭加水阀，加水结束。

7.3.2 将灭菌物捆扎成包，装入装载筐内（包的大小不大于装载筐），将装载筐提入

灭菌器内，灭菌物装载量小于灭菌器容积的 80%。

关

开

图九

图 b图 a

图 c

温度差值

电脑板温度

图 c-1

图 c-2

图 c-3

图八
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表 2

7.3.3 盖上灭菌器盖（先将开启手柄拨至开启位置，图八），闭合到位后将手柄拨至

关闭位置，门已关灯亮。

7.3.4 根据灭菌物选择灭菌周期（121℃-20min、126℃-15min、134℃-4min），

灭菌时间只能增加不能减少。

7.3.5 打开下排汽阀，当灭菌室内有蒸汽排出时，将下排气阀旋钮关小（见十

一），有微量蒸汽排出，整个灭菌过程始终打开。

注：此操作只针对灭菌物为液体时手动操作，不适用于Ⅱ型和Ⅲ型配置。

7.3.6 按下启动/停止键，灭菌周期启动，开始加热，控制面板状态灯分别亮

起。

7.3.7 如果选择 F键，安全阀测试专用键，按 F键设定温度 138℃、时间不能为零

后，按启动键，开始加热，温度达 138℃（0.24MPa）时，安全阀应正常起跳回落，

否则应更换合格的安全阀。

7.3.8 灭菌周期中，控制面板状态灯分别显示各种不同过程的现时状态。

7.3.8.1 灭菌器升温中（升温灯亮）；

7.3.8.2 灭菌器灭菌倒计时中（灭菌时段灯亮）；

7.3.8.3 灭菌器灭菌倒计时结束降温中（降温灯亮），自动打开排汽电磁阀，将灭

菌器内蒸汽排出，使其降温；

7.3.8.4 灭菌周期结束（结束灯亮）。

7.3.9 灭菌周期结束，压力表指针归零，待灭菌器内温度降至 90℃左右，将上盖启闭手柄向右拨到开启位置（图

八），打开上盖，取出灭菌物。

7.3.10 灭菌周期结束需要进入下一灭菌周期前，应该补足水位。如果灭菌周期改变应该选择相应温度按键（内

设时间只能加不能减）。灭菌周期不改变只需按启动键即可。

7.3.11 灭菌周期结束，停止使用，应放去灭菌器内余水，关闭电源开关断开断路器。

第 8章：维护与保养

8.1 灭菌器开机与灭菌过程中出现的故障或错误信息的代码含义及解决方案

显示屏错误代码 故障原因 解决方案

Err01 温度传感器断路或温度低于-10℃ 检查温度传感器

Err02 温度传感器短路或温度高于 150℃ 检查温度传感器

Err03 温度测量错误
1.断电重新启动

2.更换温度传感器

Err07 水位传感器错误
1.检查传感器接线

2.水位传感器是否有异物

Err08 启闭拨杆未启闭到位
1.将启闭拨杆拨到位

2.检查限位开关是否损坏

3.检查加水阀是否关闭

Err10
M 显示板和 P 输出板之间通讯错误

检查 P-M 的通讯线是否接好

8.2 每天开机前应首先查看灭菌器各电器部件是否正常，机械结构有无损坏，安全联锁装置有否异常等，一切正

常方可通电运行。

图十一

图十
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表三

8.3 每天灭菌结束，应将灭菌器前门板上带锁电源钮关闭，将建筑物上电源断路器断开，关闭水源截止阀门，灭

菌器周围应保持清洁。

8.4 灭菌器内积水，应每天排除干净，防止积水垢影响电热管正常发热及影响蒸汽质量同时影响灭菌效果。

8.5 压力表和安全阀应该按规定按时送国家检测机构进行校对检测，不合格的应及时更换。

8.6 门密封圈比较脆弱防止利器割伤，随着高温高压的长期蒸煮会慢慢老化，应经常检查，如有损坏及时更换。

8.7 应有经过培训的专业人员操作，做好灭菌器运行记录，尤其异常状态的现场状况和排除记录，以便追溯和改

进。

8.8 为避免水位器内孔堵塞，应定期由专业人员进行清理，疏通。

8.9 灭菌器使用寿命约 10 年，生产日期见产品铭牌。

8.10 故障及故障排除﹙见表二﹚

故障分析与排除故障分析与排除故障分析与排除

序号 故障现象 原因分析 排除方法

1 压力表温度与数字显示不一致
A 灭菌室内存有冷空气

B 温度传感器 SC 值偏移

A手动适量开启排汽阀

B修正温度传感器 SC 值

2 水位过多提示，降低水位后无反映 A 水位探针有异物 A水位探针，清除异物

3 加热灯亮，温度不上升

A 保温时间没有设定

B 固态继电器异常

C 电热管损坏

A设定保温时间

B检查固态继电器

C检查电热管

4 液晶屏 SV 窗口无温度显示
A 温度传感器异常

B 设置温度后未确认

A检查温度传感器

B重新设置温度并触按设定键确认

5 灭菌器内无水,加热灯亮
A水位针端接触机壳

B固态继电器异常

A检查信号连接线连接情况

B检查固态继电器

6 压力表内有水蒸汽 弹簧管漏汽 由专业人员更换压力表

7 密封圈漏汽
A 密封圈损坏

B 门密封不到位
检查密封圈和门状况

8 灭菌结束灭菌器门无法开

A 灭菌程序没有结束提前断电

B 压力表指针归零，锅内温度≥90℃，

联锁装置未解锁

A关闭电源重新打开

B灭菌室内的温度必须在＜90℃时，

按停止键解锁，

9 安全阀不停起跳

A 灭菌器内冷空气未排尽，

压力过高，温度上不去。

B 安全阀失灵

A适当开启下排汽阀，排除灭

菌器内冷空气

B如安全阀失灵进行更换

10 超温报警
A 灭菌室内温度超过设定值 2℃

B 温度传感器 SC 值设定偏离

A适当调整温度传感器 SC 值

B调整无效，更换温度传感器

第 9章：装箱清单

装箱单装箱单
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表四

序号 名 称 数量 备注

1 立式高压蒸汽灭菌器 1台

2 产品使用手册 1份

3 产品合格证、保修卡 1份

4 产品质量跟踪卡 1份

5 产品质量证明书 1份

6 装载物框 以开箱实物为准

第 10 章：电器原理图

10.1 原理图

10.1.1 电器元件清单

电器元件清单电器元件清单

符号 元件名称 型号 规格 备注

FU1-FU2 电源熔断器 RT-18 AC380V 30A

FH1 电热管 FHI 加热 AC220V 3.5KW

SSR 固态继电器 440V 40A

DC 磁保持电磁铁 DC12V 24W

QT1 压力控制器 AC250V 4A 压力 0.05～0.25MPa
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表五

表六

QT2 门联锁开关 AC250V 15A

QT3 微动开关 V-156-1C25 250V 0.3A 加水杯

BH 温度传感器 PT100

BL 水位探针

LDZF-M 控制及显示板

LDZF-P 主板

ELB 电源开关

X1-X4 接线排

第 11 章：售后网点

第 12 章：附录

12.1 供给水的质量指标，参见表六。

供给水的质量指标供给水的质量指标

项 目 指 标

序号 城市 地址 联系人 电话 邮编

1 上海 上海市嘉定区安亭镇和静路2000号 凌振华
02159578384

02139586183
201805

2 辽宁 沈阳市皇姑区北陵大街燕山路25号421室 郭树峰
02486210124

13940584004
110032

3 江西 南昌市解放西路165号2栋1单元 段友良
07918200849

13970844296
330000

4
四川

重庆

成都市龙泉驿区悦来街98号武城大观城市花园二期3栋1

单元1号（设有办事处）
蔡 鹏

02886932889

18883988881
610100

5 广西 南宁市西乡塘区秀灵路18号8栋31号 朱建华
13507714950

18978961612
530000

6 山东 济南市韦一路7号1单元202室 郑长海
053185125256

13969062659
250000

7 陕西 西安市碑林区东木头32号 张建国
02987394948

13572270714
710000

8 安徽 滁州市龙兴花园车库 邢守柱
18955005964

05503114076
239000
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表七

蒸发残留

氯化硅（SiO2）

铁

镉

铅

除铁、镉、铅外的其他重金属

氯离子（C1—）

磷酸盐（P2O5

-5）

电导率（25℃时）

pH 值

外观

硬度（碱性金属离子的总量）

≤10 mg/L

≤1 mg/L

≤0.2 mg/L

≤0.005 mg/L

≤0.05 mg/L

≤0.1 mg/L

≤2 mg/L

≤0.5 mg/L

≤5 μS/L

5～7.5

无色、洁净、无沉淀

≤0.02 mmol/L

注：一致性检查结果应符合已知分析方法的规定。

12.2 蒸汽冷凝物中的质量指标，参见表七。

蒸汽冷凝物中的质量指标蒸汽冷凝物中的质量指标

项 目 指 标

氯化硅（SiO2）

铁

镉

铅

除铁、镉、铅外的其他重金属

氯离子（C1
—
）

磷酸盐（P2O5

-5
）

电导率（25℃时）

pH 值

外观

硬度（碱性金属离子的总量）

≤0.1 mg/L

≤0.1 mg/L

≤0.005 mg/L

≤0.05 mg/L

≤0.1 mg/L

≤0.1 mg/L

≤0.1 mg/L

≤3 μS/L

5∼7

无色、洁净、无沉淀

≤0.02 mmol/L

注：蒸汽质量的测试方法参见 EN-285:2006 中第 22章。
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