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质量保证范围 

本公司保证在用户遵守运输、保管和使用规则的条件下，从发货日起

12个月内，如因制造不良发生损坏和不能照常工作时，本公司应负责免费

维修（不包括易损易耗件）。 

为保证维修，请将仪器或附件连同质保卡返回本公司。 

 

注： 

本手册包含 721S 分光光度计到编写本手册时的信息、指令和规格，

然而产品是在不断发展中，其操作指令及规格可能变化，恕不另行通知进

一步的变化。 
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本手册采用的安全指示提示符 

本符号提示安全使用仪器的重

要信息，请仔细阅读并遵照随后指

令。 

本符号提示本操作可能的电器

危害，需由有专业资格的人员按相

应程序处理。 

本符号提示处理表面发热，请

按随附指令小心执行。 

! 
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1. 用途及特点 

721S 可见分光光度计是一种简洁易用的分光光度法通用仪器、能在从

360nm～1000nm 波长范围内执行透射比，吸光度和浓度直读测定，可广泛

适用于医学卫生、临床检验、生物化学、石油化工、环保监测、质量控制等

部门作定性定量分析用，仪器特点如下： 

 4位 LED显示 

 合理的结构和先进的光学系统设计，采用精密加工的优质 C-T 单色器

和密封式光栅，光学性能优于传统的 LITTROW 单色器，在分辨率、

测光精度、杂散光和稳定性指标上有明显优势，同时体积减小 

 专用精密预调灯及灯座，不必再次调整光路就可以自行替换安装，为

不具备专业维修技能的用户提供便利 

 精密联动式截止滤光片系统可根据波长自动切换到相应滤光片，进一

步降低杂散光 

 样品室采用耐溶剂及强酸碱的特种工程塑料制造，增强了防蚀性能，

并在底部加装可移出冲洗的积液盘和贮液容器，提高了仪器的使用寿

命 

 4位置比色槽架，可选 1cm-5cm 光程矩形比色皿 

 自动调零，自动调 100%T 

 有浓度因子设定和浓度直读功能 

2. 仪器规格及标准附件 

 光学系统：  衍射光栅 C-T单色器 

 波长范围： 360nm～1000nm 

 光源： 卤素灯 10W/8V 

 波长准确度： ±3.0nm 

 波长重复性： ≤1.5nm 

 透射比准确度： ±0.8%() (SRM930D) 

 透射比重复性： ≤0.3%() 

 光谱带宽： ≤6nm 
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 杂光： ≤1.0%() (360nm，NaNO2) 

 显示标尺： (T)：0.0～199.9% 

 (A)：-0.3～2.999 

 (F)：1～9999 

 (C)：0～9999 

 电源： 90～250V  50/60Hz  40W 

 尺寸： 350mm×300mm×220mm 

 重量： 净重 4kg    毛重 6kg 

 基本配套： 

1. 主机 一台 

2. 电源电缆 一根 

3. 使用说明书 一本 

4. 产品合格证明书（LG1.671.033ZM） 一份 

5. 熔丝（1A） 二只 

6. 1cm 矩形比色皿（玻璃） 二盒（四只） 

7. 1cm 光径比色皿架（LG5.084.001） 一付 

8. 装箱单 一份  

 可选附备件 

1. 熔丝（2A/3A） 

2. 连预校正灯架的光源灯部件（LG5.045.097） 

3. 矩形比色皿 1cm、2cm、3cm、5cm 

4. 5cm 光径比色皿架（LG5.084.005） 

5. 镨钕滤光片（LG5.401.009） 

6. 氧化钬滤光片（LG5.401.008） 

3. 仪器的外型及操作键 

1.  /100%键： 在“透射比”灯亮时，用作自动调整 100%T 

(一次未到位可加按一次)； 

在“吸光度”灯亮时，用作自动调节吸光度 0 

(一次未到位可加按一次)； 
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在“浓度因子”灯亮时，用作增加浓度因子设定，点按点

动，持续按 1 秒后，进入快速增加，再按模式键后自动确

认设定值； 

在“浓度直读”灯亮时，用作增加浓度直读设定，点按点

动，持续按 1 秒后，进入快速增加，再按模式键后自动确

认设定值。  

2.  /0%键： 在“透射比”灯亮时，用作自动调整 0%T（调整范围

<10%T）； 

* 在“吸光度”灯亮时不用，若按下则出现超载； 

在“浓度因子”灯亮时，用作减少浓度因子设定，操作方

式同 /100%键； 

在“浓度直读”灯亮时，用作减少浓度直读设定，操作方

式同 /100%键。  

3. 功能键： 预定功能扩展键用。 

4. 模式键： 用作选择显示标尺 

按“透射比”灯亮、“吸光度”灯亮、“浓度因子”灯亮、

“浓度直读”灯亮次序，每按一次渐进一步循环。 

5. 显示窗 4位 LED数字： 用于显示读出数据和出错信息 

6. “透射比”指示灯： 指示显示窗显示透射比数据 

7. “吸光度”指示灯：  指示显示窗显示吸光度数据 

8. “浓度因子”指示灯： 指示显示窗显示浓度因子数据 

9. “浓度直读”指示灯： 指示显示窗显示浓度直读数据 

10. 样品室：  用于测试样品 

11. 试样槽架拉杆： 用于改变样品槽位置（四位置） 

12. 波长指示窗： 显示波长 

13. 波长调节钮： 调节波长用 

14. 电源插座： 用于接插电源电缆 

15. 总开关： ON，OFF电源 

16. 接液盒： 用于存放洒落进样品室内的溶液 
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4. 安装 

4.1 安装环境 

本仪器适合实验室环境作分析测试，因其配合 PC 机工作需要符合

以下工作环境： 

4.1.1 室温：5℃～35℃，室内相对湿度小于85%。 

4.1.2 安放在稳固工作台上，避免震动，并避免阳光直射及强烈电磁场干

扰，避免灰尘及腐蚀性气体。 

4.1.3 电源电压：90～250V  频率：50/60Hz 

4.1.4 仪器表面宜用温水擦拭，请勿使用酒精、丙酮等溶剂清洁 

本仪器如需在现场使用，在移动中请使用原包装，现场工作环境

基本符合上述要求，如有特殊要求请在订货时作特殊订货。 

4.2 开箱检视 

注：本仪器及计算机采用纸箱包装（如长途运输可要求加装外木

箱）。 

4.2.1 开箱前请检视外包装完整，如发现包装不完整或碰撞痕迹请与运输

保险部门联系。 

4.2.2 按密封胶带开封，小心取出主机及计算机（请保存外包装以备下次

移动时使用），按装箱单清点主机标准配件及选订附件，如有差错

请即与地区销售商或与本公司联系。 

4.3 安装 

去除运输中各固定胶带，清洁表面后，请先核对仪器底部电

源转换开关位置指示与地区电压一致，然后将主机置于稳固工作台

上，离墙大于 10cm，连接随机的电源电缆至实验室市电插座。 
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5. 操作使用 

5.1 仪器的正常基本操作 

5.1.1 预热：仪器开机后灯及电子部分需热平衡，故开机预热30分钟后才

能进行测定工作，如紧急应用时请注意随时调0%T，调

100%T。 

5.1.2 调零： 

目的：校正基本读数标尺二端（配合 100%T调节），进入正确测试

状态； 

调整时机：开机预热后，改变测试波长时或测试一段时间后，以及

作高精度测试前； 

操作：打开试样盖（自动关闭光门）或用不透光材料在样品室中遮

断光路，然后按 0%键，即能自动调整零位。 

5.1.3 调整100%T 

目的：校正基本读数标尺两端（配合调零），进入正确测试状态； 

调整时机：开机预热后，更换测试波长或测试一段时间后，以及作

高精度测试前。（一般在调零前应加一次 100%T 调整以使仪

器内部自动增益到位）； 

操作：将用作背景的空白样品置入样品室光路中，盖下试样盖（自

动打开光门）按下 100%键即能自动调整 100%T（一次有误差

时可加按一次）； 

注：调整 100％T 时整机自动增益系统重调可能影响 0%T，调整后

请检查 0%T，如有变化可重调 0%键一次。 

5.1.4 调整波长 

使用仪器上唯一的旋钮，即可方便地调整仪器当前测试波长，具体

波长由旋钮左侧的显示窗显示，读出波长时目光垂直观察。 

注：本仪器因采用机械联动切换滤光片装置，故当旋钮转动经过时

会有金属接触声，如在 360nm-1000nm 间存在轻微金属摩擦

声，属正常现象。 

5.1.5 改变试样槽位置让不同样品进入光路 

仪器标准配置中试样槽架是四位置的，用仪器前面的试样槽拉

杆来改变，打开样品室盖以便观察样品槽中的样品位置最靠近测试
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者的为“0”位置，依次为“1”、“2”、“3”位置。对应拉杆推

向最内为“0”位置，依次向外拉出相应为“1”“2”“3”位置，

当拉杆到位时有定位感，到位时请前后轻轻推动一下以确保定位正

确。 

5.1.6 改变标尺 

本仪器设有四种标尺： 

透射比： 用于对透明液体和透明固体测量透射特点； 

吸光度： 用于采用标准曲线法或绝对吸收法定量分析，在作动

力学测试时亦能利用本系统； 

浓度因子： 用于在浓度因子法浓度直读时设定浓度因子； 

浓度直读： 用于标样法浓度直读时，作设定和读出，亦用于设定

浓度因子后的浓度直读； 

各标尺间的转换用模式键操作并由“透射比”，“吸光度”，

“浓度因子”，“浓度直读”指示灯分别指示，开机初始状态为“透

射比”，每按一次顺序循环。 

5.2 应用操作 

5.2.1 测定透明材料的透射比 

预热 5.1.1 

 

1 设定波长 5.1.4 

 

2 置入空白 5.1.5 

 

3 置标尺为“透射比” 5.1.6 

 

4 粗调 100%T 5.1.3 

 

5 调零 5.1.2 

 

6 调 100%T 5.1.3 

 

7 置入样品 5.1.5 

 

8 读出数据  
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5.2.2 测定透明材料的透射比曲线 

在要求测量的波段内按要求的间隔逐点按 5.2.1节 1-8步重复执

行并将各波长点对应透射比值标记在方格纸上即呈现该材料的透射

比曲线。 

5.2.3 测定透明溶液的吸光度 

预热 5.1.1 

 

1 设定波长 5.1.4 

 

2 置入空白 5.1.5 

 

3 调 100%T、0%T 5.2.1 5-7步 

 

4 置标尺为“吸光度” 5.1.6 

 

5 样品置入光路 5.1.5 

 

6 读出数据  

5.2.4 用标准曲线法对物质定量 

1 取已知含量的标准样品  

 

2 按样品各自的分析规程制备样品溶液及背景溶液  

 

3 设波长,置空白,调零,置“吸光度”，读出样品吸光度 5.2.3  1-6步 

 

4 重复上步读出各标准溶液吸光度 5.2.3  2-6步 

 

5 以各样品中已知含量及读得吸光度绘制座标图 

并画出相关最佳的曲线 

 

 

6 读未知样品的吸光度,在曲线表上找出对应浓度 5.2.4 第 3步 

5.2.5 直接使用浓度直读功能 

当对象分析规程比较稳定，在标准曲线基本过原点情况下，用
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户可不必采用手续较复杂的标准曲线法而直接采用浓度直读法定

量，本方法仅需配制一种浓度在用户要求定量浓度范围 2/3 左右的

标准样品，操作如下： 

1 测出标准样品吸光度 5.2.4第 1-3步 

 

2 置标尺为“浓度直读” 5.1.6 

 

3 按或键使读数达已知含量值（或含量值的 10n倍）  

 

4 置入未知样品溶液 5.1.5 

 

5 读出显示值即含量值（或含量值的 10n倍）  

5.2.6 直接使用浓度因子功能 

在上节执行第三步后如置标尺至“浓度因子”，在显示窗中出

现的数字即这一标准样品的浓度因子，记录这一因子数，则在下次

开机，测试时不必重测已知标准样品只需重输入这一因子即可直读

浓度，具体步骤如下： 

1 开机、预热、置波长、置背景溶液、调 0% 调 100%T  

 

2 置标尺为“浓度因子” 5.1.6 

 

3 按或使显示值为输入因子数  

 

4 置标尺为“浓度直读” 5.1.6 

 

5 置入未知样品溶液 5.1.5 

 

6 读出显示值即浓度值  
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6. 仪器的维护与故障识别 

6.1 仪器的日常维护 

6.1.1 使用注意 

6.1.1.1 本仪器在日常使用中请注意符合4.1要求； 

6.1.1.2 清洁仪器外表时，请勿使用乙醇乙醚等有机溶剂，不使用时请加

防尘罩； 

6.1.1.3 比色皿每次使用后应用石油醚清洗，并用镜头纸轻拭干净，存于

比色皿盒中备用。 

6.1.2 开盖检视 

在要求检查机内机械、光路、电路状态时或更换光源时均需开

盖检视，具体按下步骤： 

6.1.2.1 切断电源； 

6.1.2.2 打开波长旋钮上盖，卸下波长旋钮； 

6.1.2.3 卸下仪器底座前部5个M4螺钉，向上翻起上盖即能方便检视仪器

各部分（仪器底座后方有高压部分注意勿带电接触）。 

6.1.3 更换光源 

本仪器采用工厂预校正的长寿命精密组合光源，更换损坏的光

源灯时可按以下步骤： 

6.1.3.1 打开上盖（参见第6.1.2说明）； 

6.1.3.2 卸下旧灯源组件：卸下灯源联接电线，拧下光源灯架的2个M4螺

钉，小心取出光源组件； 

6.1.3.3 将新光源组件按6.1.3.2相反次序恢复；通过观察光源组件前端的

反射镜，适当调整光源组件位置，将长方形光斑打在狭缝的正中。 

6.1.4 清洗接液盒 

6.1.4.1 将仪器轻轻抬起，前端移出桌面； 

6.1.4.2 将底部接液盒轻轻拉出（在此过程中，可能会有溶液漏出，请注意

防护）； 
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6.1.4.3 将接液盒中溶液倒掉，用清水清洗干净，拭干； 

6.1.4.4 将接液盒重新装入原位置； 

6.1.4.5 将仪器轻轻放回原位。 

6.2 主机功能检查 

在仪器作出厂试验及检修后为证实仪器主机是否达到预定标准可

采用以下各条作检查、校正。 

6.2.1 波长范围检查 

6.2.1.1 主机正常开机并预热30分钟，模式为“透射比”档； 

6.2.1.2 转动波长旋钮至波长范围两端按100%键，应能正常调节100%T，

开样品室盖时按0%键应能正常调0%T。 

6.2.2 透射比重复性检查 

6.2.2.1 将主机波长设定至550nm，仪器调0%T，调100%T。 

6.2.2.2 置入透射比为40%T左右并在附近平坦吸收的样品（例如中性滤光

片）连测三次检查显示值，其最大差值应在±0.3%T内。 

6.2.3 定点噪声检查 

6.2.3.1 设定波长在550nm，仪器调0%T，调100%T。 

6.2.3.2 设定标尺至“吸光度”。 

6.2.3.3 观察显示窗内数字跳动应在0.002A范围内。 

6.2.4 波长重复性检查 

6.2.4.1 设置标尺为“透射比”。 

6.2.4.2 采用分光光度计通用的镨钕滤光片（可选附件，一般科器公司能

供应）作样品。 

6.2.4.3 以空气为空白，仪器调0%T，调100%T，将样品置入光路，读出

在520nm～540nm波长范围内与样品标准峰值相对应的波长值。 

6.2.4.4 重复6.2.4.3三次，波长读数误差应≤1.5nm。 
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6.3 常见故障识别及处理 

现象 原因 维修 

1.开启电源开关，仪器

毫无反应 

1. 电源未接通 

2. 电源保险丝断 

3. 机内接插件松动 

1. A 检查市电插头应在

90~250V 间接触良好 

B 电源电缆有否断线 

C 主机电源开关有否损坏 

 

 

2. 更换保险丝 

3. 重插接插件 

2.显示数值不稳 1. 仪器预热时间不够 

2. 交流电源不稳 

3. 环境振动过大 

4. 接插件接触不良 

1. 仪器预热 30分钟 

2. 电源应保持在 90～250V

且无突变现象  

3. 调换工作环境 

4. 开仪器盖，重插各接插件 

3.能量检测不到 1. 光源灯不亮 

2. 光门未打开 

3. 比色皿架完全挡光 

4. 接收器无信号输出 

1. 光源灯坏需更换或电源

板无电压输出 

2. 检查光门是否活络  

3. 放好位置 

4. 接收器坏需更换或插头

未插或接触不良 

4.不能调 100%T 1. 光能量不够 

 

 

 

2. 比色皿架没落位 

1. 正确选择增益键；检查光

源灯发出的光是否打入

进光狭缝；灯电压太低—

适当调高 

2. 放到正确位置 

5.测光不正常 1. 样品处理错误 

2. 比色皿不配对 

3. 波长误差大 

1. 正确处理 

2. 扣除配对误差 

3. 用镨钕玻璃检查，并调整

波长 

6.出现“Err3” 1. 操作错误 1. 关机重开 

 

 


