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友情提示

● 请在使用本仪器前，详细阅读本说明书。

警告： 为防止触电，必须确保本仪器有良好的接地。

危险： 在仪器通入电源后，不可打开仪器的外壳；检查仪器时，请

切断电源。第一次安装时，在仪器一切连接完成后并检查无误后再通电。

警告： 如用户使用含吡啶的传统 K-F试剂，配置溶液时最好在通风

橱里进行。

警告： 由于 K-F试剂含有甲醇，使用时须小心；如将溶液溅入眼睛，

务必立即用水清洗眼睛。
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1 ZDY-501 型水分分析仪安装

1.1 安装所需的工具和部件

在 ZDY-501型水分分析仪（套装）装运包装箱中可找到以下部件：

1. ZDY-501型水分分析仪 l台

2. JB-10型搅拌器 1台

3. CDY-2 型指示电极 1支

附件 1套

把仪器小心取出后，检查仪器型号是否有误，仔细查看仪器是否有

损坏，附件是否缺少，若有问题请立刻与经销商或本厂联系。

1.2 ZDY-501型水分分析仪安装

打开 ZDY-501型水分分析仪（套装）包装，取出 ZDY-501型水分

分析仪、JB-10型搅拌器、CDY-2 型指示电极以及相关附件。

1.2.1 仪器的安装

a) 安装环境

仪器应在干燥、无腐蚀性气体的环境中使用，应避免高温及蒸汽；

仪器应放置在有足够承受力的水平面上；

应确保本仪器有良好的接地，以防触电；

仪器使用时周围应无振动存在，否则会影响仪器测量精度；

JB-10搅拌器连接通用电源(9VDC,500mA,内正外负）。
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ZDY-501型水分分析仪总装示意图（图 1）

1—主机 2—电磁阀 3—CDY-2 型指示电极 4—JB-10型搅拌器

5—溶液杯杯 6—干燥瓶 7—全自动滴定管

b) 滴定装置的安装

按图示进行滴定装置的安装：

◆将电极杆 A(2)旋入支撑座（1），再将电极杆 B(3)旋入电极杆

A(2)；

◆将电磁阀（4）装入电极杆（注意：保证电磁阀箭头方向向下）；
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◆将夹形件部件（5）装入电极杆；

◆安装滴液管（6）：将倒锥形垫圈、套管套入聚四氟乙烯管，再

将套管旋入电磁阀；

注意：电磁阀安装时，应保证电磁阀上的箭头符合向下。

c) 测量溶液杯的安装

（1）—固定架支撑杆

（2）—溶液杯

（3）—溶液杯固定架

（4）—电极

（5）—干燥瓶

（6）—滴液口

（7）—进样口
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◆将固定架支撑杆（1）旋入搅拌器，将溶液杯（2）放置搅拌器上，

将溶液杯固定架（3）套入固定架支撑杆（1）并固定好溶液杯（2）；

◆在干燥瓶（5）内装入干燥剂后，按图插入，并在磨砂玻璃接口

处抹上真空脂，确保密封；

◆将电极（4）按图插入，在磨砂玻璃接口处抹上真空脂，确保密

封；

◆将穿毛细管橡胶装入滴液口（6），并在周围抹上真空脂确保密

封。

◆将耐穿刺橡胶装入进样口（7），并在周围抹上真空脂确保密封。；

注：排液嘴在第一次使用时请把活塞上油，用医用棉沾上乙醚清洗干

净，然后用４号真空油脂，擦上少量，旋转数下使油脂和活塞表面完

全混合，肉眼看上去象透明的一样，如肉眼看上去活塞表面有空的气

泡样，说明旋转没有到位．如旋转数下还是有气泡样的，那就把活塞

芯拔出再加一点油脂，在进行旋转直至没有气泡样的，方能使用．

如长期没用，下次用时按上述方法进行清洗，擦油，才可使用，

这样才能保证活塞完全密封．
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d) 使用前的准备

◆将滴定装置和搅拌器如图组合；

◆将电磁阀上的滴液管插入溶液杯的滴液口中，并在周围抹上真空

油脂确保密封。

◆将全自动滴定管（用户自备）用硅橡胶管与电磁阀进液口连接；

◆将电磁阀插头接入主机电磁阀接口；

◆将电极接入主机电极接口：二根导线接二个电极（红色）接线柱；
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2 ZDY-501 型水分分析仪操作指南

2.1 简介

ZDY-501型水分分析仪是一种可测定大部分有机和无机固液体化

工产品结晶水含量的分析仪器。本仪器采用电位滴定法，用卡尔.费休

试剂直接滴定被测样品中所含水分，该方法简单实用，是国际上通用的

公认的水分滴定的经典方法。本仪器适用于石油化工、医药、食品、轻

工、机电等部门的水分分析。

2.2.1 ZDY-501型水分分析仪的特点
1. 采用单片机控制，液晶显示，操作方便；

2. 采取“判波动”线路，一旦极化电压剧烈波动，仪器自动进入

慢滴状态；

3. 终点设定分档更多更细，更加便于用户使用。

2.1.2 仪器主要技术指标

1. 测量范围：100µg～250mg；

2. 仪器分析重复性误差：±3%

3. 极化电流：1μA；

4. 终点设定范围：(40-120) mV；

5. 被测溶液温度：（5～30）℃；

6. 仪器外型尺寸：

主机 280mm×210mm×120mm

滴定装置 210mm×100mm×90mm

7. 仪器重量：5kg
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仪器的正常工作条件

环境温度：（0～40）℃；

相对湿度：不大于 80%；

供电电源：交流电（220±22）V，频率（50±1）Hz；

周围无影响性能的振动存在；

周围除地磁场外无其它影响性能的电磁场存在。

注意：

由于本仪器属测量水分的仪器，因此大气中的水分对仪器的分析有

很大的干扰，为了保证仪器能进行精确的测量，除了对环境湿度有明确

的要求外，仪器有严格与大气中潮湿气体隔离的干燥装置。同时，操作

者必须有娴熟的操作技能。在以上使用条件都具备下，仪器能进行精确

的测量。

ZDY-501 型水分分析仪的前面板图(图 2)

仪器显示器为 240×128点阵的图形点阵液晶。

仪器共有 18个按键。各按键的基本功能如下：



上海仪电科学仪器股份有限公司产品说明书

8

◆ “开始”：开始滴定。

◆ “退出”：终止滴定，进入测量状态。

◆ “终点设定”：设定滴定的终点电位，范围 40~120mV。

◆ “终点延时”：设置到达滴定终点与停止滴定之间的延迟时间，

范围 30~60秒。因化学反应需要一定的时间，当仪器测到终点电位，

关闭电磁阀后，可能电位会有反复，所以在刚测到终点电位值时不宜立

即终止滴定，应延迟一段时间，若有反复则继续滴定，直到电位值不再

有反复后再终止滴定。

◆ “0-9”：在数字输入状态，为数字键；

◆ “手动”：切换到手动滴定。

◆ “自动”：切换到自动滴定。

◆ “确认”：数字输入完毕或动作完成。

◆ “取消”：取消数字输入。

仪器的后面板
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1. 电源插座：220V电源插座，应使用本厂配置的国际通用电源

线，不可随意更换；

2. 电源开关：“I”表示开启，“O”表示关闭；

3. 保险丝座：保险丝(0.5A，φ5×20)，调换时不可随意更换规格；

4. 电磁阀接口：与滴定装置中的电磁阀插头连接；

5. 电极接线柱：连接测量电极。

操作键盘

仪器操作键盘由按键和显示屏组成。显示屏可显示 ZDY-501型水

分分析仪上目前正在执行的活动和工作状态。

2.2 操作基本知识

本节描述操作员使用 ZDY-501型水分分析仪时可以执行的任务。

概述

本仪器采用电位滴定法，用卡尔.费休试剂直接滴定被测样品中所

含水分，该方法简单实用，是国际上通用的公认的滴定微量的经典方法。

使用 ZDY-501 型水分分析仪测量水分需要进行以下几个主要步

骤。它们是：

1. 准备工作

2. 试剂的配置

3. 滴定分析

此过程期间，会显示来自 ZDY-501型水分分析仪的状态消息，而

且可以通过操作键盘相对应的按键更改用户的参数设置。ZDY-501型

水分分析仪由电子单元由主机、电极、搅拌器、附件组成，本文档的下



上海仪电科学仪器股份有限公司产品说明书

10

面几页将描述此过程的每个部分。

仪器控制

ZDY-501型水分分析仪通常直接由功能键和显示屏来控制。操作

水分分析仪涉及下列任务：

 启动 ZDY-501型水分分析仪。请参阅“启动 ZDY-501型水分

分析仪”。

 准备工作。请参阅“准备工作”。

 试剂的配置。请参阅“试剂的配置”。

 滴定分析。请参阅“滴定分析”。

 关闭 ZDY-501型水分分析仪。请参阅“关闭 ZDY-501型水分

分析仪”。

2.2.1 启动 ZDY-501型水分分析仪

成功的操作首先要正确地安装和维护 ZDY-501型水分分析仪，开

机前，须检查电源是否接妥，应保证仪器良好接地。电极的连接须可靠，

防止腐蚀性气体侵袭。

2.2.2 准备工作

◆ 按说明书安装连接滴定装置；

◆ 将滴定装置中的电磁阀插头与电子单元的电磁阀接口连接好；

◆ 连接好电子单元与搅拌器的电源线。



ZDY-501 型水分分析仪使用说明书

11

2.2.3 试剂的配置

仪器使用的是 KF-3型 KF试剂（双组份 KF试剂），由 KF-3A试剂

（阳极溶液）和 KF-B试剂（阴极溶液）组成；KF-3A试剂加入溶液杯

中作为溶剂，KF-3B试剂加入滴定管中作为滴定剂使用。

注：如用户使用含吡啶的传统 K-F 试剂，配置溶液时最好在通风橱

里进行。

由于 K-F 试剂含有甲醇，使用时须小心。如将溶液溅入眼睛，务必

立即用水清洗眼睛。

◆ 将 KF-3 A试剂和 KF-3B试剂分别放入干燥的溶液杯中和全自动

滴定管中，摇匀。

◆ 将滴液管插入溶液杯的滴液口；

◆ 将干燥筒插入干燥筒插入口，以保证外界潮湿空气与滴定装置内

部隔绝。（干燥筒需装干燥剂）；

◆ 在溶液杯磨砂玻璃接口处抹上真空脂使装置密封；

◆ 开启电子单元的电源，“按“手动”键， 按下“滴定开始”键，

滴定液应滴下，放开“滴定开始”旋钮，应无滴定液滴下；

◆ 按上一步去除硅胶管及滴液管的气泡，并调节滴定液的起始位置。

2.2.4 滴定分析

1. 滴定分析前滴定预处理

◆ 开机置仪器“自动”滴定状态，KF-3A试剂用漏斗从电极口加

入溶液杯至液面与进样口相齐，此时仪器显示电位在 400mV左右；

◆ 开动搅拌器，调节搅拌速度（具体见附录搅拌器的使用），控

制在溶液无飞溅现象为宜。
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◆ 按“终点设定”键设定终点“40mV”，按“终点延时”键设定

延时为“60s”；

◆ 加满 KF-3B试剂于自动滴定管内，开启滴定管上滴定开关；

◆ 按下“开始”按键，仪器进入自动滴定状态，当仪器滴定至终

点时，仪器显示“测量结束”，仪器停止滴定，关闭滴定管上滴定开关。

2. KF试剂水当量 T的测定

当滴定分析前滴定预处理完后，进行下面操作；

◆ 用 100微升注射器注入纯水于溶液杯内的 K-F试剂中（操作过

程须戴上纱棉手套，注射纯水前后在万分之一精度的天平上称量，用减

量法精确确定注入的纯水量）在注射纯水时滴定容器中 K-F试剂颜色

变淡，仪器显示电位变大；

◆ 按“自动”键置仪器于“自动”滴定状态；

◆ 加满 KF-3B试剂于全自动滴定管内，开启滴定管上滴定开关，

记下滴定管起始读数 V0；

◆ 按下“开始”按键，仪器进入自动滴定状态，当仪器滴定至终

点时，仪器显示“测量结束”，仪器停止滴定，关闭全自动滴定管上滴

定开关，记下滴定管读数 V1；

◆ 此时记录滴定所消耗的 KF试剂体积 V= V1―V0；

◆ 计算 KF试剂的水当量 T；T=m/V（mg/ml）

式中：m-----用纯水标定所加入的纯水质量，mg

V------标定时消耗的 K-F试剂体积，ml

注：为了避免滴定系统中如滴定容器中由微量水分存在，影响水当

量的测定，最好进行第二次水当量的测定，过程同上。测定时不必排空



ZDY-501 型水分分析仪使用说明书

13

滴定容器，以利注射器能直接插入溶液。

3. 试样水含量的测定

◆ 通过排泄嘴将滴定容器中的残液放至进样时进样针头能插入滴

定容器中的残液的位置。

◆ 注入样品，通过减量法记录所进样品的质量M。

◆ 在自动滴定管加满 K-F试剂，开启滴定管上滴定开关。置仪器

于“自动”滴定状态，按下“开始”键，当仪器滴定至终点时，仪器显

示“测量结束”，仪器停止滴定，关闭滴定管上滴定开关；

◆ 记录测定时消耗的 K-F试剂体积 V；

◆ 试样水含量为： X=T×V （mg）

式中：T——KF试剂水当量，mg/ml

V——滴定时消耗 KF试剂体积，ml

◆ 试样水含量百分数为： X=T×V÷M×100%

式中：T——KF试剂的水当量，mg/ml；

V——滴定时所消耗的 KF试剂体积，ml；

M——所注入样品的质量，mg，

注：

 为了精确地测定试样水分，可根据其试样含水量，取适量样品，

使滴定用去 KF试剂体积能精密地读取出来。必要时，按比例增加试样

和溶剂，并使用合适容积的滴定容器；

 每次滴定时滴定容器中液面位置须保持一致，液面位置为进样

注射器能插入液面即可。滴定后液面上升，请通过滴定容器排泄嘴将滴

定容器中的残液面放至原来位置。（如果加样品 A毫升，滴定用去 K-F

试剂 B毫升，再次滴定前放去残液 A＋B毫升即可）；
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 “终点设定”键的设定：仪器经常设置终点电位为 40mV、

70mV和 100mV；当测试中低含水量时宜设置终点为 40mV，当测试高

含水量时宜设置终点为 100mV；一般情况下终点设置为 40mV。

2.2.5 关闭 ZDY-501型水分分析仪

用户使用完毕，按仪器的“开/关”键关闭仪器。测试完样品后，所

用电极应浸放在蒸馏水中。如果仪器长期不用，请注意：

1. 断开电源！

2. 仪器的插座必须保持清洁、干燥，切忌与酸、碱、盐溶液接触。
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3 仪器的维护

3.1 仪器的维护

◆ 仪器滴定装置干燥系统较简单，干燥能力较差，干燥器皿中干

燥剂应及时更换。如干燥剂用变色硅胶，则当硅胶蓝色褪去时应更换硅

胶；如干燥剂用 CaCl2时，则需经常更换干燥剂。

◆ 仪器使用间隔时间不宜太长，二次滴定间隔时间太长会引起滴

定管及电磁阀上硅橡胶管内 K-F试剂变淡（空气中水分与 K-F试剂反

应之故），此时滴定时需把变淡的 K-F试剂放掉（放入滴定杯中即可），

再注入水使仪器显示 mV值接近 0mV值，然后进行自动滴定。即仪器

重新测量分析再次进行。

◆排液嘴在第一次使用时请把活塞上油，用医用棉沾上乙醚清洗干

净，然后用４号真空油脂，擦上少量，旋转数下使油脂和活塞表面完全

混合，肉眼看上去象透明的一样，如肉眼看上去活塞表面有空的气泡样，

说明旋转没有到位．如旋转数下还是有气泡样的，那就把活塞芯拔出再

加一点油脂，在进行旋转直至没有气泡样的，方能使用．

如长期没用，下次用时按上述方法进行清洗，擦油，才可使用，

这样才能保证活塞完全密封．
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4 附录
附录 1 ZDY-501 型水分分析仪的附件信息

型号 名称 描述

ZDY-501 水分分析仪 标配

CDY-2 指示电极 标配

KF-3试剂 卡尔费休试剂（套装） 标配

JB-10 搅拌器 标配

附件：以随机装箱单为准

附录 2 本系列产品订购信息

产品型号及名称 技术参数 简要特点

ZDY-502
常量水分滴定仪

（容量法）

测量范围：

100µg～250mg，

重复性：0.5％

大屏液晶显示

●具有多种滴定模式，包括预滴定模式、
自动滴定模式、手动滴定模式、恒滴定模

式、KF 滴定度测定模式等。

●仪器支持 GLP 规范，存贮 200 套滴定结
果。用户可查阅、打印。

KLS-411
微量水分分析仪

（库伦法/有膜）

范围：20μg～20mg，
精度：±3%读数

大屏液晶显示

●采用有膜电极，适用大部分样品的检测，
尤其适合污染性样品水分的检测；

●具有漂移终止控制功能、对微量水份泄
漏引起的漂移仪器能自动进行判别。

KLS-412
微量水分分析仪

（库伦法/无膜）

范围：20μg～20mg，
精度：±（5%检定点
+3）μg

大屏液晶显示

●采用无膜电极，更适用于低电导率试剂、
醛酮样品以及更低的痕量范围水分的测

定；

●具有漂移终止控制功能、对微量水份泄
漏引起的漂移仪器能自动进行判别。
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附录 3：JB-10 搅拌器的使用

本说明书介绍了 JB-10 型搅拌器的使用及注意事项，若你是初次

使用，请务必仔细阅读后再进行操作，以便获得良好的使用效果。

1 使用搅拌器的方法

搅拌器适用于工厂、学校等实验室进行液体介质的搅拌，也可在电

极配套测量时对被测介质进行搅拌。

使用搅拌器时需要进行 3个主要步骤。它们是：

1.1 容器的准备

● 将磁力搅拌棒放进一个可以被磁场穿透的容器中，并倒入需搅拌的

介质。

● 将容器放置在已安装好的设备的搅拌盘面的中心，应参照的圆形刻

线，不要偏斜，这样将使搅拌珠旋转平稳。

● 将电极装入电极支架中，升降至合适位置，保证电极与搅拌子有一

定的距离。

1.2 搅拌

● 按下“ON/OFF”键开机，此时搅拌器显示速度由低到高，直至到达上

次设定的搅拌速度（仪器默认转速为上次关机前设定的转速）。

注：在开机转速未稳定前，搅拌速度不能调节。

● 调节“▲”和 “▼”使搅拌珠转动速度达到所需要的搅拌速度。

注意

● 在某些速度，会引起搅拌棒的非正常搅拌，应减小或增加搅拌速度，

直到搅拌棒能匀速搅拌；必要时关闭搅拌器电源并重新开机。

● 如果发现搅拌棒跳动或不搅拌，请检查容器是否平稳，是否偏离搅

拌盘面中心，适当调整容器位置。必要时关闭搅拌器电源并重新开机。
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2 注 意 事 项

使用搅拌器之前，请确保已阅读 JB-10型搅拌器说明书。使用搅拌

器时最常见的安全问题有：

小心

● 如果选用非原机配备电源适配器可能会发生不必要的安全问题。

● 在一个平稳干净的、防滑的平整台面上放置设备

● 在使用前检查设备，不要使用损坏的设备

● 设备在使用时会发热，不要在设备上覆盖金属的盘子或薄膜。

● 保持搅拌器盘面的干净

警告

● 根据被处理媒质的危险程度做好个人的防护措施。否则会有如下危

险：

液体飞溅、蒸发

● 注意以下原因引起的危险：

易燃物品

低沸点的易燃媒介

使用不安全容器
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