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●  指必需执行的步骤 

○  指只在特定条件下需要执行的步骤 

>  指执行一个特殊步骤后所显示的结果 

- 表示目录中的某一项的内容 

 表示危险 
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注意事项和安全信息 

 

 

安全 

●   为避免对天平造成不必要的损坏， 
请在使用之前认真阅读本手册。 

本仪器不得在危险区域使用。 

 本天平只能由经过专业培训的技术人

员打开。 

 在连接或断开外围设备之前，首先断开

天平电源。 

 如果在安全性标准要求高的环境条件

下使用天平，必须符合相应的安装规

定。 

 受到过强的电磁干扰环境中，会使读数

发生变化。一旦干扰一结束，仪器仍可

使用，并达到既定功能。 

 确保液体不得接触仪器外壳；只准使用

略有潮湿的布清理天平。 
 

 

安装 

 确保电源铭牌上的额定电压与当地的

电压相符。 

- 使用 RS-232 连接电缆时，需格外注

意，因为引脚分配可能与赛多利斯设备

不兼容。连接电缆之前，先检查所有的

引脚分配，断开配置不相同的线路连

接。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 如果设备或电源线明显的损坏，断开电

源，将其置于安全的地方，已保证损坏

期间不能使用。 
 

- 只能与赛多利斯附件和选配件相连接，

因为赛多利斯的附件和选配件最适合

用于您的 BSA 系列天平，操作者对赛

多利斯设备的任何改动，都将负全责，

其中包括连接不是由赛多利斯提供的

设备和线缆。如果客户有要求，赛多利

斯将很乐意提供操作规范方面的信息

（符合赛多利斯公司的相关规定）。 
 

○ 不得打开天平外壳。如果保修标签损

坏，制造商的质量担保书就会失效。 
 

○ 如果天平有故障，请与您当地的赛多利

斯客户服务中心联系。 
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开机前准备工作 

 

 

保管和运输条件 

- 请勿将天平置于温度过高或过低、潮

湿、剧烈震动、风吹、易碰撞的环境中 
 

拆包装 

● 打开天平包装之后，即刻检查仪器是否
有外部损伤。 

 

○ 如果发现有外部损伤，按照“维护与保

养”一章，“安全检查”所述予以处理。 
 

○ 请您妥善保留天平的全部包装，以备将
来可能的运输。在包装天平之前请拆除

所有的连接电缆，以免出现不必要的损

坏。 
 

仪器清单： 

- 天平 

- 秤盘 

- 秤盘支架（仅用于圆形秤盘天平型号） 

- 交流电源适配器 
 

BSA224S，BSA124S 等型号配备的配

件还有： 

- 防风罩 

- 屏蔽环 

- 屏蔽盘 

- 防尘罩 
 

BSA623S， BSA423S， BSA323S，

BSA223S等型号配备的配件还有： 

- 防风罩 

- 屏蔽盘 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

安装 

选择一个合适的放置地点（不含如下情

况） 

-   避免仪器过份受热和受到阳光直射。 

-   不要将仪器置于由于门窗打开而形成

空气对流的通道上。 

-    避免测量时出现震动现象。 

-    过分潮湿。 
 

天平的使用条件 

请您不要将仪器长期置于湿度较大的

环境里，当把一台放在较低环境温度中

的仪器切断电源搬到环境较高的工作

间后，应将仪器在工作间静放约 2个小

时。 
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安装说明 

 

 

安装具有方形防风罩的天平 
 

●   请将下列部件按顺序安装： 
-   屏蔽盘 

-   屏蔽环（不包括 BSA623S，BSA423S，      

BSA323S，BSA223S） 

-   称盘支架 

-   称盘 
 

 

 

 

 

 

 

安装具有圆形称盘的天平 
 

●   请将下列部件按顺序安装： 
-    称盘支架 

-    称盘 
 

 

 

 

 

 

 
      

放置称盘时，调整放置位置，将橡胶

地角准确的放入称盘支架的孔中。 
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连接天平交流电源适配器 
 

只允许使用我方提供的赛多利斯交流电

源适配器——中国标准：6971978 
 

● 1）将插头连到天平上。 
 

● 2）将交流电源适配器连到电源插座上。 
 

带有国家专用电源线的交流适配器 

有些型号的交流电源适配器配有国家专

用的电源线。在印度，只能使用原装赛多

利斯交流电源适配器，零件号 6971983。 

● 将插头插入天平。 
● 选择与您所在地区使用的电源线，连接到
适配器上。 

● 将电源线插入到墙上的插座（电源）中。 
使用可输入电压范围较宽的赛多利斯原

配交流电源适配器（100至 240V～），订

货号 6971966，可用的电源线： 

6900900（欧洲，印尼，越南） 

6900901（美国，加拿大，菲律宾，泰国，

中国台湾） 

6971945（英国，中国香港，马来西亚，

新加坡） 

6900905（澳大利亚，新西兰） 

6900902（南非） 

6971964（印度） 

6971978（中国） 
 

保护措施 

交流电源适配器 6971983： 

保护等级为 2 的交流电源适配器在没有

采用其他措施的情况下允许与任何插座

连接。 

交流电源适配器 6971966： 

保护等级为 1 的交流电源适配器在没有

采用其他措施的情况下允许与任何插座

连接。 

在进行操作时，电子天平的壳体允许接

地，数据接口同样与天平外壳连接。 



. 

 
 
 
注意： 
该设备已经通过了测试，符合FCC规则第15
部分的限制要求。这些限制旨在提供有效的
保护，以防止有害干扰。该设备会产生、利
用并能辐射无线电射频能量，如果没有根据
说明来安装和使用，可能会引起对无线电通
信的有害干扰。想要了解该设备的具体限制
和级别，请参考《符合性声明》。根据特殊
级别，你可以要求或者请求纠正这些干扰。 
 
如果您有A级数字设备，则需要遵守如下
FCC声明： 
“在居住区域操作该设备可能引起有害干
扰，在这种情况下，用户须自付费用纠正这
些干扰。” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
如果您有B级数字设备，请阅读并遵守以下
的FCC信息： 
“不过，在特殊安装中不保证不产生干扰。
如果该设备确实对无线电或者电视接收产
生了有害干扰（这可以通过打开和关闭该设
备来确定），鼓励用户通过以下一项或者多
项措施来纠正： 
 
- 重新调适或者重新放置接收天线。 
 
- 增加设备和接收器之间的间隔。 
 
- 把该设备连接到与接收器连接的电路不
同的电路出口上。 
 
- 咨询经销商或者有经验的无线电/电视技
术人员，以获取帮助。” 
 

在操作设备之前，根据所包括的《符合性声

明》来检查其 FCC等级（A级或者 B级） 。

切记遵守本声明中的信息。 
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电子外围设备的连接 

● 在连接或断开外围设备（打印机或电

脑）时，首先要确保天平与交流电源断

开。 

 

 

 

 

预热时间 

为了保证测量精度，天平必须在操作前

必须预热 30分钟。之后，仪器可以达

到要求的仪器可操作温度。 
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调整天平水平 

目的： 

- 调整使天平保持水平。 
 

    每次变换天平的安装位置后，都要重新

对天平进行水平调整。调水平工作只用

前面两个地脚螺栓进行。 
 

● 旋回两个后地角（仅适用于方称盘型号

天平） 

● 如图所示旋转前面的地脚螺栓，直至水

平仪内的气泡正好位于圆环的中央。 
 

> 一般情况下，需要反复调整。 
 

 

 

 

 

● 各方称盘型号天平：旋出两个后地脚，

直至其接触到放置天平的表面。 
 

 

 

 

防盗锁装置 

● 为达到防盗保险的目的，请使用天平背

部的防盗环，可使用链条或锁套入防盗

环，将天平与固定点连接。 
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下部称量 

天平底部有一个孔，供天平下的吊钩

使用。 
 

○ 法定度量衡中不允许进行天平的下

部平衡。 
 

●  打开天平底部的盖板。 
重要提示：将天平侧面朝下，以打

开盖板。不要把天平底面朝上颠倒

过来。 
 

● 使用内置的钩：将样品（例如用一

根悬浮线）附在吊钩上。 
 

○  必要时安装保护罩，以防气流进入。 
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天平的操作                           

 

                         

 

显示区域及操作键 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

位置  名称                   

1     重量单位 

2     菜单层次指示器 

3     去皮 

4     “GLP打印模式启动”符号 

5     “打印模式启动”符号 

6     “应用程序启动”符号 

7     数据输出： 

      按压此键，向内置的数据接口发送读

出值。 

8     计算值指示器（不是称量值） 

9     启动应用程序 

10    符号：毛重或净重值 

11    选择应用程序│打开操作菜单 

12    应用程序符号 

       
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

位置  名称                   

13    删除（清除功能） 

      此键一般用来撤销以下功能： 

-退出应用程序 

-撤销校正/调整程序│退出操作菜单 

14    启动校正/调整程序 

15    开关键 

16    校正/调整符号： 

17    零范围符号（仅用于校验型号） 

18    水平仪 

19    显示屏上用所选重量单位的重量值 

符号： 

<<    保存设置，推出操作菜单 

<     上一级菜单 

∨    滚动显示菜单选项 

>     当前菜单水平上的下一项 

    选择一个参数设定状态 
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基本称重功能  

特征 ○ 如有必要，更改厂方设定状态： 

见“天平设置”一章。 - 天平去皮 

○ 如果想要载入出厂设置值： - 打印重量 
 见“天平设置”一章。 

准备  

其他功能 ● 接通天平电源：按       健 

○ 关闭天平：按       键。     ● 如有必要，去除天平皮重： 
 按      键。 
  

  

  

  

  

 

举例： 

简单称重 
 

步骤 

 

键（或说明） 

 

显示/打印 
 

1、 接通天平电源，自动初始化功能 
之后，自动去皮。 

 

 

 

2、 将容器放在称重盘上 
（在本例中：11.5g）。 

 

 

3、 天平去皮 

  

 

4、 将样品放在容器中 

（在本例中：132g）。 

 

 

5、打印重量。   

 

 

 

 

 

 



校正/调整 

 

 

目的 

“校正”是通过测定天平读数和称盘上

实际重量的差异来确定精度。“调整”

是将天平设置到所需的精度。 
 

特性 

只有符合如下条件，天平才能开始调整

校正过程。 

-  天平空载 

-  天平已清零 

-  内部信息信号稳定 

-  样件的显示重量与标称重量偏差不能        

大于 2% 
 

如果不满足这些条件，就会显示误差信

息（          ）。 
 

在校正/调整时，可以使用以下任何一

种重量单位：克，千克，或磅 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

产生符合 ISO/GLP 的校正/调整打印

输出的详细说明，见第 42页。 
 

进行校正/调整以后，清除应用程序。 
 

内部校正/调整 
 

在天平操作菜单上，需选择 

。自动加载

卸载内置式自动校准砝码，进行内部校

准。 
 

● 选择校正/调整：按       键 。 
> 自动加载天平内置砝码 
> 调整天平 
> 卸载天平内置砝码。 
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内部校正/调整 

（仅适用于带有内置式自动校准砝码的 BSA…-CW各型号天平） 

设置如下参数： 

                                       （菜单代码        ） 
 

进行内部校准时，内置式自动校准砝码将自动加载和卸载。 
 

步骤 键（或说明） 显示 
 

1、天平去皮 

  

 

2、开始校准 
    

内置式砝码自动加载 

  

 

 

3、进行校正/调整 

  

 

4、内置砝码卸载 
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外部校准 
 

参数（改变出厂设置）： 

（菜单代码 ） 

校准砝码的要求在工厂已经被设置（见“技术参数”） 
 

步骤 键（或说明） 显示 

 

1、天平去皮 

  

 

2、开始校准。 

  一旦储存了零点，提示需要校准砝码 

（显示屏闪烁）。 

 
 

 

 

3、放置提示的校准砝码（本例中：5000g）
   

砝码太轻： 

  显示负号“-” 

  砝码太重： 

  显示正号“+” 
   

砝码值一旦进入规定极限内， 

显示屏即停止闪烁。 

 

 
 

 

 

 

 

 

4、进行校正/调整；然后显示校准砝码。   

 

5、校准砝码去除。   
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天平设置 

 

您可以对天平进行设置，也就是可以让它适合您的个性需求。 
 

设置中各键的功能 
 

符号 

 

键 

 

功能 

V 
 

滚动菜单项目 

>  进入下一级菜单 

  确认菜单项目 

 （按压并保持） 保存设定状态，从任意位置退出菜单 

<<  保存设定状态，退出菜单 
<  上一级菜单 

  指示菜单层次 
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操作指南 
 

举例：语言设定 
 

步骤 

 

键（或说明） 

 

显示 

1、打开菜单： 

称重模式：初始菜单 （保持）  

 

2、在菜单层次内向上滚动；最后一个菜单 

代码之后显示的是第一个代码 

 

重复： 

 

 

 

3、选择菜单层次（向右滚动） 

 

   
 

 

5、改变设置： 

滚动直到出现需要的设置值 
 

 

 

 

 

6、确认菜单代码；“0”表示有效设置 
    

  

7、回到邻近的高一级菜单层次（从第四层次）。 

“○” 按照需要，设置其它菜单项目 

    

，  

 

8、保存设定状态，退出菜单 

或 
 

○ 不保存改动，退出菜单 

> 重新启动应用程序 

重复 
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菜单参数设置 

层次 1[·] 层次 2[··] 层次 3[···] 菜单代码 

环境条件
应用程序筛选 

应用程序 

信息 

输入 

 

 

 

稳定性范围 
去皮重 1） 
自动对零 
基本重量单位 
显示精度 1） 
校准功能 
校准用重量单位 1) 
波特率 
奇偶性 
停止位的数目 
信号交换方式 
数据位的数目 
SB1(ASCII)或打印输出  
（手动/自动） 
停止自动打印 

天平参数 

接口 
与时间有关的自动打印 
打印之后天平/秤去皮重 
附加参数打印输出 
打印输出的行格式 
符合 ISO/GLP的打印输出 
12/24小时 
格式 
 
声音信号（嘟嘟响） 
锁定键盘 

打印设置 
外部开关功能 
开机模式 
显示背景 
出厂设定状态 

附加功能 

操
小
小

识别代码输入，最多 7个字符 

显示软件检
作人员
数位 
数位
定，系列号，型号 

（出厂设定状态：“英文） 
（德文） 
（法国） 
（意大利） 
（西班牙） 
（波兰） 
菜单显示代码（非文本） 
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一般参数设置 

o = 出厂设定状态   √= 用户定义的设定状态 

层次 1 
[·] 

层次 2 
[··] 

层次 3 
[···] 

层次 4 
[····] 

菜单代码 

 

非常稳定 
 
很不稳定

环境条件 
（采用筛选） 

天平参数 

最终读出模式 
填充模式 

（数字） 

应用筛选 

稳定性范围 

随时去皮 
稳定后去皮 
 

去皮 

自动回零 

对于单位列表，见 
“重量单位之间的切换” 基本重量单位 

 

显示精度 
 1个间隔 

外部校正/调整 
内部校正/调整1)

“Cal”键锁住 键的功能 

校正用重量 

单位 

千克 

 

1)  仅适用于带有内置自动校准砝码的各型号。 

 

 

 

 

 

 



. 

 

 

层次 1 
[·] 

层次 2 
[··] 

层次 3 
[···] 

层次 4 
[····] 

菜单代码 

比率

接口 

奇偶性 

截止位 

握手模式 

数据位数 

 
通讯模式 （GLP-打印输出） 

随时输出 
稳定后输出 
自动随时输出 

使用打印键 
禁止 

自动稳定后输出 

打印设置 （手动/自动）（手动/自动）

 
停止自动打印 

（1显示屏更新） 
（2显示屏更新） 定时自动打印 

 

 
单独打印后 
天平去皮 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



. 

 

 

层次 1 
[·] 

层次 2 
[··] 

层次 3 
[···] 

层次 4 
[····] 

菜单代码 

所有参数 打印功能 打印应用参数 
主要参数 
 
16字符（w/o 识别代码） 
22字符（w/ 识别代码） 

 

 
打印输出符合

ISO/GLP

打印输出的行格式

仅用于校准/调整 
所有打印输出 

24小时格式 
12小时格式“AM/PM” 

日/月/年 
月/日/年

能更改设定状态 
只读 附加功能 

 

声音信号 

小键盘 

外部开关功能 
 

 

通/备用 
自动接通 

断/通/备用 

电源接通模式 
 

  显示屏背景灯 
 

恢复出厂设定状态 
不恢复设定状态  出厂状态设定 菜单复位 
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层次 1 
[·] 

层次 2 
[··] 

层次 3 
[···] 

层次 4 
[····] 

菜单代码 

应用程序 
显示精度 

 
单位切换 

1个间隔 

显示精度 
10倍>显示 分辨率 

基准自动更新 
 

1位小数 
2位小数 
3位小数 

小数位数 
称重百分比 

 
小数位 

 

净重-总重 输出元素 
 

求和 输出元素 
 

波动：试验目标的 2%） 
(波动:试验目标的 5%）

(波动 :试验目标的
20%) 

动态称量 
 

动态行为 
 

自动 

乘法器 
除法器 操作员 计算 

 小数位数 

1位小数 

小数位数 

1位小数 
2位小数 
3位小数 

小数位 
 

密度确定 小数位 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



. 

 

ISO/GLP 识别代码-顺序数据记录 
 
层次 1 
[·] 

层次 2 
[··] 

层次 3 
[···] 

 菜单代码 

识别代码输入；最多 7个字符 
允许的字符：0至 9；A至 Z； 
破折号/连字符；空白 

输入 

进入识别代码时，各键的功能 

键：按压并保持以便重复 

显示 键 显示符号 功能 

首位 
到下一位 
选择当前位置 
不保存更改，退出 

中间位  
选择当前位置 
到下一位 
到前一位

末位  
选择当前位置 
到前一位 
保存，并退出 
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设备信息 
 

层次 1 
[·] 

层次 2 
[··] 

层次 3 
[···] 

举例 菜单代码 

                        
显示软件版本 

 
信息 

上下切换显示部分）  

 

 

显示部分及返回） 

 

 

 

 
菜单显示项目：文本或代码 

 （

（

（

（

（

（

菜

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出厂设定状态：“英文）

德文） 
法国） 
意大利） 
西班牙） 
波兰） 
 

单

显示系列号（按 
显示型号名称 
（按       上中下 
 

显示代码（非文本）

 



. 

 
附加功能 

准备 

计数 ● 在设定菜单上选择计数应用程序： 

见“操作菜单”。 
显示符号：  

● 设置以下参数： 

目的 

 

应用程序 
使用计数程序，您可以确定重量近似相等的

零件的个数。为此，首先称量已知数量的零

件（参考样件数量），从这个结果可以计算

出单个零件的重量（基准重量）。最后，就

可以确定天平上的零件的数量。 

分辨率 
显示精度 
高 10倍 

 

显示精度 
自动 

基准样品更新 
改变参考样件的数量 

有效的功能： 

按      键。 
 选择期望的参考样件数量（1至 100）： 

增量为 1： o = 出厂设定状态 
 短暂按      键。 
 增量为 10： 
 按键      并保持。 
 数量存储在存储器中。 

  

参考样件更新  

 参考样件自动更新，使计数精度最优化。您

可以在菜单上激活或关闭此功能。  

当要求规定的稳定性标准已经满足时，可以

进行参考样件自动更新。 

 

打印输出：计数

：参考样件数量 
：参考重量 
：计算的数量 

 

有了新的参考样件的数量时，短暂显示“最

优化”的缩写     。 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 



. 

举例：等重量零件计数 

参数设定：              （菜单代码 2.3.） 
 

步骤 

 

键（或说明） 

 

显示/数据输出 

1、将空的容器放在天平上 

 

 

2、天平去皮   

3、将参考样品数量添加到容器中 

（在本例中：20件） 

  

4、更改参考样品数量：   

5、选择参考样品数量： 

  增量为 1（1、2、3、等等，至 100） 

  增量为 10（10、20、30、等等，至 100）

 

重复： 

短暂按 

按并保持 

 

6、确认选择的参考样品数量，启动应用程

序。当前参考重量保持存储状态，直到

设置新的参考值，或者断电。 

 
 

7、添加期望的零件数目。   

8、如果需要，可以打印数量   

9、显示屏在平均单件重量、重量、数量之

间切换。 重复：  
 

10、将物品从天平上取下。   

11、如果需要，重复进行，从第 7步开始。   

12、重复参考值   
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百分比称量 
 

 

 

 

显示符号：% 
 

目的 

应用此程序，能得到被称物相当于参考质量

的百分比。 
 

改变相对百分比 

有效的功能： 

按       键。 

选择期望的基准（1至 100）： 

增量为 1： 

短暂按压       键。 

增量为 10： 

按压并保持       键。 

数量存储在存储器中。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

准备 

● 可以更改菜单中参考百分比：参阅“天平

设置”一章 

●  设置参数： 
 

应用程序

百

 

o = 出厂设定
 

 

打印输出：用

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

分比称量 

状态

百分
小数位 
无

 

比

 

小数位 

称量 
1位小数 
2位小数 

3位小数 

参考百分比 
 
：参考重量 
选定的相对百分
比净重 XX% 
 
：计算出的 
百分比 

 



 

 

 

举例：以百分比表示的剩余重量 

参数设定：                （菜单代码 2.4.） 

参考百分比： 
 

步骤 

 

键（或说明） 

 

显示/数据输出 

1、天平去皮 
 

 

2、信息： 

   进入百分比称重 

（改变参考：见上一页） 

 
 

 

3、将相当 100%的样品添加到天平上 

（在本例中：111.6g） 
 

 

 

4、初始化使天平 

存储参考重量，直到设置新的基准， 

或者断电。 

 
 

 

5、取掉样品 

  （例如，要去进行干燥） 

  

6、将未知重量放在天平上 

  （在本例中：105.9g）。 

  

7、如果需要，可以打印百分数。   

8、显示屏在重量和百分数之间切换。 重复：  

9、清除剩余重量和相对百分数的显示。   

10、如果需要，可以打印剩余净重。   

 

 

 

 

 

 

  



. 

计算 

 

 

显示符号：C 
 

目的 

应用本程序，您可以用乘法器或除法器计算

重量值。例如，可以确定纸的单位面积的重

量，或者“gsm”（每平方米克） 
 

设置乘数或除数 

有效的功能： 

按       键。 

选择一个数，最多可达 7位，如有必要，可

以选小数点（0.000001至 9999999）： 

增量为 1：短暂按       键。 

要增加数值不用重复按压： 

保持按       键。 

数量存储在存储器中。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

准备 

● 在菜单上选择计算程序： 

参阅“天平设置”一章 

● 设置以下参数： 

 

应用程序 
计算 

运算符 

小数位 

乘法器 
除法器 

没有小数位 

1位小数 
2位小数 
3位小数 

 

o = 出厂设定状态。 
 

 

 

 

 

打印输出：计算 

：乘法器 
：除法器 
：结果 

 

 

 

 

 

 



. 

 

 

 

举例： 

计算单位面积纸的重量：本例中使用一张A4纸，表面尺寸为 0.210m×0.297m = 0.06237 

m2。要确定每单位面积的重量，用总重量除以面积。 
 

参数设定： 

（菜单代码 2.8.1.2.） 
 

步骤 键（或说明） 显示/数据输出 

 

1、天平去皮 

  

 

2、激活输入除数功能 
 

  

3、设置除数（在本例中：0.06237）： 

放置小数点的位置， 

输入数字 

，5x ， 
2× ，重复或按压并保

持； ， ，等等。

 

 

 

4.、保存除数，初始化天平。当前除数自

动保存在存储器中，直到改变设置为

止。 

 

 

5、每单位面积的重量： 

将一张 A4纸放在天平上。 

 
 

6、如果需要，可以打印结果。   

7、显示屏在重量和计算值之间切换。 重复：   

8、将物品从天平上取下。   

9、如果需要，重复进行，从第 5步开始。   
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动物称量/求平均值 

 
 

显示符号：  

 

目的 

用此程序可测定不稳定样品或在不稳定的

环境中的样品的重量，方法是计算几次称量

的平均值（参考多次称量设置）。 
 
 

改变多次称重操作的次数 

激活功能： 

按 键。 
选择期望的测量次数（1至 100）： 

增量为 1：短暂按 键。 

增量为 10：按并保持 键。 
 

选择的测量次数存储在存储器中。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

准备 

● 在菜单上选择动物称量的应用程序： 

见“天平设置”。 

● 设置以下参数： 
 

 

应用程序 

动物称量 
活动性 
稳定读出 
不稳定读出 
很不稳定读出 

自动  
 

o = 出厂设定状态 
 

 

打印输出：称重分析

：分次称重 
操作的次数 
：计算的平均值 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

举例：确定动物重量，方法是采用自动起动，分 20次称重操作（测量） 
 

参数设定： （菜单代码 2.7.） 
 

步骤 

 

键（或说明） 

 

显示/数据输出 

1、将动物称重碗放在天平上 

 

 

2、天平去皮  
 

3、改变分次称重操作的次数：   

4、设置称量次数： 
增量为 1（1、2、3、等等，至 100） 

增量为 10（10、20、等等，至 100） 

重复： 
短暂按 

按      并保持

 

5、确认测量次数，自动启动动物称重应用
程序。测量次数存储在存储器中，直到改

变设置为止。 

  

6、将第一只动物放到碗里。天平延迟测量，
直到两次测量之间的差值满足判据才开

始测量。  

 

7、读出结果。 
结果显示时带有“*”符号（=计算值）， 

一直显示到样品（动物）从载荷板（碗）

上移开。 

  
 

8、将物品从天平上取下。   

9、称量下一只动物（如果需要）。 
下一次称重系列自动开始。 
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净重-总重模式 

 

 

 

显示符号：  
 

目的 

应用该程序，可以称量出各混合物中各

组成部分的质量，也可打印出各混合物

的质量和总质量。 
 

特征 

- 称重最多可达 99 个组成部分，从“0”

到规定的组成部分的总重量。 
 

- 保存各成分重量（“保存 XX 组成部

分”），带有 

- 数值保存后，显示屏自动回零，以及 

- 自动打印。 

- （按 ）取消称重顺序，及打印总重

量之后，清除称重物的存储。 

- 按并保持 键（< 2 秒），在组成部

分的重量与总重量之间切换。 

-  打印输出单个组成部分重量的总和

（T-Comp）。 

 

 

 

 

 

准备 

● 在菜单上选择净重-总重应用程序： 

见“天平设置”。 

● 设置以下参数： 
 

 

应用程序

净重-总重模式 
被称重物打印输出 

 

o = 出厂设定状态 
 

 

 

 

 
式 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

：第二个 
组成部分 
：组成部分 
打印输出：净重-总重模
 
的总和 



. 

 

 

 

举例：计算容器里的零件 
 

参数设定： 

（菜单代码 2.5.） 

步骤 键（或说明） 显示/数据输出 
 

1、将空的容器放在天平上 
 

2、天平去皮 
 

3、添加第一组称量物 
 

4、保存第一组称量物重量 
 

5、添加下一组称重物 
 

6、保存称重物重量 
 

7、按需要，称量更多的称重物 
 

8、添加到期望的最终数量，观测当前
的重量值之和： 

 

9、打印总重量，清除各组称重物的存
储 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

重复第5步和第6步。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



统计求和功能 

 
 

显示符号：  

目的 

使用本功能，可以连续添加相互独立的

重量值，得到超过天平称重能力的总重

量值。 
 

特征 
 

- 求和储存器最多存储可达 99个值 
 

- 保存称重物重量（“保存 XX 个称重

物”），并自动打印输出功能 
 

- 按      键，显示屏在当前单个重量值

和总和存储值之间切换 
 

- 打印输出重量的总和 
 

 

- 关闭本应用程序，打印总重量： 

按      键 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

准备 
● 在菜单上选择求和应用程序： 
见“天平设置”。 
 

● 设置以下参数： 

 

应用程序 

求和1)

称重物的打印输出 

 

o = 出厂设定状态。 
 
 
 
 
 

 

打印输出：求和 
：第二个组成部分 
：求和存储 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

举例：多重量值求和 
 

参数设定： 

（菜单代码 2.6.1.2） 
 

步骤 键（或说明） 显示/数据输出 
 

1、天平去皮 
 

2、将样品放在天平上 

  （在本例中：380g）。 
 

3、将数值储存到存储器中。 
 

4、取掉样品。 
 

5、将下一个样品放到天平上 

（在本例中：575g）。 
 

6、将数值储存到存储器中。 
 

7、观测总计存储值。 
 

8、按需要，称量更多的组成部分。 
 

9、打印总重量，清除总计重量存储。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重复第 5 步和
第 6步。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



. 

质量单位换算 

 

目的 

应用此程序，可以将显示的重量值由基本重量单位转换为任意 4 种其他应用重量单位

（见下页的附表）。 
 

特征 

- 在“设置”菜单上设置基本单位和显示精度：见“天平设置”。 
- 启用设置菜单上设置的应用的重量单位和显示精度。 

- 设置数据保存在存储器中。 

- 当天平通电后，基本单位激活。 
 

举例：将显示由基本单位（在本例中，将克[g]）转换为磅[lb]，再转换为金衡制盎司
[ozt]。 

设置以下参数： （代码 2.2.） 

 

步骤 

 

键（或说明） 

 

显示/数据输出 
 

准备： 

1、 开始选择应用重量单位。 
 

2、 选择一个应用单位；在本例中，为磅[lb]

（见下页的附表）。 
 

3、 确认重量单位。 
 

4、 选择下一个应用单位；在本例中，为金衡盎

司[ozt]（见下页的附表）。 
 

5、 确认重量单位。 
 

6、 如果需要，再选择一个应用单位（最多一共

可以选 4个）（否则，按         键确认）。
 

7、 保存选择。 

换算： 
 

8、 将样品放到天平上。 
 

9、 单位切换为重量值。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重复： 

重复：

重复： 

 38
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您的 BSA天平可以使用以下重量单位（在法定度量衡中，只能使用国家法律允许的单位）： 
 

菜单项目 单位 换算系数 显示符号 

 

克 

克 

千克 

克拉 

磅 

盎司 

金衡盎司 

香港两 

新加坡两 

中国台湾两 

英厘 

英钱 

毫克 

Parts per pound 

中国两 

日本钱 

奥地利克拉 

拖拉 

铢 

斯米加尔 

吨 

磅：盎司 

牛顿 

(出厂设定状态） 

1) = 用户定义的重量单位；任选使用计算机程序通过RS-232或USB接口载入天平 
2) = 磅/盎司的显示格式不能改变：xx：yy.yy x=磅，y=盎司。 

 根据国家检定法律的规定，有些重量单位不能作为法定度量衡使用。 
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密度测定 

 
 

显示符号：  
 

目的 

此程序可以使您用浮力法确定固体物质的密度。 
     

    特征 

按      键入相应的温度的浮力法测密度值，见下一页水的密度值表，出厂设置为

1g/cm2 。 

 

下面的方程被应用： 

 

样品的密度=           液体密度 
（空气 ）

 

当您开始使用密度测定

中质量和水中质量，水

 

您可以选择带小数位或

注意：简易挂钩和挂线

 

准备 

● 在菜单上选择密度确定
 

● 设置以下参数： 
     
 
 
 
 
 
 
 

  =32.05以上版本，详
 

o   =出厂设定状态。 
 

 
 
 

 

 

                  
空气中质量 
中质量—水中质量
程序时，液体密度值会短暂的显示。正值和负值能被存在空气

中质量一定小于空气中质量，否则会显示错误信息。 

没有小数位，见“天平设置” 

是不包含在天平中的。 

应用程序：见“天平设置”。 
 
应用程序
 
位

密度测定
无小数位 
1小数位 
2小数位* 
3小数位* 

度

细演示软件版本，见 25
注意： 
当小数点第三位显示时，第三

可能是错误的，例如，空气密

和工具密度是不被考虑的。 
页。 
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密度称量的打印 

 

 
 

表 
水在不同温度下的密度

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

液体密度
空气中称量值 
液体中称量值 
结果：样品的密度
（°C） 
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举例：确定固体样品的密度，使用水作为产生浮力的液体。 

20°C时水的密度是 0.99823g/cm3 . 
 

参数设置：  （菜单代码：2.9.1.2） 
 

步骤 键（或说明） 显示/数据输出 
 

1、将样品固定器挂在悬挂线上 
 

2、天平去皮 
 

3、编辑已存的密度值 
 

4、 输入液体密度 

   （例如：0.99823） 
 

5、存储密度值和开始应用程序 
 

6、确认“AIR”显示 
 

7、测定样品在空气中的重量： 

将样品放在天平上。 
 

8、保存空气中的重量值 
 

9、将样品从天平上取下 
 

10、测定在液体中的重量： 

将样品放到固定器里。 
 

11、 确认“WATER”显示 
 

12、将样品浸在液体中 
 

13、保存液体中的重量值。 

观测结果，并打印。 
 

14、删除结果 
 

15、按需要可以重复做，从第 5步开始。 

 

 

 

 

 

 

 

     简单重按 

或保持按住 
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符合 ISO/GLP的打印输出/记录 

 

 

 

特征 

您可以获得设备信息、识别代码文本以

及称重系列之前（GLP页眉）后（GLP

页脚）的打印时间。这些参数包括 
 

GLP页眉： 

- 日期 

- 测量开始的时间 

- 天平制造商 

- 天平型号 

- 天平系列号 

- 软件版本号 

- 当前取样操作的识别号 
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GLP页脚： 

- 日期 

- 测量结束的时间 

- 操作人员签名处 
 

    操作连接有符合ISO/GLP记录功能的打

印机的电子天平 

● 为天平，连接符合 ISO/GLP的赛多利

斯打印机（例如，YDP03-0CE打印机） 
 

设置 

● 设置打印输出菜单代码（见“天平设

置”）： 

- 仅适用于校正/调整的符合 ISO/GLP

的打印输出或记录： 

      
（菜单代码1.6.7.2）或符合ISO/GLP

的打印输出或记录：

 

（菜单代码 1.6.7.3）。 
  

-  打印输出的每行格式：包括数据识别  

代码（22 个字符；出厂设定状态）：

22
CHAR.（菜单代码 1.6.6.2）。 

 

 

- 时间格式： 

 
（菜单代码 1.6.8.1）或 

 
（菜单代码 1.6.8.2）。 

 

- 日期格式： 

 
（菜单代码 1.6.9.1）或 

 
（菜单代码 1.6.9.2）。 
 

如果配置了以下任何一种设定状态，都

不能输出符合 ISO/GLP 的记录：

或

（菜单代码 1.6.1.3、

1.6.1.4）或 （菜单

代码 1.6.6.1）。 
 

 

功能键 

改变页眉和第一次测量值：按 键。 
> 页眉包括在第一个打印输出/数据记录

里。 
 

当应用程序有效时，如要自动输出页眉

和基准数据，则：按压      键。 
 

退出此应用程序： 

1） 如要发送 GLP 页脚，则：按压     

键。 

2）退出应用程序：再按       键。



. 

符合 ISO/GLP的打印输出包括以下各行： 

 

虚线
日期/时间（测量开始）
天平制造商 
型号 
天平系列号码 
软件版本 
识别代码 
虚线 
测量系列号 
计数：基准样品数量 
计数：基准重量 
计数结果 
虚线 
日期/时间（测量结束）
操作人员签名处 
空白行 
虚线 

 

用于外部校正/调整的符合 ISO/GLP的打印输出： 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

虚线
日期/时间（测量开始）
天平制造商 
型号 
天平系列号码 
软件版本 
识别代码 
虚线 
校正/调整模式 
校准重量 
校准中确定的差异 
确认校准过程完成 
与调整之后目标的差异 
虚线 
日期/时间（测量结束）
操作人员签名处 
空白行 
虚线
44



数据接口 

 

目的 

用户的天平上配备有一个接口端口，供连接

计算机或其它外围设备用。用户可以使用一

台联机计算机来更改、启动和监控天平的功

能及应用程序。 
 

引脚分配表（25针） 

 

 

25针插座式接口， 

RS-232，各引脚的用途： 

引脚 1：屏蔽 

引脚 2：数据输出（T×D） 

引脚 3：数据输入（R×D） 

引脚 4：内部接地（GND） 

引脚 5：清除发送（CTS） 

引脚 6：不连接 

引脚 7：内部接地（GND） 

引脚 8：内部接地（GND） 

引脚 9：不连接 

引脚 10：不连接 

引脚 11：+12伏 

（赛多利斯打印机的工作电压） 

引脚 12：重置__输出*） 

引脚 13：+5输出 

引脚 14：内部接地（GND） 

引脚 15：通用遥控开关 

引脚 16：不连接 

引脚 17：不连接 

引脚 18：不连接 

引脚 19：不连接 

引脚 20：数据端子就绪（DTR） 

引脚 21：不连接 

引脚 22：不连接 

引脚 23：不连接 

引脚 24：不连接 

引脚 25：+5V 输出 

 

 

 

*）= 硬件重新启动 

准备 

你可以在设置菜单中为其他设备设置这些

参数。见“天平设置”一章。也可以从网上

找到一个有详细说明的数据接口指令文件

“Data interface Descriptions for 
BSA,ED,GK   and GW Models”,

（www.sartorius.com “Download 

Center”）. 

 

天平的许多通用功能都能通过一台

Sartorius数据打印机输出记录结果，打

印输出的记录能力便于您的工作符合

ISO/GLP标准。 

 

 

 

 

 

 

 

遥控开关 

 

 

 

 

 

http://www.sartorius.com/


故障诊断指南 

 

错误代码在主显示屏上显示约 2秒钟。程序自动回到上一个模式。 

显示 原因 解决办法 

显示屏无显示 无工作电压 

未接变压器 

检查供电线路及仪器 

将变压器连接好 

 超载 为天平卸载 

 未装称盘或底盘 依据电子天平的结构类型，装上

称盘或底盘 

 不能储存数据： 

称重盘上的物品太轻 

或者重盘上没有放样品 

增加负载 

 数据输出与输出格式不一致 在操作菜单中改变配置 

 打印机输出接口 复位菜单出厂设定状态，或 

与当地赛多利斯服务中心联系。

 校准参数不满足；例如： 

- 天平未去皮 

- 称重盘上有物品 

只有当显示为零时才能校准 

- 按  键，天平去皮 
- 取下称重盘上的物品 

 在第二次去皮重存储（净重-总重）

中有数据时， 键锁住；一次只

能使用一次去皮重功能。 

按  键，清除皮重存储，松
开皮重键。 

 皮重存储不允许 按  键 

重量读数不停地

变化。 

安装地点环境不稳定（振动过大或有

气流） 

称重盘与天平架之间有异物 

将天平换个地方放置 
 

去除异物 

重量读数明显错

误。 

天平未校正/调整。 

天平称重之前，去皮重。 

对天平/秤进行校正/调整 

称重之前，使天平去皮或回零。

如果出现其他错误，请与当地赛多利斯服务中心联系。 

联系信息：请点击因特网浏览器至：http://www.satorius.com 

 

 

 

 

 

 

 



. 

维护与保养 

 
 
 

服务 

如果您有要求，赛多利斯可以为您提供单独服务合同。 
 

修理 

维修工作只能由接受过培训的专业人员来做，若由非

专业人员维修，则会给用户带来风险。 
 

清洗 

●   将天平的电源断开，并拔掉天平上的数据连线 
 

不得让液体渗入天平内部。 
 

     禁止使用任何具有腐蚀性的清洁剂（溶剂类等） 
 

●  然后用柔软的干布擦天平。 
 

     取下称盘进行清洁： 

●   取称盘时注意要连同屏蔽环、称盘支架一同取下，这

样可避免损坏称量系统。 
 
 
 

清洁不锈钢表面 
所有不锈钢零件需经常进行清洁，取下不锈钢称盘进行彻

底清洁。使用湿布或海绵对天平的不锈钢零件进行清洁。

您可使用任何市场上现有的适于清洁不锈钢制品的清洁

剂。先擦拭不锈钢表面，然后对不锈钢称盘进行彻底清洁，

确认残留物仪已清除，再用湿布或海绵将天平的不锈钢零

件擦拭一遍，然后让天平风干，如需要，可适当在清洁过

的表面涂上适合的油作为附加保护。 
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安全检查 

如果天平已不能保证安全工作时： 
 

● 立即切断电源，并采取安全措施，保证天

平不再被使用。 

> 把天平锁在安全地点，确保暂时不会使

用。 
 

通知最近的赛多利斯服务中心。修理工作

必须由经过培训的服务技术人员进行。 
 

我们建议由合格的电工按照下表数据，

定期对电源进行检查： 

- 绝缘电阻：>7ΜΩ，500ΚΩ负载，至

少 500V 恒定电压下测量。 

- 漏电流：<0.05mA，用合适的校准万用

表测量。 
 

处理与修理的信息与说明 

不再需要的包装必须到当地废品处理部门

处理。包装由环保材料制成，可以作为原材

料再次使用。 

设备，包括附件和电池不属于

常规家庭废品。欧盟法律要求

其成员国收集电气和电子设

备，单独处理，不得与其他准

备再利用的未分类生活废品

一起处理。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

回收 
 
 
 
在德国及其它很多国家（请参加见网

站：www.sartorius.com的服务下载区以
了解详细信息），赛多利斯公司以及与我们
签订合同的组织都特别注意回收并合法地
处理赛多利斯公司销售的设备上的电气、电
子部件。这些产品不得与家用废弃物放置在
一起，也不得带到由当地公共处理经营机构
或者小型商业性经营者所经营的废弃物收
集中心。 
对于在德国或者其他欧洲经济区

（EEA）成员国处置这些废弃物时，请联系
我们在您当地的服务技术人员，或者我们在
德国哥廷根市的服务中心： 
Germany: 

Sartorius AG 

Service Center 

Weender Landstrasse 94-108 
37075 Goettingen, Germany 
在不是欧洲经济区（EEA）成员国的国家，
或者在没有设置赛多利斯公司子公司或者
经销商的国家，请联系你所处当地的主管机
构或者商业性处置经营者。 
 
在处理和/或者丢弃设备之前，应该取出设
备中的所有电池并将其置于当地的收集箱
中。 
不论是维修还是处理设备，赛多利斯公

司及其附属机构、子公司、经销商和分销商
均不会回收被危害物质污染（ABC污染）的
设备。 
请参考附赠的宣传页/手册或者访问我

们的网站（www.sartorius.com），了解
全面的信息，包括我们的服务联系地址，以
便联系。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sartorius.com/
http://www.sartorius.com/


概述 

 
 

技术条件 
 

技术条件 

内置式自动校准砝码  所有带有-CW后缀的型号天平 

交流电源要求，电压，频率  交流适配器，输入 230V 或 115V，输出 25V，

+15%至-20%，48 HZ～60HZ 

消耗功率 W/瓦 最大 16 W；平均 8 W（STNG6） 

使用 YRB05Z 可充电电池组，

工作时间约为 

h/ 

小时
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环境条件 

这里所给的技术条件须在下列环境条件下保证：  

工作温度范围  +10℃  至+30℃（273K至 303K，50℉ 至 86℉ ）

允许的环境温度范围  +5℃  至+40℃（41℉  至 104℉ ） 

在 5℃  至 40℃（41℉  至 104℉ ）环境温度范围内，能保证正常功能。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



. 

技术参数 

 

型号 

 

 

BSA224S 

BSA224S-CW 

 

BSA124S 

BSA124S-CW 

最大量程  220g 120g 

可读精度  0.0001g 0.0001g 

除皮范围  220g 120g 

重复性（标准偏差） ≤± 0.0001g 0.0001g 

线性 ≤± 0.0002g 0.0002g 

响应时间（平均值） 秒 2.5 2.5 

灵敏度漂移在 +10℃至

+30℃下 
≤±/K 2·10-6  

对环境条件的适应性  
选择 1至 4级优化筛选等级； 

显示屏更新：0.1-0.4（取决于所选的筛选等级） 

外部校准砝码 

（最低精度等级…） 

 

g 

 

200（E2） 

 

100（E2） 

天平净重 kg 4.4|4.8  

称重盘尺寸 mm Ф90  

防风罩内部高度 mm 230  

尺寸（宽×深×高） mm 230×303×330 

 
 

型号 
 

BSA623S， 

BSA623S-CW

BSA423S 

BSA423S-CW

BSA323S 

BSA323S-CW 

BSA223S 

BSA223S-CW 

最大量程  620g 420g 320g 220g 

可读精度  0.001g 0.001g 0.001g 0.001g 

除皮范围  620g 420g 320g 220g 

重复性（标准偏差） ≤± 0.001g 0.001g 0.001g 0.001g 

线性 ≤± 0.002g 0.002g 0.002g 0.002g 

响应时间（平均值） sec. 1.3 1.1 1 1 

灵敏度漂移在+10 至+30

℃下 
≤±/K 2·10-6 2·10-6 2·10-6 3.3·10-6

对环境条件的适应性  
选择 1至 4级优化筛选等级； 

显示屏更新：0.05-0.4（取决于所选的筛选等级） 

外部校准砝码 

（最低精度等级…） 

 

g 

 

500（E2） 

 

200（E2） 

 

200(F1) 

 

100（F1） 

天平净重 kg 3.2|3.6    

称重盘尺寸 mm Ф115    

尺寸（宽×深×高） mm 230×310×305  
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. 

 

 

型号 
 

BSA6202S，

BSA6202S-C

W 

BSA4202S 

BSA4202S-C

W 

BSA3202S 

BSA3202S-CW 
BSA2202S 

BSA2202S-CW

最大量程  6200g 4200g 3200g 2200g 

可读精度  0.01g 0.01g 0.01g 0.01g 

除皮范围  6200g 4200g 3200g 2200g 

重复性（标准偏差） ≤± 0.01g 0.01g 0.01g 0.01g 

线性 ≤± 0.02g 0.02g 0.02g 0.02g 

响应时间（平均值） sec. 1.1 1.1 1.1 1.0 

灵敏度漂移在 +10℃至

+30℃下 
≤±/K 2·10-6 2·10-6 2·10-6 5·10-6

对环境条件的适应性  
选择 1至 4级优化筛选等级； 

显示屏更新：0.0.5-0.4（取决于所选的筛选等级） 

外部校准砝码 

（最低精度等级…） 

 

g 

 

5000（E2）

 

2000（E2）

 

2000(F1) 

 

2000（F1） 

天平净重 kg 3.1|3.5    

称重盘尺寸 mm 180×180    

尺寸（宽×深×高） mm 
230×310×9

1 
 

 
 

 

 

型号 
 

BSA822， 

BSA822-CW 

BSA2201 

BSA2201-CW

BSA5201 

BSA5201-CW 

BSA8201 

BSA8201-CW 

最大量程  820g 2200g 5200g 8200g 

可读精度  0.01g 0.1g 0.1g 0.1g 

除皮范围  820g 2200g 5200g 8200g 

重复性（标准偏差） ≤± 0.02g 0.1g 0.1g 0.1g 

线性 ≤± 0.03g 0.3/0.1g 0.3/0.1g 0.3/0.1g 

响应时间（平均值） sec. 1.0 1.0 1.0 1.0 

灵敏度漂移在 +10℃至

+30℃下 
≤±/K 5·10-6 15·10-6 10·10-6 10·10-6

对环境条件的适应性  
选择 1至 4级优化筛选等级； 

显示屏更新：0.05-0.4（取决于所选的筛选等级） 

外部校准砝码 

（最低精度等级…） 

 

g 

 

500（F2） 

 

5000（F2）

 

5000(F2) 

 

2000（F2） 

天平净重 kg 2|2.6 2.7|3.5 2.7|3.5 2.7|3.5 

称重盘尺寸 mm Ф150 180×180 180×180 180×180 

尺寸（宽×深×高） mm 230×310×8 230×310×9 230×310×91 230×310×91 
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7 1 

 

 

配件 
 
 

产品                  订货号 
数据打印机            YDP03-OCE 

数据打印,具有打印日期、时间、统计数字、

交易统计和 LCD显示。 
 

反射式远程显示器，     YRD027Z 

（连接到数据接口） 
 

外接可再充电的电池组   YRB05Z 

带有电池电量指示灯（发光二极管）； 

可以用交流适配器充电（充电时间：15 小

时）；充电后工作时间见“技术条件”。 

电池组再充电：将交流适配器从天平拔出，

插入电池组。 
 

接收程序                YSC02 

此软件将由电子天平测得的数据直接写入

任意一个应用程序成为可能。 

（e.g., MS Excel） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

产品 

-  密度测量工具包          

为 BSA224S，BSA124S     YDK01B 
 

标准操作规程    

天平最适合的 

质量管理系统              YSL07E 
 

 

数据电缆 

-  用于连接电脑的 

USB接口           YCC01-USBM2 

-   用 于 电 脑 连 接 ， 25 针        
7357312 

-   用 于 电 脑 连 接 ， 9 针         
7357314 

 

适配器电缆              6965619 

从 D-Sub 25针插头连接器到 D-Sub 9

触点插座连接器；长度：0.25米 
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通用远程控制开关 

用于以下功能的远程控制：   

或功能键（详细说明间“天平设置”）： 

带有 T型连接器的脚踏开关                                YFS01          

带有 T型连接器的手动开关                                YHS02 

T型连接器                                              YTC01 

注： 

T型连接器不是用来连接电脑或 

YDP03-OCE打印机等各种智能式外围设备的。 
 

去静电离子鼓风机 

－ 220V                                                YIB01-0DR 

－ 110V                                                YIB01-0UR  

静电笔抗静电装置                                        YSTP01 

用于消除样品和容器上的静电荷 

（100V至 230V，50HZ～60HZ） 
 

防尘罩 

－ 用于方称盘各型号                                     视需求情况而定 

－ 用于 Ф150圆称盘各型号 
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标识 
 

 

 

该天平符合欧共体委员会制定的规范要求： 
 

2004/108/EC:“电磁兼容性(EMC)” 
 

EN61326-1  
 

 

 

Part 1：      
 

 

 

 

 

 

说明： 

用户应对擅自改

斯公司提供的电

责，并应做必要的

改和连接。根据需

相关的操作说明（

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2006/95/EC“电磁设备电压限制” 
 电子设备的测量、控

制和实验室使用的

安全要求 
所属欧洲标准： 
 

EN61010   电子设备的测量、控

制和实验室使用的

安全要求 
第一部分：一般要求 

 ，

 

 

 

如果在要求更高安全标准的环境条件下使

 

    辐射极限：居住区

B级 

定义的抗干扰性：工

业区，连续的无监测

操作 
动仪器以及使用非赛多利

缆或装置所造成的后果负

检查，如需要，请更正修

要，赛多利斯公司将提供

按照上述抗干扰标准） 

用电气设备时，必须遵守本国相关应用条件

中的规定。 
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