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电极型号 订货号 电极描述 

ST260 30129358 
二合一双盐桥 

玻璃电极 

 

产品描述： 

 

接口：      BNC 

参比类型：    Ag/AgCl 

外参比液：    双盐桥，3mol/L氯化钾溶液 

盐桥溶液：    纯氯化钾溶液 

温度范围：    0-80℃（塑料） 

pH范围：     0-14 

液络部：      环状砂芯 

电缆长度： 1m 

电极杆材料：  玻璃 

电极杆长度： 120mm  

电极杆直径： 12 mm 

斜率：  ≥ 97% 

电阻：     ≤100M 

零点：  7.00±0.25pH 

 

 使用注意事项： 

1. 安装电极以及赶走敏感球泡中的气泡！ 

先拧下保护瓶，放于不宜碰倒的地方，然

后再取下保护瓶帽。 

观察玻璃球泡内是否有气泡，可拿住电极

上端的电极帽用力甩几下。 

电极内的盐桥溶液中不能有气泡，以防止

溶液短路，饱和盐桥溶液型号的电极应保

留少许结晶体，以保证饱和的要求。 

2. 请务必在使用新pH电极前进行校准！ 

1) pH电极能根据溶液的pH值测量出一

个电压信号—mV ，不同pH电极针对

同一样品（或标准溶液）所测量出的

mV值一般也不同。所以我们需要做校

准，针对当前电极在仪表中建立mV

转换为pH的关系式，即斜率(slope)

和零电位(offset)。 

2) pH电极使用一段时间后，电极玻璃球

泡会老化，零电位值(offset)变大，所

以要做定期校准。 

常见问题： 

1. 电极校准后仪表显示状态为哭脸？ 

仪表的笑脸等状态表示校准斜率好坏： 

 校准斜率 >95%  电极状态良好 

 校准斜率: 90%-95% 电极状态一般 

 校准斜率: 85%-90% 电极状态较差 

注：如果您使用的是新电极，但校准结果

不理想，一般是校准操作不正确或缓冲溶

液变质造成的。请使用新配置的标准缓冲

溶液，并按正确方法重新校准。 

2. 为何测纯净水时经常发现pH值不稳定？ 

普通pH电极不适宜测量蒸馏水、自来水、

雨水或纯净水等低电导率水样的pH值，需

要时应选用纯水电极来测量。 

3. 充液电极和凝胶电极的区别是什么？ 

参比电极内含外参比溶液，一般为3mol/L

氯化钾溶液，在不断使用过程中该溶液会

有消耗，有时需要添加。凝胶电极为3mol/L

的氯化钾凝胶，因而不需要补充溶液。使

用中凝胶也会消耗，消耗完后需购买新电

极。 

4. 如何配置和添加外参比液？ 

精确称量57.74g分析纯氯化钾，用去离子

水溶解于250ml容量瓶中。 

需加液时，可用针管等注入电极参比孔。 

5. pH电极的使用寿命是多久？ 

通常来讲，如果样品不特别，电极维护较

好，寿命可达12个月以上（自生产之日起）。

电极从未使用，其寿命也是约12个月。一

些样品如强酸强碱、腐蚀性液体等会缩短

电极寿命。pH电极是耗材，一般不提供质

保。 

6. pH电极如何保存？ 

pH电极的玻璃球泡不可长时间干放，应置

于保护瓶中保存，保护瓶中溶液为3mol/L

氯化钾溶液。 
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