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上挂式防风罩，只需简单触摸便可轻松打开防风罩的侧门，

进行方便地加载样品 ——不会出现任何事故。防风罩的设

计可以补偿环境温度，因此能够将它们对称重结果的影响降

至一个最低的水平。



YSP01SQP

YWP01SQP

YFW01SQP



六

由Cal Audit Trail审计追踪功

能进行文档化记录，确保

100%可追溯以满足质量保

证的要求。

SQmin功能

符合USP的要求，具有提示

及报警的SQmin功能，自动

检查称量是否超出允许的

工作范围，并在显示屏上

清晰的指出来。



具有报警和操作提示功能的智

能的水平控制(levelControl)功能

可以检测您的Secura®是否已经

调平。它可即刻检测到任何的倾

斜，并在显示屏上显示出您需要

操作的步骤，指导将天平进行正

确调平。

封锁不确定数据传输

检测到不确定称重结果

时，例如超出了USP规定的

允许工作范围时、天平不

水平或者未执行isoCAL校准

时，临时中断数据传输到

打印机或电脑，这就确保

了仅传输正确的数据，不

会无意地进一步处理不恰

当的数据，减少人为错误

因素。

激活密码功能，以保护您

的所有设置不发生任何无

意识的更改，避免导致天平

计量性能的改变。如此，

可确保您的Secura®可以获

得安全的称重结果。
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