
可见分光先度计V-1850N－唱860

瑞F

蓝牙敝据传输l打印

采用最新微处理机技术，不仅使仪 器具有自动设置0%H口

100%T等控制功能以及多种方法的运算和数据处理功能，同时还具

有防止使用者操作错误的特殊功能，使用时无后顾之忧。 液晶显示

器不仅可以显示数据，也可以显示图谱，丰富的机内软件，可以完

成定量分析，标准困线分析，DNA／蛋白质等测试，再加上强大的存

． 
微信、QQ、邮件给享
专用手肌APP激据接收 储与打印功能，做到了不连计算机即可完成所高的测试，分析与数

主要功能

分光光度计模式
·定波长测试T,A
·标准曲线测试浓度C

光谱扫描
• J:.:H画间隔 0.1、0.2、0 5, 1、2、5nm
·扫描区间可任意设定

U盘存储

·高、中、低三档扫描速度（最高2500nm／「nin)
·坐标参数设定，扫描次数设定，T/A模式转换
·寻找波峰、谷功能

真官功能
·波长校准
·光度准确度复核
·波长准确度复核
• 7英寸800X480图形点阵触摸屏，可扫描
·超宽幅的输入电压，输入电压80-250V
·每个测试顶可存储100个记录文件

标准配置

据输出。

多波长测试
·测试波长多达10个

浓度标准曲线建立
·单波长法、等吸收点双波长法和三点法
·可做一阶过零、不过零线性回归罪日二阶、三阶由线拟合

动力学试验（时间扫描）
·最小采样闻隔0.1秒，最大运行时间9小时
·可设定延时时间、 运行时间、采样时间间隔

· 设计独特的光学系统、1200条／mm光栅和原装进口的接收器确保
仪器有优良的性能指标

· 国内首款仪器内部自带比色皿储藏槽

·主机 • 1厘米标准玻璃比色皿 . 1厘米比色皿架 · 使用说明书 ·防尘罩 • u盘
还有多种附件供您选配

主要技术指标

单光束，1200条／毫米全息光栅

2「1「n

315-1100nm

±0.Bnm (V-1850) ±0.Snm ( V-1860) 

0.4nm ( V-1850) 0.2nm (V-1860) 

0 200%T, 0.3 3.0A, 0 9999((0 9999F) 

士0.004Abs(O～O.SAbs);±0.004(0.5～1.0Abs） ；，士0.3%T

±0.001Abs(O～0 SAbs);±O 002(0 5～1.0Abs);±O 1%T 

单机操作系统

波长显示

稳定性

基线直给性

数据显示

数据输出

外形尺寸（mm)

重量

中主：／ENGLISH , UnicoQuest System 

0.1「1m

±O.D02A/h(230nm , 500nm，预热后）

±0.DOSA 

7英寸触摸屏

USB接口

485×365×220(mm) 

14kg 
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