
WZB-F 便携式数显折光仪

使用说明书
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WZB-F 便携式数显折光仪造型美观、防水设计、携带方便、易操作，彩色显示屏，选择式菜单操

作，多测量项目等特点，是实验室人员在外工作时的必备产品。

主要用途

在食品、饮料等行业中测定液体中糖分；在海水养殖等行业中用于测定盐分；在农业方面测定

果品、农作物成熟期；另外还可通过折射率的测定推算液体的其他物理指标。

WZB-F 便携式数显折光仪具有多种专用用途以及多种量程选择：
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主要技术指标：

温度范围：0℃-40℃（30°F-104°F)

温度精度：±0.5℃(1°F)

温度补偿范围：5℃-40℃(30°F-104°F)

样品量：0.3ml

仪器尺寸：145×67×38mm

净重：185g
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产品构造



5



6

1. 按键

电源开关，长按 3 秒关机

1.零点标定;

2.长按 2 秒进行华氏或摄氏温度转换

1.测量

2.长按 2 秒进行测量项目转换

恢复出厂设置
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2.零点标定

1. 检查液池，确保液池清洁、干燥

2. 将几滴水滴在液池上

3. 按“电源”键开机

4. 按“读数”进行测量

5. 如果测量结果显示浓度为 0.0%或者 20℃下的折射率为 1.3330 或者比重为 1.0000。

说明这台机器不需要进行零点标定，可以直接进行测量。

6. 如果测量结果显示的不是以上数据，测试温度在 20℃下按“校零”键进行标定，
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机器页面如图 2.1 所示

图 2.1
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7.等待 8 秒标定完成，机器页面如图 2.2 所示，表示标定成功

8.标定结果保留 60 秒，机器会进入休眠状态，按“电源”键

可以再次查看标定结果

9.标定结束后，记得把水吸走，保持液池清洁干燥

图 2.2
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3.测量方法

1. 检查液池，确保液池清洁、干燥

2. 将溶液滴在液池上

3. 按“电源”键开机

4. 按“读数”进行测量,”- -.-”会出现在机器页面上，等待 3 秒，

将会显示测量结果如图 3.1 所示

5. 测量结果保留 60 秒，机器会进入休眠状态，按“电源”键

可以再次查看测量结果

6. 测量结束后，记得把溶液吸走，用清水或酒精擦拭液池，保持液池清洁干燥

图 3.1
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4.测量项目选择

1.长按“读数” 键 2 秒，测量项目会发生变化如图 4.1 所示，

然后抬起按键

2.可以再次进行相同操作，直至出现需要选择的项目

3.选择的测量项目将会进行保存

图 4.1



12

5.温度选择

1、长按“校零”键 2 秒,温度选择会发生变化，然后抬起按键

2、选择的温度将会进行保存（华氏温度--->摄氏温度）

6.恢复出厂设置

1. 同时按“电源”和“读数”

2. 抬起按键，机器页面如图 6.1 所示

如果需要恢复出厂设置，就按“校零”键选择 Yes;

如果不需要恢复出厂设置，就按“读数”键选择 No。

图 6.1
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7.开关机

1.按“电源”键，进行开机

2.长按“电源”键，进行关机，如图 7.1 所示

3.60 秒无任何操作，机器将进入休眠状态，按“电源”键可以

回到当前页面

4. 90 秒无任何操作，机器将进行关机

图7.1
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8.故障信息

零点标定故障

 如图 8.1 所示，表示标定过程中液池中加入溶液过少

或者液池中加入的溶液不是水溶液或者标定温度不是

在 20℃下

图 8.1
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测量故障

 如图 8.2 所示，测量的溶液超出该机器的量程上限

图 8.2
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 如图 8.3 所示，测量的溶液低于该机器的量程下限

图 8.3
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 如图 8.4 所示，测量过程中，液池中的溶液量过少

或者没有滴溶液

图 8.4
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测量温度故障

 如图 8.5 所示，测量的溶液温度超出该机器的测量

温度上限

图 8.5
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 如图 8.6 所示，测量的溶液温度低于该机器的测量

温度下限

图 8.6
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图 8.7

电池故障

 如图 8.7 所示，机器电池的电量不足，需要换新电池。
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注意事项

1. 仪器应在干燥常温下放置，避免长时间阳光下暴晒，防止 LCD 失效；

2. 不要将仪器在强光下进行直接测量，如日光、强灯光直接照射下；

3. 滴液孔可以用清水清洗，但不要将水流直接冲洗，以免内部进水，损伤内部零件；

4. 该仪器系一种精密光学仪器，在其使用与保养中应轻拿轻放，精心保养，对于光学零件表

面不应碰伤划伤；
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5. 为避免待测物因蒸发而影响精度，取样及测试动作请迅速；

6. 若在低电压下测量，会造成错误的数据结果，请马上更换电池。

配置清单：

1、WZB-F 便携式数显折光仪 1 台； 2、使用说明书 1份； 3、产品合格证 1 份；

4、用户信息反馈单 1份 ； 5、保修卡 1 份 ； 6、包装盒 1只； 7、吸管 2 根；

8、擦试布 1块； 9、螺丝刀 1 把； 10、7#电池 2 节。
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