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保障安全的提示

这里所载的事项是极关重要的，务须切实遵守。

一、 安全提示

! 危险（有可能构成财产严重损失或人员伤亡）

1. 本产品必须可靠接地（切不可以零线或中线作地线）。

2. 在使用前请确认供电电源的电压、频率与产品要求相符。

3. 产品应使用独立的电源插座，并确认插头、插座接地良好。

4. 不允许产品在运行中不关闭电源开关而任意拔掉或插上电源插头。

5. 不允许随意接长或剪短产品电源连线。

6. 不得放入易燃、易爆、易挥发及产生腐蚀性的物质进行干燥、烘焙。

7. 不得触摸产品在 80 ℃以上高温工作时的箱门、视察窗及周围表面，以防烫伤。

8. 不得将手或物件插入进风或出风口（槽）

9. 不得擅自进行修理，受本公司委托修理的必须由专业人员进行维修。

! 警告（擅自进行修理有可能构成财产损失或人员伤害、责任自负）

1. 必须充分阅读、理解本产品使用说明书后方可进行操作。

2. 304 不锈钢内胆不耐酸，请注意防腐蚀措施。切勿在箱内使用酸性介质！

3. 拔电源插头时，切勿直接拖拉电源线。

4. 有下列情况之一的，必须拔下本产品电源插头：

4.1 更换熔断器时；

4.2 产品发生故障待检查修理时；

4.3 产品长时间停止使用时；

4.4 搬动产品时；

5. 产品开机后，必须使用上偏差报警功能。

! 注意（否则，有可能影响使用寿命导致产品不能正常工作）

1. 产品应放置在坚硬牢固的平面上，使其保持水平状态。

2. 产品四周应保留一定的空隙。

3. 产品必须在一定的使用条件下使用。

4. 切勿重力开启 / 闭合产品箱门，否则易导致箱门脱落，产品损坏，产生伤害事故。
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二、产品简介

1. 外形图

产品示意图

① 控温仪 ② 独立限温控制器 ③ 电源开关

④ 把手 ⑤ 风门旋钮 ⑥ 箱门及观察窗

⑦ 风机 ⑧ 熔断器座 ⑨ 电源线插口

⑩ 循环风口

2. 结构功能概述

GRX 系列热空气消毒箱由箱体、控温系统、电加热和鼓风系统组成。

箱体由优质钢板冲制而成，表面喷塑处理，内胆采用优质镜面不锈钢板组成。隔热层采用超细玻璃

棉作充填，箱门具有大面积双层钢化玻璃视察窗。

控温系统主要部件是高精度微电脑液晶显示控温仪，采用蓝屏，具有人性化的图文显示方式，控温

精确、可靠。用 Pt100 铂电阻作为感温元件，采用 PID 调节方式控制加热系统。控温仪还具有定时控制、

误差修正、偏差报警、风机高低档转速可调等功能。

电加热鼓风系统由电阻丝加热管、风机、风道组成。利用风机的运转，强迫工作室内冷热空气的交

换循环，从而提高工作室内温度场的均匀性。

该系列产品具有控温精度高、过冲小、波动度小及偏差超温保护等优点。另可根据用户的需要选配

增加一个独立的超温保护系统，更可提高产品的安全性能。

⑩

⑦

⑧

⑨

①

②

③

④

⑤

⑥
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三、产品的使用

1、使用前的准备

产品应在下列使用条件中工作：

1.1 环境温度：5℃～40℃；

相对湿度不大于 85%；

大气压力：86KPa～106KPa；

海拔高度不高于 2000 米；

1.2 周围无强烈震动源及强电磁场存在；

1.3 应放置在平稳、水平，无严重粉尘，

无阳光直射，无腐蚀性气体存在的室内；

1.4 产品周围保留足够空间间隙，如右上图所示，不宜放在火灾报警器下方；

1.5 产品供电电源电压见技术指标（附表一）；

1.6 合理放置，调整搁板位置及数量，放入工作物品，必需保持上下四周有一定空隙

（＞100mm），重量以搁板不被压弯变形为宜。

2、 控温仪面板说明

图一

1.1 指示灯说明

1）TEMP 区（PV）：显示测量温度；

2) SET 区（SV）：显示设定温度；

3) 加热灯：有加热输出时灯亮；

4）风机指示灯：有风机输出时亮；

5）TIME：时间显示窗；显示运行时间或参数数值；；

1.2 按键说明

6）SET 键：用于设定值的修改或进入内部参数设定，在参数设定状态下长按设定键 3 秒以上退出；

7）移位键：用于设定值、内部参数的移位和环境温度的查看；

≥50cm

≥50cm
≥50cm

>100cm

≥30cm

背面
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8）减少键：用于设定值、各类参数的修改、或启动/停止自整定；

9）增加键：用于设定值、内部参数的修改、或查看剩余周期。

10）RUN/STOP:按 3 秒用于控制器的运行或停止。

2 操作步骤

1）定时功能：点按一次“SET”键，当时间设置为 0时，没有定时功能；时间设置不为 0 时，控制器

有定时功能，按一下“SET”键，TIME 数值闪烁，表明时间可按需设置，通过“增加”、

“减小”和“移位”键，设定所需要的时间值，定时时间到，TIME 窗显示“END”蜂

鸣器响，可按任意键消音。

2）温度设定：再点按一次“SET”键，SET 窗数值闪烁，表明温度可按需设置，通过“增加”、“减

小”和“移位”键，设定所需要的温度。再按“SET”键，回到标准显示模式。

注：① 每修改一个参数，均需按“SET”键确认后修改有效。

② 全部参数设定完后，按“RUN/STOP”键，待 4 秒左右，开始运转。

3、开机运行

3.1 控温仪面板布置（见图一）；

3.2 关好箱门，把手应垂直向下；

3.3 根据物品的潮湿程度，调整风门至合适位置；

3.4 打开电源，指示灯亮并能听到风机运转声音；

3.5 控温仪 PV 显示工作室内温度，SV 显示设定的温度。若 PV＜SV，箱子即进入加热状态。

4．上偏差报警的设置

上偏差的设置合理，能起到系统控温超差或失控的保护作用，产品工作时必须使用。

举例：产品出厂时如设置 AL=10～15.0，即报警温度为：（设定温度值+AL 值）℃

5. 风机高/低转速说明

5.1 当 PV 在 SV±2.0℃范围内，此时风机低速运行，反之则风机高速运行；

6 、校核控温精度

6.1 用 0.5℃分度水银温度计（或分辨度 0.1℃数字式测温计）放入产品工作室内；

温度计水银感温头应处于工作室有效空间的几何中心

6.2 在产品控温范围内任选一点，设定 SV 控温值，当 PV 测量值等于设定值时，再恒温（1～2）小时左

右（根据产品规格不同而恒温时间有长短），观察水银温度计

的实际测得温度值与控温仪 PV 显示的测量值之差应≤±1℃

6.3 当产品使用一段时间后，应按 6.2 方法核对控温精度，若超出±1℃时，可按下述方法修正：

6.3.1 进入控温仪 C 菜单；

6.3.2 再按功能键若干次，找到“ ”符号，
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公式计算后，用 、 键进行在原出厂时的 PK 值基础上修改（注：一次修正不准，可反复修

正直到符合为止）；

7、选配件“独立限温控制器”的使用

独立限温控制器是独立的保护系统。当控温仪发生故障引起温度失控时，当工作室内温度达到超

温拨盘的限温设定值时，超温保护器会自动切断加热并发出报警声。

（如右图所示）当工作室内温度低于限温 ℃

设定值后保护系统消除，仪表恢复工作。

如此循环，直至故障排除。

具体操作如下：

7.1 限温设定值应大于或等于

（SV+AL）+ （10～15）℃

7.2 见图二，用面板上超温设定拨盘的

＋、— 按钮进行设定所需限温温度。

例：设定值=130℃，AL=10

则应设 150℃

四、产品的维护及注意

1. 每次使用结束后，关电源。打开箱门取物时请千万注意，以免烫伤！

2. 若长期停用，必须对箱体进行内、外清洁，拔掉电源插头罩上塑料防尘套。

3. 若存放环境湿度大，应定期（1 个月左右）通电升温进行驱潮处理。

4. 再使用前或工艺要求改变时，应进行控温精度的核对工作。

5. 除 TEMP、SET 可改变等参数外，其它参数调整需征得我公司服务中心同意或由专业人员进行操作。

150
130

超温限温温度

工作温度

t0

设定按钮

图二

（测量值 PV－水银表值）

水银表值
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五、附录

1.技术指标

产品按企业标准 Q/TIWY 1—2007 制造 表一

9013A 9023A 9053A 9073A 9123A 9203A

电源电压 （220±22）V （50±1）Hz

控温范围 （RT+10）℃～250℃

温度分辨率 0.1℃

恒温波动度 ±1.0℃

输入功率 850W 850W 1100W 1550W 2050W 2450W

定时范围 1分～99 时 5 9 分

内胆尺寸

W×D×H(mm)
250*270*250 340*335*320 420*405*350 400*460*450 550*460*550 600*560*600

容 积 10L 30 L 50 L 70L 136 L 200 L

搁 板 2块

注：1.RT：为环境温度

2.以上数据用 0.5℃分度的标准水银温度计(水银头端放在工作室内几何中心)，在环境温度 25℃、

相对湿度不大于 85%条件下测得。

2. 各功能参数表

1) B菜单：长按 SET 键，当液晶屏显示 LK时，输入密码，点按 SET 键方可进入设定；

表二

提示符 名称 设定范围 说 明 出厂值

KA 上电模式 0～3

① 当 KA=0 时，控制器上电后处在停止状态，须通

过长按启动/停止键启动运行；

② 当 KA=1 时，控制器上电后自动运行；

③ 当 KA=2 时，控制器从上次断电处开始运行

Pb 零位调整
-100.0～

100.0

当控制器的零位误差较大，满度误差较小时，调整

该值，一般 Pt100 很少调整该值。

Pk 满度调整
-1000～

1000 秒

当控制器的零位误差较小，满度误差较大时，可调

整该值。

2）C菜单：长按 SET 键，当液晶屏显示 LK时，输入密码，点按 SET 键方可进入设定；

表三

AL 报警设置
0～

100.0℃

当测量的温度超过“设定温度+AL”的值，超温报警显

示符亮，切断加热输出

CL
制冷控制设

定
0.0～100.0

当温度超过“设定温度+CL”时且符合压缩机制冷延时

时间时，制冷指示灯亮，制冷接点接通，启动压缩机

项目

指标
型号
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Ct
制冷控制延

时
0～3600（秒）

相邻两次启动压缩机所需要延时的时间，Ct=0 取消压

缩机功能

P 比例带
1.0～

300.0

比例作用调节，P 越大比例作用越小，系统增益越低，

仅作用于加热侧。

I 积分时间 10～3600S 积分作用时间常数，I越大，积分作用越弱。

d 微分时间
0～3600S

微分作用时间常数，d 越大，微分作用越强，并可克

服超调，(D=0 PI 控制)
/

Ar 过冲抑制 0～100%
用于抑制超调(Ar 确定为：1.5～2 倍的稳态输出占空

比)

t 控制周期 1～300S
可控硅输出一般为 2～3 秒，对剩余功率较大的设备将

T 调大可减小 PID 控制的静差。

※ 产品出厂前都经过严格地测试，当技术指标符合要求，工作正常时，一般不要进行修正。

3. 故障原因及处理

表四

故 障 现 象 故 障 原 因 推 测 故 障 处 理 办 法

开机无电

(指示灯不亮)

电源插座无电或与插头接触不良 修复

箱子电源线断或未插好插头 修复、重插

电源开关坏(或未开) 更换、开电源开关

熔断器断

若换后通电仍烧断，应检查开关、

加热器、控温仪等部件是否有短路

或通壳(绝缘电阻为 0)

仪表显示“------”

传感器短路 修复或更换 Pt100

输入信号低于量程下限 设置量程

仪表显示“------”

传感器坏或接线断(脱落) 修复或更换 Pt100

输入信号超过量程上限 设置量程

蜂鸣器叫（不升温）
输入信号不在量程范围内 检查 Pt100、量程设置

是否设置了定时？并且定时时间到 参看“定时功能的使用”

不升温

控温仪上报警指示灯亮 检查 AL 设置是否合理？

控温仪坏(无输出) 光柱显示无输出百分比，更换

双向可控硅不导通 更换(型号：BTA16 或 BTA26)

加热管开路或接线脱落 更换或修复

控温不准(静差大)或

温度一直上升，失控

光柱显示无输出，但温度上升 可控硅坏，更换

使用环境温度与设置温度温差过小 最低控温温度 RT+10℃

Ar、P 等参数设置不正确 重新设置

Pb、Pk 调整不正确 重新调整设置 Pb，Pk

噪声大或异常
风机轴承坏，缺润滑油 加润滑油、更换风机

擦后风道板 修复(垫垫圈)
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4. 接线原理图

热空气消毒箱电气原理图
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装 箱 单

产品名称：热空气消毒箱

本单所列物品与箱内所装实物相符

装箱员： 2 检验员： 1

序号 类 别 名 称 单位 数量 备 注

1 文 件 使用说明书 份 1

2 文 件 装箱单 份 1

3 文 件 保证书 份 1

4 文 件 保修卡 份 1

5 备 件 熔断器 只 2

6 配 件 搁板 块 2

7 配 件 搁条 付 2


