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保障安全的提示 

这里所载的事项是极关重要的，务须切实遵守。 

 

一、安全提示 

! 危险（有可能构成财产严重损失或人员伤亡） 

1. 本产品必须可靠接地并远离电磁干扰源（切不可以零线或中线作地线）。 

2. 在使用前请确认供电电源的电压与产品要求相符，必须由合格人员进行安装。 

3. 产品不得安装在潮湿或可能溅淋到水的地方，应使用独立的电源插座，并确认插头、插座接地良好。 

4. 不允许产品在运行中不关闭电源开关而任意拔掉或插上电源插头。 

5. 不允许随意接长或剪短产品电源连线。 

6. 不得擅自进行修理，受本公司委托修理的必须由专业人员进行维修。 

 

! 警告（有可能构成财产损失或人员伤害） 

1. 必须充分阅读、理解本产品使用说明书后方可进行操作。 

2. 拔电源插头时，切勿直接拖拉电源线。 

3. 有下列情况之一的，必须拔下本产品电源插头： 

3.1 更换熔断器时； 

3.2 产品发生故障待检查修理时； 

3.3 产品长时间停止使用时； 

3.4 搬动产品时； 

 

! 注意（有可能影响使用寿命导致产品不能正常工作） 

1. 产品在搬运时，应小心注意避免损坏面板上的仪表等易损零部件。 

2. 有制冷功能的产品搬运时倾角不得大于 45°，放置到位后，应静放(1～2)天再开机，以利制冷系统能正常

工作并延长寿命。 

3. 产品应放置在坚硬牢固的平面上，使其保持水平状态。 

4. 产品安装处须符合使用条件，四周应保留一定的空隙。 

5. 产品必须在一定的使用条件下使用。 

6. 切勿重力开启 / 闭合产品箱门，否则易导致箱门脱落，产品损坏，产生伤害事故。  

7. 产品长时间停止使用时，应定期做驱除潮气处理，避免损坏有关器件。 
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二、产品简介 

1. 外形图 

报警系统（选配） 

 温湿度控制器 

 

 控制开关板 

 

                                                          

                                                                   光照灯板接口 

                                                 

                                                                   光照灯板 

      观察窗                                      

                                           

箱门拉手 

 搁 板 

                                               

                                             

                                                          

                                                           

                                                

 

 

脚 轮 

 

产品示意  图一 

2. 结构功能概述 

本产品由箱体、内胆(工作室)，温湿度控制器、加热及制冷系统及加湿和气体循环装置等组成。 

1) 本机为立式框架结构，箱体由优质薄钢板冲制而成，外表喷塑，色彩鲜艳、美观大方。控制器、

各类开关，按键和显示器均安装在箱体上部，操作直观方便。 

2) 采用镜面不锈钢内胆，四角半圆弧易清洁，箱内搁板间距可调；外箱与内胆之间充填聚脂发泡

材料，以确保设备保温性能； 

3）LHH 系列选用电容式进口湿度传感器，大大提高了传感器的使用寿命和控制精度；同时避免传

统干湿球传感器湿带频繁更换带来的烦恼。 

4) 设备配微型打印机记录工作过程； 

5) 设备设有独立限温控制器（选配），超过限制温度即自动中断加热，保证实验安全进行，不发
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生意外； 

6) 微电脑控温仪、控湿仪，确保设备运行的稳定性、可靠性； 

7) 箱体内有冷、热气流风道，由风机运转加强气体循环流畅，提高工作室内温度、湿度的均匀性； 

8) 设备背面上方有电源进线及熔断器座；右侧中部有加水口，配备水箱及加水泵；右侧下方有放

水口、溢水口； 

9) 具有超温报警、压缩机延时、过热保护等功能； 

10) 箱体左侧设有直径φ25mm 的测试孔（过线孔），为用户进行有关测试时提供方便； 

11）功能的扩展—— a. 可选配无纸记录仪，实时记录箱内温、湿度； 

b. 可选配短信报警，通过手机实现对终端设备远程的数据测量、控制及设备

异常报警等远程控制功能； 

 

 

三、产品的使用 

1. 使用前的准备 

产品应在下列正常使用条件下使用 

1） 环境温度：（5～35）℃； 

2） 相对湿度：不大于 85%； 

3） 大气压力：（86～106）KPa； 

4） 海拔高度不高于 2000 米； 

5） 供电电源：（220±22）V   （50±1） Hz； 

                                                                图二 

6） 应放置在平稳水平、周围无强磁场、强震动、无粉尘及可燃腐蚀性气体存在，四周通风良好的室内； 

7）          设备距四周物件或墙壁间距：前≥900mm，左、右及顶≥300mm、后≥500mm（如图二）； 

8）设定温度大于 45℃时，应取出光照灯板，防止温度损坏； 

2. 开机通电 

1）控制开关板示意图 

限温设定及指示灯 

 

 

 

 

 

                   

        电源开关   紫外开关               嵌入式打印机 

          照明开关    光照器调节旋钮                  无纸记录仪(选配) 

图三 

背面≥500mm 

≥300mm ≥300mm 

正面 

≥900mm 

注意
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2） 操作步骤 

① 将水箱用支架垫高（仅 LHH-150/250GSP 需要），放置于设备右侧，加水塑料管稍用力插入设

备右侧的加水插口即可。（此处采用快速接头连接，取下时，应将加水口处蓝色圆片向箱体按紧，向外

拔加水管即可开）； 

 

                                                                                                                             

        加水插口 

                                               

 

 

                                     图四 

 

②              第一次开机使用时，为保证工作室内加湿水槽不因气堵而顺利自动进水，请将

放水管(白色)与放水管接头连接，并将其插入放水口(听到“咔”声为卡到位)，待水流出后再关闭放

水阀(将放水阀开关按下，放水管及接头弹出)。溢出口处插入溢水管(透明)，并放盛水盘或用水沟方

式排水。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 打开水箱盖，加入纯净水。(水位高低的控制：最低应淹没加水管，最高不超过水箱上连接管

口处的橡皮圈)。 

         最高水位 

 

        

   最低水位 

         

  

 

 

图六 

注意

放水管 

（白色） 
溢水管 

（透明） 

放水阀开关 

图五 

插入 
插入 

放水管接头 
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a. 为保证设备里水位浮子的灵敏度，请务必加入纯净水！（用户可自配净水器代替水箱） 

b. 最高水位的水量应能保证设备运行不少于 12h。 

④ 接上电源后，打开设备电源开关，仪表应处于正常工作状态。 

⑤ 通电五分钟左右，打开箱门，检查工作室底面的加湿蒸发器水槽水位，应使加湿管浸入水中（即

水槽水位不能太浅），而又不能有溢出，否则应打开设备后板，调整水杯的高低来解决 

 

 

 

 

 

 

                                         水槽档板（向上移即可拿起） 

图七 

 

                                                            

                                                    

 

 

 

 

 

                                    温度传感器（禁止覆盖纱布！） 

                        加湿管    温度保护器     湿度传感器（粗） 

        

LHH-150GSP 传感器位置 图八（a） 

 

 

                                                    

 

 

 

 

 

                         加湿管                

                         

 温度保护器         温度传感器（禁止覆盖纱布！） 

注：湿度传感器位于风道板内 

 

LHH-250GSP 传感器位置 图八（b） 

  

注意

注意

 
注意
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⑦ 水杯高低的调整：打开后封板，可松开固定水杯的螺钉，通过板上的腰形槽，整体移动水杯的

高低，若水槽水位浅，将水杯位置调高；若水槽水位有溢出，将水杯位置调低。 

 

 

 

 

 

松开此螺钉 

 

 

 

 

图九 

⑧ 并应保证水槽水位水平，否则调整地平或垫平轮脚的方式解决。 

⑨ 根据需要设置温度和湿度（详阅附录 2控制器操作说明书） 

⑩ 使用完毕后，应打开设备右侧的放水阀(将放水管及接头与放水口连接，听到“咔”声为卡到位)，

将工作室内加湿水槽内水放干，并擦干工作室内水分。加湿管定期清洁水垢等污物是必须的！否则影

响使用效果及寿命。 

 

3）独立限温控制器 

本设备具有独立限温报警系统，因控制器故障而引起温度失控时，当实际温度超过独立限温控制

器拨盘上的限温设定值时，设备会自动切断加热并发出报警提示操作者，保证实验安全运行不发生意

外。当工作室内温度低于限温设定值后保护系统消除，控制器恢复工作。如此循环，直至故障排除。 

设置举例：                                     ℃ 

① 拨盘上限温设定值应大于或等于 

      SV+（5～10）℃ 

②用拨盘上的“＋、—”按钮 

进行所需限温值的设定。 

例：SV=37℃，则应设 42～47℃ 

 

3．校核控温精度 

3.1 用 0.1℃分度水银温度计（或分辨度 0.1℃数字式测温计）放入产品工作室内； 

温度计水银感温头应处于工作室有效空间的几何中心 

3.2 在产品控温范围内任选一点，设定 SV 控温值，当 PV测量值等于设定值时，再恒温（1～2）小时左

右（根据产品规格不同而恒温时间有长短），观察水银温度计的实际测得温度值与控温仪显示的测量值

PV之差应小于或等于±0.5℃。 

 

42~47℃ 

         37 

0 

超温限温温度 
 

工作温度 

 

 
t 
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四、技术性能 

型号 LHH-150GSP LHH-250GSP 

控温范围 无光照：0℃～65℃；有光照：10℃～50℃； 

温度波动度 ±0.5℃ 

温度均匀性 ±2.0℃ 

控湿范围 35%RH～95%RH 

湿度偏差 ±3.0%RH 

光照强度 0-6000LX 可调 

误差 ≤±500LX（无极调光） 

定时范围 每段 1～99 小时 

调温调湿方式 平衡调温调湿方式 

制冷 

系统 

制冷方式 两套压缩机 

冷却器 散热片式冷却器 

控制器 可程式触摸屏控制器 

温度传感器 PT100 

湿度传感器 电容式湿度传感器 

工作环境温度 +5℃～30℃ 

电源电压 AC220V  50Hz 

输入功率 2250W 2500W 

容积 150 升 250 升 

内胆尺寸 W*D*H(mm) 550*405*670 600*500*830 

外形尺寸 W*D*H(mm) 690*805*1530 740*890*1680 

载物托盘（标配） 3 块 

安全装置 压缩机过热保护、过载保护、超温保护。 

执行与满足标准 2015版药典药物稳定性试验指导原则和GB/T 10586-2006有关条款制造 

* 性能参数测试在空载条件下：环境温度 20℃，环境湿度 50%RH 
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五、产品的维护及注意事项 

 

1. 设备在搬运时，倾角不得大于 45度，以免制冷系统损坏。 

2. 设备搬运放置到位后，应静放（1～2）天再开机，以利制冷系统能正常工作并延长寿命。 

3. 设备必须和接地良好的电源插座相连接！ 

4. 设备放置平衡，设备放置到位后，在水箱内加至合适水位的纯净水，打开设备电源开关，经过五分

钟左右后，打开箱门，观察工作室底面上的水槽(加湿蒸发器)内的水水位是否水平，否则垫平箱脚。 

5. 当箱内温度在露点以下时，开箱后湿度探头易积水汽，使湿度显示 99.9%，这时须把箱内加温，烘

干湿度探头。在湿度显示为 99.8%以下时，方可使用。 

6. 恒温恒湿运行中应该确保水箱的水充足，溢水盘放在设备后部标示的溢水口下。 

7. 在设备长期低温（低于环境温度时）运行时，须每隔半个月，40℃运行 2 小时左右，进行“除霜”

处理，然后再投入运行。 

8. 设备停机不用时应做驱潮处理，具体方法如下：将箱内水放干，温度设定在 40℃，运行 5h，并每隔

2小时开一次门放掉潮气，处理完毕后拔掉电源插头存放。 

9. 使用完毕后，应打开设备右侧的放水阀(将放水管及接头与放水口连接，听到“咔”声为卡到位)，

将工作室内加湿水槽内水放干，并擦干工作室内水分。 

10. 加湿管定期清洁水垢等污物是必须的！否则影响使用效果及寿命。可用百洁布去除表面污垢 

11. 为保证良好的制冷效果，使用中请确保： 

① 设备置于四面遮阳并通风良好的室内，四周保持足够空间，与墙壁的间距（后≥50cm，左右侧≥30cm，

前≥90cm） 

② 箱内载物不易过多过挤，应保持足够空间，以利空气流通，保证工作室内温湿度均匀！ 

③ 压缩机冷凝器保证良好散热，需要洁净环境并保持定期清除冷凝器上的积尘是必需的！ 

12. LHH 系列设备选用电容式湿度传感器，并非传统意义上的干湿球原理方式，所以禁止操作者将温度

传感器上覆盖纱布。 

13. 对设备的维修应由资质人员进行，在维修前应与我公司售后服务中心联系。 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

注意



                                                                                           
 

                                                                                    实验仪器 

D/1 版   20170808                               - 9 -                                 使用说明书 

 

六、附录 

 1. 故障原因及处理                                            

                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

序

号 
故障现象 故障原因推测 故障处理办法 

1 开机无电源 

电源插座无电，或插头电源线

接触不良 
检查电源，检查或更换电源插头座 

电源开关坏或未开 开或调开关，或重焊接线、 

熔断器已断 
装或调熔断器，若在开机使用过程

中烧，应查出原因后再装熔断器。 

2 
温度显示 L-－－－ 

或 H
－－－

 

温度传感器坏或接线脱落或温

度超出范围 

更换传感器或固定接线、或修改量

程。 

3 
湿度显示 LL 

或 99.9%并报警 

a.显示 LL 湿度过低或探头接

线脱落 

b.显示 99.9%并报警，是湿度

探头积水汽 

a.湿度增加不能恢复则固定探头接

线 

b.关制冷机、加温烘干湿度探头。 

4 不升温或失控 

控制器不加热 控制器坏或是固态继电器坏 调换 

使用了定时功能（升几度或几

十度后不升，停止） 
取消定时功能  

加热器坏或接头脱落 调换  修理 

温度传感器接触不良 重新接线 

使用环境不符合 改善环境条件 

风机坏 换风机 

5 不制冷（或不去湿） 

压缩机 启动/关闭 频繁，压缩

机热保护器启动 
待压缩机温度下降，自然恢复 

压缩机保护器烧坏（有烧焦味） 调换保护器 

冷凝器结冰过多，制冷功率小 升温化冰，缩短连续工作时间 

使用环境不符合 通风遮阳，距离四周空间符合要求 

冷凝器上积尘多 去除积尘清洁处理 

6 不加湿 
工作室底面的水槽内无水 检查加水泵 检查水路是否畅通 

加湿管坏 外观爆裂或无阻值，更换 

7 
湿度失控 

（或不能设置） 
湿度过高，不能降低 箱内湿度大，驱潮处理，擦干箱体 

8 

噪 声 大 ( 超 过

70dB(A))或运转有

异常声音 

风机坏或风机与风道板摩擦 调换风机或加大风道距离 

压缩机(强排式)风扇坏 有杂物应排除,或调换风扇 

综合药品箱放置不稳 垫平放稳 

压缩机固定不牢 “地脚螺钉”拧牢 
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2. 电器接线图 
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3. BC1300 控制器操作说明书 

一．开机时主画面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

画面一 

编号 命令 说明 

⑴ 日期/时间 表示当前日期/时间 

⑵ 温度显示 表示当前温度指示值(PV)。 

⑶ 湿度显示 表示当前湿度指示值(PV)。 

⑷ 操作画面移动按钮 操作过程中、按钮交替显示各种颜色 

○1  监视画面 点一下到运行停止画面。 

○2  操作设定 点一下到功能和定值操作画面。 

○3  预约设定 点一下到现在时间和预约启动时间画面 

○4  曲线显示 点一下到程式曲线查看画面 

○5  程式组设定 点一下到程式组设定画面。 

○6  画面设定 点一下到显示设定画面。 

    

二．运行停止画面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

画面二 

 编号 命令 说明 

○1  目录按键 点一下到主画面（画面一） 

○2  温度显示 显示当前实际温度 

○3  温度设定值 设定温度目标值 

○4  时间 显示当前时间 

⑴ 

⑵ 

⑶ 

⑷ 

① 

② 

③ 

④ 

⑤ 

⑥ 

① 

② 

③ 

④ 

⑤ ⑥ ⑦ 

⑧ 
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○5  湿度设定值 设定湿度目标值 

○6  湿度显示 显示当前实际湿度 

⑦ 运行停止按键 运行停止相互切换 

⑧ 切换按键 
停止状态下点一下到定值运行停止画面（画面三） 

运行状态下点一下到定值运行画面（画面四） 

  

三．曲线画面 

③         ② 

 

①                                                       ④ 

 

 

 

⑤ 

 

 

 

 

 

画面三 

编号 命令 说明 

○1  温度值 显示当前实际温度，用红色曲线表示 

○2  湿度值 显示当前实际湿度，用蓝色曲线表示 

○3  温度设定值 显示温度目标值，用黄色曲线表示 

○4  湿度设定值 显示湿度目标值，用绿色曲线表示 

○5  温湿度曲线 显示实时记录的温湿度曲线 

 

运行画面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

画面四 

编号 命令 说明 

○1  温度输出 显示当前温度控制输出量 

○2  运行的 PID 组编号 显示当前运行时应用的 PID 组编号。 

○3  湿度输出 显示当前湿度控制输出量 

① 

② 

③ 

④ 

⑤ 

⑥ ⑦ 
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○4  状态表示灯 ON 状态用红色表示，OFF 状态则用深灰色表示。 

○5  运行时间 显示运行的总时间 

○6  温度演算 温度波动较大时，可进行温度 PID 演算 

⑦ 湿度演算 湿度波动较大时，可进行湿度 PID 演算 

 

四．操作设定画面 

 

 

 

 

①                                                       ⑤ 

 

② 

 

③                                                       ⑥ 

 

④                                                       ⑦ 

⑧ 

 

 

 画面五 

编号 命令 说明 

○1  操作模式 可选择程式模式和定值模式 

○2  断电模式 可选择断电后停止、冷启动和热启动 

○3  模糊控制 可选择动作或不动作 

○4  设定值斜率 每分钟温湿度升降时的斜率 

○5  定时操作 使用或不使用，选择使用时，可设时间，时间到运行停止 

○6  限定目录按键 可选择使用或不使用，密码可设 

    ⑦ 风机输出 自动或手动，手动时，风机可选择高、中、低速 

    ⑧ 按键锁定 按键锁定时字体呈红色，其它按键无法操作 

备注：在画面五按切换按键后，到针式打印机操作设定画面 

 

五.针式打印机操作设定 

 

 

①                                                          ④ 

 

②                                                          ⑤ 

 

 

③                                                          ⑥ 

 

 

 

 画面六 
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编号 命令 说明 

○1  打印动作 可选择不动作或动作 

○2  温度打印 可选择使用或不使用，温度打印上下限可设 

○3  打印模式 可选择曲线或文本模式，状态打印间隔时间 0～255 天 

○4  打印周期 设定每行打印间隔的时间 0～99.59H 

○5  湿度打印 可选择使用或不使用，湿度打印上下限可设 

○6  供纸设定 供纸间距设定 1～255 行，修改完成后按执行按键 

⑦ 湿度演算 湿度波动较大时，可进行湿度 PID 演算 

 

六. 预约设定 

 

 

①                                                      ② 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 

画面七 

 

编号 命令 说明 

○1  现在时间 当前时间的设定 

○2  预约启动时间 控制器未来启动时间的记定 

○3  预约按键 当预约按键字体呈红色时，表示预约启动设置成功 

 

七.曲线显示 

 

 

①                                                     ② 

 

 

③ 

 

 

 

 

 

 

                          画面八 
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编号 命令 说明 

○1  程式编号 可查看不同编号程式的曲线 

○2  查看时间 查看程式曲线时可选择不同的时间 

○3  程式曲线 红色曲线表示温度，蓝色曲线表示湿度 

在画面八按切换按键进入画面九 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 

 

①                                                       ② 

                                

画面九 

编号 命令 说明 

○1  放大、缩小键 查看曲线时，可放大或缩小时间 

○2  PV 档案 点开 PV 档案后，可查看历史曲线 

○3  移位键 查看曲线时，可移动光标查看不同时间段的温湿度值 

 

在画面九按切换键进入画面十 

 

 

①                                                   ③ 

 

② 

④ 

 

 

 

 

 

 

画面十 

 

编号 命令 说明 

○1  记录周期 记录 PV 曲线时所间隔的时间，从 1秒到 1分可选 

○2  记录操作 自动或手动 

○3  温度曲线 设置 PV 温度曲线的上下限值 

④ 湿度曲线 设置 PV 湿度曲线的上下限值 

 

在画面十按切换键进入画面十一 
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① 

 

 

 

 

 

 

 

② 

 

画面十一 

编号 命令 说明 

○1  备份项目 可下载或上传所需的备份项目 

○2  传送按键 项目备份完成后需按传送键，此按键需在停机状态下操作 

 

八.程式组设定 

 

 

 

 

                                                      

 

 

 

 

 

 

 

画面十二 

 

② 

 

① 

③ 

④ 

 

⑤ 

⑥ 

⑦ 

⑧ 

 

⑨                                                           

⑩ 

 
画面十三 
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编号 命令 说明 

○1  组别 可设程式组 1～120 组 

○2  开始条件 程式组开始运行时的条件实际值、温度 SSP 或湿度 SSP 

○3  程式组模拟曲线 显示所编辑程式组的模拟曲线 

○4  段次编号 显示可编辑的程序段次 1～99段次 

○5  温湿度值 显示所编辑程序组的温湿度值 

○6  时间 显示所编辑程序组各段次的时间 

⑦ 时间信号 显示所编辑程序组各段次的时间信号 

⑧          等待动作 程序组各段次风机风速的选择高中低速 

⑨ 移位键 编辑程式时点此键可前后翻页 

⑩ 插入、删除键 编辑程式时先点“段次”，再点“插入/删除”键，可编辑 

 

 

 

①                                                          ④ 

 

②                                                          ⑤ 

 

 

③ 

 

 

 

 

画面十四 

编号 命令 说明 

○1  组别选择 程式组别选择 

○2  组循环 程式组循环的次数，可连结其它程式组 

○3  段次循环 程式组各段次的循环数 

④ 段次循环模式 程式组段次循环模式，可选择终了 SP 或开始 SP 

⑤ 程式组终了模式 整个程式组运行终了，可选择停止、暂停或连结运行 

 

 

①                                                         ② 

 

 

③                                                         ④ 

 

 

 

 

 

 

 

画面十五 
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编号 命令 说明 

○1  拷贝来源 输入已有的程式组 

○2  拷贝目标 输入要拷贝的程式组编号，开始组到末组，然后点复制键 

○3  已用的档案讯息 所有已编辑好的程式组档案讯息都会在这时显示 

④ 组删除 输入要删除的程式组编号，然后点选择删除或全部删除 

 

 

 ① 

                                                                      ④ 

②  

 

 

③  

            

 

 

 

画面十六 

编号 命令 说明 

○1  等待设定 等待设定使用或不使用 

○2  等待范围 当温湿度进入等待范围内时，程式才开始计时 

○3  等待时间 当温湿度进入等待范围后，等待时间开始 

④ 等待动作模式 可选择程式组或段次等待 

 

九.画面设定 

 

 

①                                                         ④ 

 

②                                                         ⑤ 

 

 

                                                                     ⑥ 

 

④  

 

 

 

编号 命令 说明 

○1  蜂鸣器开/隐 控制蜂鸣器开关的按键 

○2  基底色 可选择控制器底色的颜色 

○3  湿度显示 可选择自动或手动 

④ 背光选择 背光时间可设 0～99 分钟 

⑤ LCD 亮度 调整控制器亮度 

⑥ 内部记忆体 显示控制器内部存储情况 

 



                                                                                           
 

                                                                                    实验仪器 

D/1 版   20170808                               - 19 -                                 使用说明书 

 

 

 

装  箱  单 

 

产品名称：综合药品稳定性试验箱       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本单所列物品与箱内所装实物相符      

装箱员： 2                                         检验员： 1 

 

 

 

 序号 类 别 名  称 单位 数量 备 注 

1 文 件 使用说明书 份 1  

2 文 件 装箱单 份 1  

3 文 件 保证书 份 1  

4 文 件 保修卡 份 1  

5 备 件 熔断器 只 2 F15A 

6 配 件 水箱 只 1  

7 配 件 水箱支架 只 1  

8 配 件 加水管 根 1 φ8 

9 配 件 搁板 块 3  

10 配 件 放水管接头 个 1  

11 配 件 放水管 根 1  

12 配 件 溢水管 根 1  

13 配 件 水盘 只 1 36×30×4.8 

14 配 件 光照计 只 1  

15 配 件 打印纸 卷 1 打印机 


