
低能耗设计，满足工作场所长时间不间断使用的需求
基于低能耗设计理念,一组碱性干电池可供Compass CX便携秤不间断使用1000小时。同
时，Compass CX便携秤具有防滑秤脚、可堆叠及轻重量设计，是实验室、工业和教育领域的理想
选择，也可满足家庭称量需求. 简化的双按键设计可轻松操作天平，背光LCD显示屏可轻松读取称量
结果。

产品特点:
• 低能耗，可长时间不间断操作 
低能耗设计，3节AA电池可供Compass CX系列便携秤连续不间断使用1000小时，免除频繁更换
电池的烦恼。

• 超大背光LCD及2个按键设计，提升操作体验 
操作面板简化为两个按键及超大背光LCD显示屏，即使在光线不佳或一定距离之外称量结果依
然清晰可见。

• 实用的节省空间设计，便于存储 
独创的节省空间设计，可允许4个便携秤堆叠在一起，最大程度节省空间。配备不锈钢秤盘，
经久耐用。

COMPASS™CX  
便携秤



201 mm

41 mm

135 mm

其他功能特点：
ABS塑料外壳, 防滑秤脚, 读数稳定指示器, 机械和软件过载保护, 电池电量低指示器， 自动关机。

附件（选配）
便携箱，CX CR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30467763
塑料碗，1050ml, CX CR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .80850075
不锈钢秤盘 SST CX  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30428138
电源适配器, 5V 1A, CN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30333869

尺寸图

COMPASS™CX SERIES 便携秤

奥豪斯仪器  OHAUS INSTRUMENTS
地址：上海市桂平路680号33号楼7楼  
邮编：200233 
电话：(021)64855408 
传真：(021)64859748 
http://www.ohaus.com 
客户咨询邮箱：inquirychina@ohaus.com
 售后服务邮箱：ohausservice@ohaus.com
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奥豪斯官方微信

型号 CX221ZH CX621ZH CX1201ZH CX2200ZH CX5200ZH

最大秤量值 (g) 220 620 1200 2200 5200

可读性 (g) 0.1 1

量程校准砝码 (不含) 200 g 500 g 1 kg 2 kg

稳定时间(s) 1.5 2 1.5

结构材质 高强度ABS塑料外壳、不锈钢秤盘

校准 外部校准

去皮范围 全量程去皮

称量单位* g, N, oz, lb:oz

称量模式 基本称重

电源 标配3节AA电池，选配AC适配器

电池使用寿命 1,000 小时

显示屏类型 背光液晶显示屏(LCD)t

显示屏尺寸 18 mm

秤盘尺寸 (W × D) 128 × 142 mm

外形尺寸 (W × D × H) 135 × 201 × 41 mm

运输尺寸 (W × D × H) 170 × 235 × 55 mm

净重 0.5 kg

运输重量 0.7 kg


