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首次启用本设备前，务请仔细阅读本说明书。

此标志为生物危险标志。

生物安全柜只能由经专业培训和授权的人员操作。

生物安全柜的维护和修理必须由上海博迅实业有限公司医

疗设备厂或者由其授权的代理商来完成。

忠 告

本说明书版权归上海博迅医疗生物仪器股份有限公司所有，未

经同意，不得以任何名义重新印刷或传播任何本说明书的内容。

本产品的操作者可以复制本说明书的一些内容，但仅供内部使

用。

对于使用本产品的用户，未按本说明书所声明的“安全使用要

求”而造成的任何设备、人员损失，本公司无义务和责任对此负责。



1

一、产品介绍

1、产品简介

BSC-1300B2型生物安全柜是一种在微生物学、基因重组、动物实验和生物制品等领域的科研、教

学和生产中广泛使用的负压安全设备。它采用了当前先进的空气净化技术和负压箱体设计，实现了对环

境、人员和样品的保护，是实验室生物安全一级防护屏障中最基本的安全防护设备。

2、适用范围

BSC-1300B2型生物安全柜是采用了超高效过滤器和负压箱体结构所组成的负压通风柜，用于使操

作者、实验环境及实验材料免于危险生物因子所产生的气溶胶感染和侵害。它适用于生物安全等级 1~3
级的实验室，供对生物危险组 2～生物危险组 3 感染性物质的实验，同时也适用于以挥发性有毒化学物

质和放射性核素为添加剂的生物实验。

3、主要技术参数

1) 下降气流流速：0.33m/s；

2) 流入气流流速：0.55m/s；

3) 工作区尺寸：1300×500×640；

4) 外形尺寸：1420×895×2370；

5) 平均照度：大于 650lx；

6) 噪声：≤67dB；

7) 振动：振幅不大于 5µm；

8) 工作电源：～220V/50Hz；

9) 输入功率：2200W（包含机内电源插座）；

10) 安全类别：I类。

4、产品结构和特点

1) 结构

BSC-1300B2型生物安全柜主要有安全柜箱体、机架、风机、超高效过滤器及控制系统所组成。安

全柜主体采用优质冷轧薄板制造，工作室和贮液槽采用 SUS304 不锈钢板加工制造。以工作室和柜体之

间的风道、进口风机和超高效过滤器所构成的负压空气循环系统在微电脑芯片组成的控制系统控制下构

成了生物安全柜的一个完整工作系统。其主要结构及组成如下图所示:

图 1 产品示意图

2) 特点

 采用触摸式控制屏和带有微电脑技术的控制器，能精确地对风速、压差和工作窗高度进行控制，

确保安全运行；

 采用超高效过滤器实现对气体的有效过滤，能够可靠保护环境和样品；
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 流入气流和下降气流经过高效过滤器过滤后通过排气管道全部排到大气中；

 工作区四面被负压风道所包围，能够保证操作的安全性；

 采用高亮度液晶显示屏，实时显示风速、压差、时间等各种参数和各种操作菜单，使操作方便、

轻松、直观；

 操作区和集液槽采用不锈钢薄板制造，相交处采用圆弧过渡，在集液槽底装有排放阀，方便清

洁排放与消毒；

 具有安全柜与排气管道风机系统的安全联锁。

二、工作原理

1、产品气流特点：

BSC-1300B2生物安全柜是一种可对实验人员、环境和实验样品提供保护的负压排气柜，具有以下

特点：

a、维持穿过工作台开口面的最小平均吸入风速为 0.5m/s(计算或测量值)；

b、经 HEPA 过滤后的垂直气流是实验室或室外吸入的空气；

c、必须经过滤后的所有气体才允许排到室外，不允许回到安全柜和实验室中；

d、所有被生物污染的风道应保持负压或被负压的风道所包围。

II 级 B2生物安全柜在内置风机的驱动下，使顶部吸风口形成向内吸入的气流，这部分气流在内置

风机驱动下进入静压箱，通过送风过滤器过滤后形成垂直下降的气流进入工作室；另有一部分空气，在

外排风机的驱动下，从工作台开口前部进入柜内风道，并与进入工作室的垂直下降气流混合，经排风过

滤器过滤后排到室外。其气流模式如图 2 所示：

图 2 II 级 B2安全柜气流模式

2、产品工作原理

安全柜在运行中，通过一台外置外排风机所排出的空气形成箱内负压，从室内吸入部分空气进入操

作区前格栅，从而在安全柜操作口形成一个流速大于 0.5m/s的气幕（理论或实测值），同时在安全柜内

置送风风机的驱动下，从安全柜顶部进风口吸进的实验室内（或室外）的空气，通过送风过滤器过滤后

形成垂直下降的洁净气流。从上向下的垂直气流在接近工作台面时，在外排风机的作用下分成前后二路

进入底部负压风道，与从工作台开口面进入的气流混合，经排风过滤器过滤后，通过管道排到室外。这

样就形成了 B2型安全柜运行时的完整气流模式，保证了安全柜的运行。
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三、安全规范

1、生物安全实验室要求

生物安全柜作为生物安全中一级防护屏障中最基本的安全防护设备，其安全使用对实验室有以下要

求：

 必须根据生物安全等级选择相应级别类别的安全柜；

 生物安全实验室应提供适宜的安装场地和配套设施；

 作为硬件，安全柜的有效使用必须包括相应的管理制度和安全操作规范，确保安全；

 对设备的初次安装及任何移位、搬动及维修后，实验室应对其安全性进行验证、评价。

2、操作与生物安全

正确的操作方法是确保生物安全的重要手段，所以应注意以下内容：

 对受试样品应进行生物安全危害的评估，只有在通过有效评估后才能进行操作；

 操作时严禁将移动窗开启高度超过安全高度，否则会造成对人员伤害，顶部排风口不得被任何

东西覆盖，确保畅通；

 避免在安全柜内使用明火和高压气体，否则易造成工作区内下降气流的紊乱，影响流入气流和

受试样品的保护；

 操作前尽可能将使用仪器和样品一次性放入安全柜内，操作期间如需要拿出或移入物品，必须

尽量缓慢移出和移入，减少空气的搅动，从而避免因气流层的紊乱而导致污染气溶胶的溢出；

 在操作过程中，应注意不要将细软物品放于工作台面上，以免吸入负压风道或风机中，影响设

备运行；

 所有可致病性微生物及其毒素溅出和产生气溶胶的操作，除实际上不可实施外，都应该在生物

安全柜内进行，不得用洁净工作台代替。

3、维护与生物安全

 生物安全柜日常使用中的正确维护是确保生物安全的重要措施，所有维护应有规定程序和作业

指导书的支持，保证维护的有效性；

 BSC-1300 B2型生物安全柜的洁净区和污染区已作了标志，对这些区域的维护应区别进行，特

别是对污染区域的维护应保证在安全状况中进行，防止危险气溶胶的溢出；

 在生物安全柜的操作中出现的任何故障都应该报告，并按危险事故处理程序关闭设备，评价故

障原因，经维修、评估后才能使用。

四、设备安装

! BSC-1300B2生物安全柜打开包装取出说明书后，务必按说明书要求进行安装、确认!

1、安装条件

 环境温度：10℃～30℃，相对湿度：≤70%；

 电源要求：外接电源插座容量应大于 20A，否则安全柜无保护功能；

 周围不存在剧烈振动和避免阳光的直接照射；

 环境要求：生物安全柜的环境应满足 BSL-1 至 BSL-3 级生物实验室要求，保持相应的恒温恒湿

条件和洁净度；

 通风系统：BSC-1300B2安装时实验室必须有单独排风系统（外排风机安装按风机安装说明进

行）；

 生物安全柜安装位置应按照操作工艺流程确定，附近应有固定的电源插座和液气管路接口，实

验室高度应保证安全柜最高位置上部留有 400mm 以上距离连接外排风机，保证排气畅通；

 为防止气流干扰，安装时不得将生物安全柜安装于人员往来的过道中或将安全柜的操作口正对
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着实验室的门窗，否则将破坏操作口微弱的气流屏障，危及安全；

 生物安全柜就位时要保证生物安全柜四周离墙距离，一般不小于 250mm。

2、安装方法

本设备重量达 280kg，安装时请注意安全!安装过程中不能损坏本设备的密封，否则就有洩漏危险!

1) 打开包装后，请按装箱清单核对主机和附件，然后按下图所示进行安装。

图 3 生物安全柜安装结构图

2）生物安全柜主体由箱体和支架二大部分组成，安装步骤如下：

 首先将左右支架和后支架中间支撑用 M10 内六角螺钉连接固定；

 再确认支架边连接固定且没有松动歪斜后，把塑料扣式塞头盖上外孔，随后将箱体抬至支架上

方，使支架上部四个圆柱固定销与箱体下部四角的固定凹槽一一对准后，垂直放下，即已完成

主体安装；

 如需移动定位，可将支架底部固定螺钉调节至高于脚轮，移动到位后，再将固定螺钉调节至固

定位置，即可完成移动（移动到位后，应将安全柜上部排风口与排风管连接，确保排气畅通）；

 拆除工作室内的工作台面固定销后(拆后请保管好，以备今后移动时用)，安装照明灯时，需拧

下前盖板下部左右二只固定螺钉，向上翻起前盖板即可安装，安装好后，向下盖上前盖板，拧

上左右固定螺钉即可。

 将电源插头插在固定插座上。

 如需安装液气和 TOF 阀（选配件），可拧开工作室后部安装孔，进行安装所有附件，同时，将

排污阀安装于集水槽底部接头，供排污使用，阀门安装完成后可进行调试确认。

3、安装后的确认

生物安全柜安装到位后，应按规定程序进行安全使用检测，确认合格后，方能投入使用。以下安装

检测项目和使用仪器供参考。

安装确认项目 要 求 方 法 仪 器

外观

无划伤、锈斑、压痕，表面光滑、

平整，说明功能的文字和标志齐

全、清晰

目测检查 ——

过滤器完整性
可扫描检测过滤器透过率不大

于 0.01%

在过滤器上游发射气溶胶，

下游扫描检测
气溶胶发生器、光度计

下降气流流速

流入气流流速

气流的平均流速不大于标称值

的±0.025m/s

在工作区开口处上端向上

100mm 平面内；操作口处

热风速仪（精度±3%）、

风量罩

气流模式

工作区气流应向下，无涡流；气

流不应从工作区溢出操作口四

周气流应向内进入进风格栅

在操作口四周发烟雾后目

力观察

发烟器或用雾化器代

替
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五、设备功能说明

1、空气过滤系统

BSC-1300B2生物安全柜空气过滤系统由驱动风机、风道及送风空气过滤器和外排空气过滤器所组

成，其空气循环方式见图 2。其主要功能是不断地使洁净空气进入工作室，使外排空气达到无菌无害后

排出，防止环境污染。

2、滑动前窗

滑动前窗采用安全玻璃制作，前窗开启工作高度为 200mm，并设置安全高度联锁装置，其作用是将

操作区与环境隔离，同时保证操作者视线开阔。

3、照明

本设备采用 2×30W直管形节能荧光灯作为照明光源，平均照度大于 650lx，该光源安装于前盖板

内侧，光线能无反射、柔和地进入工作室。

4、风机

本设备的空气循环过滤系统所形成的下降气流是由风机驱动所形成的，该风机安装于生物安全柜上

部箱体内。

5、紫外线灯

本设备紫外线杀菌灯安装于工作室后壁中上部，供工作室灭菌用。该灯在使用中为防止紫外线对人

的损伤，设置了安全工作的联锁程序并由控制器控制。

6、操作面板

本设备的电气控制器操作面板位于安全柜前盖板中部，处于操作者视线范围内；电气控制器位于操

作面板内部。控制面板的各显示器和操作按钮下图 4所示。

图 4 操作面板示意图

A、 【插座】键：控制箱内的 AC220V 插座。

B、 【紫外灯】键：控制箱内紫外灯的开关，紫外灯必须在前窗显示关的状态才能开启，并与照明灯连

锁二选一开启。

C、 【照明灯】键：控制箱内照明灯的开关。

D、 【风机】键：控制外排风机和箱内风机，风机必须前窗显示开的状态才能开启。

E、 【设置】键：进入内部参数菜单。

F、 【确定】键：按【确定】键进入菜单。

G、 【加】、【减】键：在设置状态下可以修改数值；在菜单状态按【加】、【减】键可以选择菜单内容。

下降：0.00m/s 流入：0.00m/s
025℃

累计：0018时
安全状态

前窗：开

插座键 紫外灯键 照明灯键 风机键

加键

减键

设置键

确定键

状态指示

报警

紫外

照明

风机

插座
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7、操作菜单使用说明

1）在屏幕显示状态下按【设置】键可进入图 5 所示菜单，然后可按显示提示进行操作。

图 5

2）进入图 5所示菜单后若没有输入密码，直接按【确定】键可进入图 6所示的主菜单。

图 6

3）进入图 6 所示主菜单后，再按【确定】键可进入图 7 所示的【消毒设置】菜单。

图 7

A、【消毒时间】是控制紫外灯的定时开启时间，可通过按【加】、【减】键修改，按【确定】键保存。

B、【消毒完成后待机】设置为 0，紫外灯定时时间结束后，可通过按【加】、【减】键修改，按【确

定键】保存。

C、【净通讯地址】用于与外部链接的地址。

密码
帮助:按[设置]键循环移位,按[▲]/

[▼]键修改数值,按[确定]键保存并返

回上一级菜单,以下操作同

请输入：0000

主菜单

（设置键退出）
风速修正
消毒设置

▼

消毒设置
消毒时间：30 分

净通讯地址：001
消毒完成后待机：0
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3）进入图 5 所示菜单后，若输入密码按【确定】键可进入图 8 所示菜单。

图 8

A、按【减键】选择【风速修正】，按【确定】进入图 9所示菜单。

图 9

B、按【设置】键移位，按【加】、【减】键修正二个风速的数值。

C、按【确定】键保存并返回上一级菜单。

5）其它菜单内容为重要参数，只有输入一级密码才可以进入。

A、【控制设置】用于风机控制参数设置。

B、【标称设置】用于风速控制参数设置。

C、【重置设置】用于更换过滤器时重新设置。

D、【工厂设置】用于内部最为重要的参数，只有公司维修人员进入。

风速修正

流入风速修正：0.00m/s
下降风速修正：0.00m/s

主菜单

（设置键退出）
风速修正
消毒设置

▼
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六、操作方法

1、准备

1) 按实验室等级要求穿戴好防护服、头盔、口罩、眼罩、手套等个人防护品；

2) 工作之前，生物安全柜的工作台面、内壁表面、观察窗内表面应以 70%浓度的乙醇或者 1：100

稀释的漂白剂(即 0.05%的次氯酸钠)擦拭，再用无菌水擦拭一遍清除残余的氯，减小实验时的

交叉感染；

3) 将电源插头插入固定插座后，将前窗操作口开启到 200mm 高度，先应启动外排风机，在风机运

转稳定后再启动安全柜风机，应使安全柜的风机至少运行 3～5min 以净化安全柜内空气，工作

之前，应按实验所需物品清单先将实验材料置于安全柜内，并将工作椅高度调整到确保自己的

脸部在工作窗开口之上，并使自己的手臂操作时保持适宜位置；

4) 开始工作前应关闭工作台下方的排水阀，这样，当有溢溅发生时，污染物就不会逸出安全柜外。

2、操作

1) 操作开始时，应使手缓慢进入工作室，同时要注意手臂进入操作口后，应让流入气流流过手臂

约一分钟后开始操作，这样能保持气流的稳定；

2) 操作应在操作台面上距进风格栅 100mm 距离内进行；

3) 为减少操作中的溢洒和气溶胶的产生，应严格执行生物安全操作规程(这些已有相关的国家标

准和权威文件可供采用)；

4) 操作中应避免使用明火，保持操作室正常气流流态；

5) 操作结束后，所有物品从安全柜内取出前，必须进行表面除污消毒，取出工作室内物品后，应

对工作室内壁四周用消毒剂进行消毒灭菌。

3、结束

1) 在确认所有内壁已消毒完毕且已干燥后，建议让安全柜继续运行 3～5min，以便净化柜内气体；

2) 关闭灯、风机和前窗；

3) 按规定处理污染物品和搬移实验材料。

七、维护和保养

1、安全柜工作区域及未保护区域示意图

安全柜的日常维护和保养工作应视安全柜的不同区域采用不同的方法，维护和保养的重点是污染区

的消毒清污，具体可按下图所示采用不同方法。
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2、日常维护保养

 实验室应编制日常使用保养计划，每次操作后的保养均应有记录；

 每次操作前和操作后，都应对操作区作清洁消毒，以确保安全柜的正常使用；

 操作中若发生喷溅，应及时用吸水纸巾清除后放入生物危险灭菌袋内，大量的喷溅可按实验室

已编制的危害处理程序处理(如用消毒液浸泡、冲洗等)，此种清理应在安全柜运行状态中进行；

 紫外线灯应每周进行表面清洁，以保证紫外线幅照的强度；

 安全柜在安装和使用一定周期后，应按法定程序对安全柜的整体运行性能进行确认，这种工作

应让资质的专业机构或专业人员进行。

3、高效过滤器、风机的维护和更换

BSC-1300B2生物安全柜的排风高效过滤器安装于安全柜上部的负压腔内，而且处于受污染区域，

所以凡涉及高效过滤器的维护和改换，都应经过消毒净化处理后方能打开上风罩进行。

1) 高效过滤器的更换

在确认所有受污染区域已进行除污消毒后，可按以下步骤进行过滤器的更换：

 卸去上风罩和前风板四周螺钉后，即可打开上风罩和前封板；

 旋开送风过滤器前部固定面螺钉和旋松排风过滤器前后两边的固定螺母后，可平行取出送风过

滤器和向上取出排风过滤器，然后以生物污染物品加以封装处理；

 再将新过滤器平行放入原位置，同时保持过滤器与安全柜安装面、固定框架四周位置均匀，使

过滤器四周密封垫与安装面接触良好，然后按上述方法，加以旋紧到适宜程度，保证四周密

封性。

 盖上前封板和上风罩后旋紧螺钉，再在封板四周用密封胶加以均匀封固，更换即告完成。

2) 风机的更换

风机更换的前期准备工作与更换过滤器一样，当前封板拆卸后，可开始维修或更换风机：

 拆卸风机电源接线；

 拆卸风机出风口与静压箱联接口的螺栓；

 旋松风机固定螺钉；

 脱卸风机；

 换上新风机后，按相同顺序进行固定连接；

 将静压箱与风机连接固定；

 接上风机电源，然后将前封板安装到位，并加以密封；

 风机经试运转后，可按照调换过滤器和风机后的程序进行规定的检验确认。

4、消毒方法和消毒剂的选择及使用

1) 工作室内表面及操作工具的表面消毒

在安全柜内所进行的生物操作在次操作前，都应对工作室内表面、作工具以及容器表面进行消毒去

污。消毒一般采用 70%乙醇或 0.05%的次氯酸钠溶液擦拭表面，所有可能被污染的容器在未进行表面消

毒之前不能移出到安全柜外。污染材料应先放置在密封容器内，然后转移到孵箱或高压灭菌器内进行灭

菌消毒。

2) 安全柜整机的消毒

安全柜在更换过滤器或日常维修之前，对已进行过传染性材料操作的生物安全柜必须进行消毒净

化；生物安全柜在重新安放之前，必须对柜内操作的病原体进行危险评估，决定是否要消毒。目前最常

用的方法是采用甲醛蒸汽薰蒸消毒，它能有效地对受污染的风道系统、过滤器进行消毒去污。薰蒸应在

安全柜封闭的状态下，由有资质的专业人士进行。

薰蒸消毒法使用的主要消毒剂为福尔马林(多聚甲醛)、中和剂为氨水(碳酸氢铵)。
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八、故障处理

生物安全柜只有在正常工作状态才能认为是安全的，所以当操作中发生故障，尤其是风机、高效过

滤器发生故障，应马上采取措施。以下提供一些故障判别方法和措施供参考：

故障现象 原因 处理方法 备注

1、风机不运行，但风机

指示灯亮

前窗玻璃关闭 打开前窗玻璃至规定高度

风机过热 设备停止运行一段时间

2、日光灯或 UV 灯不亮

灯脚接触不良 调整检查灯脚

镇流器坏 调换镇流器

灯管坏 调换灯管

3、蜂鸣器连续报警，报

警灯常亮

过滤器失效 更换过滤器

安全检查
前窗玻璃不在安全位置

移动前窗玻璃至安全位置

清除排风面

排风面堵塞
更换传感器

传感器异常

4、设备无电 熔断丝断 更换熔断丝

注意：

 当故障发生时，继续操作是不适当的，应立即停止正在进行的操作，尽可能保持风机的运转和内部

空气的循环过滤，并将正在进行试验的材料和工具取出妥善处理，然后再通知维护部门前来处理。

 故障情况应详细记录在册，以供评估。
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九、主要零部件参数表

序 号 名 称 规 格 数 量 备 注

1 下降气流过滤器 1326×606×70(mm) 1
HEPA或ULPA截留效率≥

99.99%

2 排气气流过滤器 782×515×90(mm) 1
HEPA或ULPA截留效率≥

99.99%

3 日光灯 250V/40W 2

4 紫外灯 250V/30W 1

5 镇流器
YZ-136EAA

YZ-236EAA
各 1

6 风 机
依必安风机

04E225-CC01-02
1

7 熔断器
F200mA F4A

F6A
各 2
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十、产品电气图

通过3.96排线连接到显示板
连接到外排风机控制板XS10

接变压器 零线 下降风机

连接到电源板板XS10

零线 地线 火线 外排风机

控制紫外行程开关

前窗超高行程开关

前窗偏低行程开关

下降风速传感器电源正极+

下降风速传感器电源负极-

下降风速传感器信号线

排风风速传感器电源正极+

排风风速传感器电源负极-

排风风速传感器信号线

通过3.96排线连接到电源板

地线
火线 照明 紫外 插座

电源板

显示板

电源板

外风机板
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十一、产品装箱单

序号 名称 数量 备注

1 整机 1台

2 随机文件 1套
使用说明书、合格证、

保修卡各 1份

3 机架 1套

4 内六角扳手 1把

5 塑料扣式塞头 8个

6 外排风机 1台

7 风罩连管 1根

8 M12 膨胀螺丝 6只

9 外排风机固定架 1付

10 排污阀 1只


