
电热恒温水槽

供大专院校、工矿企业和科研单位等作精密恒温和辅助加热之用。

1.采用不锈钢内胆，外观新颖美观。

2.数显、微电脑控制，带定时功能。

3.超温声光跟踪报警，使样品得到可靠保护。

4.采用不锈钢内胆和顶盖，防腐蚀，易清洁。

5.多段可编程控制器（选配）

微电脑程序控制器，时间及升温速率，以极快的速度进行恒温试验。

可预设 7段 63步可编程序，每段 9步，每段设置时间 1~99 小时 59分。可预设开机和关机时间，循环泵转速可调。

多段可编程控制，菜单式操作界面，可以简化复杂的实验过程，真正实现自动控制和运行。



名称 电热恒温水槽 电热恒温水槽 电热恒温水槽 电热恒温水槽 电热恒温水槽 电热恒温水槽 电热恒温水槽

型号 CU-420 CU-600 DK-8AXX DK-8AX DK-8AD DK-8AB DKB-600B

恒温方式 底部加热水温自然对流传递 循环对流传递（带循环搅拌功能）

性

能

使用温度范围 室温+5~99.9℃

显示分辨率 0.1℃

温控精度 ±0.1℃

温度波动度 ±0.5℃

结

构

水槽 抗腐蚀 304 不锈钢

外壳 优质钢板材料 优质钢板材料 抗腐蚀 304 不锈钢 抗腐蚀 304 不锈钢 抗腐蚀 304 不锈钢 抗腐蚀 304 不锈钢 优质钢板材料

额定功率 600W 1500W 800W 1000W 1500W 1500W 1500W

控

制

器

温度控制方式 PID

温度设定方式 触摸式按键设定

温度显示方式 三位数码管显示

加热方式 U 型加热管

附加功能 偏差修正、菜单按键锁定、停电补偿、停电记忆、PID 可调

传感器 热敏电阻

安全装置 超温报警、短路保护、过热保护、声光报警

规

格

内尺寸（mm） 420*180*150 600*300*190 300*240*160 450*300*190 600*300*190 500*300*150 600*300*190

外尺寸（mm） 490*250*330 670*350*360 370*310*330 520*370*360 670*370*360 570*370*400 670*370*450

开口尺寸（mm） 420*180 600*300 300*240 450*300 600*300 500*300 600*300

内容积 11L 34L 11L 25L 34L 22L 34L

上盖材质 304 不锈钢 304 不锈钢 304 不锈钢 304 不锈钢 304 不锈钢 304 不锈钢 304 不锈钢


