
 Precisa EM120-HR 系列水分仪

瑞士原装 Precisa330EM 系列水分测定仪， 配 置 Precisa 的 360EP 系列高

端电子天平，卤素灯（标配）、红外及金属加热管三种加热方式可选，显示分度

值 0.01%至 0.001%，检测快速，适用样品广，应用范围广，性价比高。

EM120-HR 带有 LCD 背光图形显示屏，具有文字输入功能，背光亮度 6 档可

选，对比度 3 档可选，预存多个常用单位，可自定义设置个性化菜单，能使用

RS232、USB、蓝牙、无线等多种连接方式,可通过互联网下载免费扩展特殊应

用功能。带背光 LCD 的超大显示屏，一目了然的图形化菜单，方便的文字输入

和图表显示功能.更加齐全的应用程序，功能齐全使用方便的通讯功能。

特点：

◆最大秤量 124 g

◆读数精度 0.1 mg/0.001%

◆LCD 背光图形显示屏

◆最高温度可达 230℃

◆存储容量可扩展到 50 种方式

型号 最大秤量(g) 读数精度(mg/%) 重复性(g/%) 线性(mg) 秤盘尺寸(mm) 加热温度(℃)

EM120-HR 124 0.1/0.001 1/0.1 10/0.01 0.2 ￠100 30-230


