
 

加热循环水槽 MP 系列 

 
 

 

 

 

 

 

 

生产的 MP 加热循环槽新一代恒温水浴系统，集公司多年生产经验，引进消化德国技术，主要零部件采用进口，

产品高质，可靠、稳定，广泛地适用于石油、化工、医药、生命科学、计量、轻工和科研等领域。 

 

 

1.微电脑 PID 温度控制器，控温精确可靠，带定时，加热器和循环泵等关键零部件均采用进口产品。 

2.MP 加热循环槽超温、低温声光跟踪报警和液位保护功能，使样品得到可靠保护，不发生意外。 

3.配有强力压力吸入泵，为外设槽提供恒温源。 

http://www.instrument.com.cn/netshow/SH102791/mostly_search.asp?keywords=MP&seltype=1
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4.配有外置浴槽相连接的连接口。 

5.MP 加热循环槽可连接打印机、485 通讯接口或 USB 数据转移接口（U 盘），用电脑和打印机记录温度和时间曲

线，为试验过程中的数据储存与回放提供有力保证。 

6.智能化可编程液晶多段控制器：（选配） 

7.MP 加热循环槽微电脑程序控制温度、时间及升温速率，以极快的速度进行恒温试验。 

8.可预设 1 5 段 30 步可编程序，每段设置时间 1- 99 小时 99 分，循环泵转速大小可调。 

 
 

 

 

 

 
 
序号 名称 数量 

1 主机 1 

2 电源线 1 

6 合格证 1 

7 保修卡 1 

8 说明书 1 

 

指标型号 温度范围 精度 
浴槽开口/深度 

（mm）W×D×H 
充液体积 电压 

泵 
（流量） 

加热功率 

MP-5H 
RT+5 ～

100℃ 
±0.1 150×160/150 6.7L 4L/min 1000W 

MP-13H 
RT+5 ～

100℃ 
±0.1 240×170/150 10.9L 4L/min 1000W 

MP-19H 
RT+5 ～

100℃ 
±0.1 330×300/150 22.5L 4L/min 1000W 

MPG-13A 
RT+5～40

℃ 
±0.1 180×300/150 14.5L 4L/min 1000W 

MPG-100H 
RT+5 ～

150℃ 
±0.2 240×170/200 14.5L 4L/min 1000W 

MP-501A 
RT+5 ～

100℃ 
±0.2 240×170/200 14.5L 

AC220V  50HZ 

4L/min 1000W 
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