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1  仪器介绍 

1.1  简介 

PXBJ-287L 型便携式离子计是全新开发的智能仪器，支持 pH/pX、

ORP、离子浓度的测量，可广泛应用于高校、环保、医药、食品、卫生、

地质探矿、冶金、海洋探测等领域，进行酸雨检测、工业废水、地表水、

饮用水、饮料、日化产品、纺织品等相关行业的测量工作。 

仪器具有以下特点： 

 全新设计的外形、大尺寸液晶触摸屏，显示清晰、美观； 

 仪器具有良好操作界面，采用全新的 UI 设计规范； 

 智能操作系统，具有方法管理、电极管理、数据管理和用户管理等

功能； 

 支持多种测量模式，包括连续测量模式、平衡测量模式、定时测量

模式，支持连续定时或者间隔定时； 

 支持测量方法的查阅、选择、编辑、新建等功能。  

 支持电极标定，可进行测量限值设置和标定提醒设置。 

 仪器支持 GLP 规范，每个测量结果包含 GLP 信息； 

 支持多种查阅方式，可按存贮编号、存贮时间、操作者 ID、方法

名称、测量样品 ID、电极 ID 等查阅存贮数据，查阅结果以曲线

方式显示。  

 仪器具有断电保护功能，仪器正常关机后或非正常断电情况下，仪

器内部贮存的测量数据和设置的参数不会丢失。 

 仪器具有统计功能，允许用户将测量结果进行统计、分析、比较、

保存和输出。 

 仪器支持电极 ID 管理，各类型电极最多支持 5 支；每只电极具

有标定记录管理功能，支持记录历次标定数据，完整检测电极性能；
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支持电极保质期设置和保质期提醒功能； 

 仪器具有 USB 接口，配合专用的通信软件，实现与 PC 的连接； 

 仪器具有蓝牙无线通讯功能，通过 APP 或上位机软件可无线读取

测量结果； 

 仪器支持固件升级功能，允许仪器功能扩展和个性化要求； 

 仪器支持用户 ID 管理，最多支持 8 个用户，支持权限管理和密

码管理。 

 支持中英文； 

 支持 IP65 防水等级。 

 支持测量电位值、pH 值(或 pX 值)、ORP 值、离子浓度； 

 支持多种离子浓度测量模式，包括直读浓度法、标准添加法、样品

添加法、GRAN 测量法； 

 仪器随机提供多种常用的离子模式，如：Ag+、Na+、K+、NH4
+、

Cl-、F-、NO3
-、BF4

-、CN-、Cu2+、Pb2+、Ca2+等，支持建立自定义

离子模式； 

 支持 1-8 点标定，支持 pH 电极诊断功能； 

 具有 pH 标液组管理功能，自动识别 GB、DIN、NIST、USA、MERK、

JIS 等多种 pH 缓冲溶液； 

 支持存贮 pH、ORP、pX、离子浓度测量结果各 1000 套； 

 支持 U 盘，允许读写测量方法，保存测量结果。 
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1.2  技术指标 

表 1-1 仪器技术指标 

型号 PXBJ-287L 

pH/pX 级别 0.001 级 

mV 

范围 (-2000.00～2000.00)mV 

最小分辨率 0.01mV 

电子单元示值误差 ±0.03%或±0.1mV 

电子单元重复性 0.1mV 

电子单元输入电流 ≤1×10-12Ａ  

电子单元输入阻抗 ≥3×1012Ω  

pH 

范围 (-2.000～20.000)pH 

最小分辨率 0.001pH 

电子单元示值误差 ±0.002pH 

电子单元重复性 0.001pH 

仪器示值误差 ±0.01pH 

仪器重复性 0.005pH 

pX 

范围 (-2.000～20.000)pX 

最小分辨率 0.001pX 

电子单元示值误差 ±0.002pX 

电子单元重复性 0.001pX 

仪器示值误差 ±0.01pX 

仪器重复性 0.005pX 

离子浓度 

范围 
(0～19990)，可选单位 mol/L, 

mmol/L, g/L, mg/L, μg/L 

最小分辨率 4 位有效数字 

电子单元示值误差 ±0.3% 
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表 1-1 仪器技术指标（续） 

型号 PXBJ-287L 

温度 

范围 (-10.0～135.0) ℃/(14.0～275.0) °F 

最小分辨率 0.1 ℃/0.1°F 

电子单元示值误差 ±0.1 ℃ 

仪器示值误差 
±0.3℃（0℃-60℃）； 

±1.0 ℃（其他范围） 

使用环境 
环境温度：(0～40)℃ 

相对湿度：不大于 85% 

仪器的外形尺寸（l×b×h），重量（kg） 90mm ×255mm×40mm，约 0.5kg 

供电电源 
可充电锂电池，电源适配器 

（输入 AC 100～240V；输出 DC 5V) 
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1.3  主要功能 

表 1-2 仪器主要功能 

功能名称 说明 

基本功能 

支持语言 中文、英文 

背光调节 ● 

自动诊断 ● 

恢复出厂设置 ● 

参数恢复默认 ● 

蜂鸣提示 ● 

时间设置 ● 

断电保护 ● 

登录密码保护 ● 

固件升级 ● 

抗干扰自动恢复 ● 

自动关机 ● 

防护等级（IP) IP65 

读数功能 

平衡条件设置 ● 

到达平衡状态显示读数稳定

标识 
● 

终点判定/读数模式 ● 

样品 ID 输入 ● 

数据管理 

存储 测量参数各 1000 套 

查阅 ● 

删除 ● 

报警 ● 

符合 GLP 规范 ● 

通讯及外部设备 U 盘数据导出 ● 
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表 1-2 仪器主要功能（续） 

功能名称 说明 

 

输出内容和格式 GLP 格式、标准格式、用户自定义 

连接 PC 端数据采集软件 ● 

连接 PC 端进行仪器控制 ● 

无线通讯 蓝牙 

pH/mV 

测量功能 

pH 电极状态/性能显示 
斜率值 

电极状态（优、良、差） 

多点校准 8 点 

标准溶液自动识别 6 组 

自定义标准溶液 ● 

自定义标准溶液组 1 组 

自动温度补偿 ● 

手动温度补偿 ● 

pH 电极诊断 ● 

测定 ORP ● 

离子 

测量功能 

多点校准 8 

可选单位 ● 

测量模式 
直读浓度法、标准添加法、样品添

加法、GRAN 法 

内置离子模式 ● 

支持自定义离子 ● 

温度测量功能 
温度单位 ℃ 、℉ 

温度校准 ● 

高级管理功能 

用户管理功能 ● 

电极管理功能 ● 

方法管理功能 ● 

备注：●表示满足仪器功能要求。  
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2  安全提示 

使用前请仔细阅读本手册的全部内容，请妥善保存本手册。用户须按

照本手册使用仪器，对于因未遵循本手册使用设备或者因对设备进行改动

而导致设备损坏的，上海仪电科学仪器股份有限公司不承担任何责任。 

开始使用仪器前，请注意以下事项： 

 请勿自行拆开仪器进行检查或维修； 

 请勿将电缆和连接器放置在液体、潮湿或腐蚀性环境内，以防触

电或损坏仪器； 

 请使用本公司配置的适用于该仪器的电源适配器；如果电源线已

损坏（导线外露或断裂）请勿再使用，以防触电； 

 请勿在易燃易爆环境中使用，以免发生事故； 

 若发现仪器损坏或变形等异常情况，请勿使用。 

 

以下标识将在本文中被使用。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【危险】 

潜在的紧急的危险情形，如果不加以避免，可能会导致死

亡或严重人身伤害。 

【警告】 

潜在的危险情形，需谨慎本操作，操作错误可能会导致人

身伤害或仪器产生重大问题。 

【提示】 

需要特别强调的信息，可以帮助您更好地使用本仪器，获

得更为准确的测量结果。 



上海仪电科学仪器股份有限公司 

- 8 - 

3  专业术语 

 pH/pX 

 pH/pX 斜率：每变化 1 pH/pX 值产生的电位变化量，用 mV/pH 表

示，也可用百分理论斜率（PTS）表示。 

 pH 的 E0：又称“零电位”，通常是指 pH 为 7 时的电位值。 

 一点标定：用一种标准溶液液进行的标定。 

 两点标定：用两种标准溶液进行的标定。 

 多点标定：用两种以上标准溶液进行的标定。 

 

 氧化还原电位（ORP） 

 氧化还原电位：又称为 ORP 值，是指由指示电极、参比电极和被

测溶液组成测量电池的电位差相对于标准氢电极的电位差。 

 

 通用 

 标定常规提醒：在起始界面“电极标定”处进行标注提醒，测量

前不进行标定参数的检测。 

 强制标定提醒：在测量前对标定的相关参数进行检测，并给出检

测结果，包括标定有效期、上下限值等。若检测不合格，需要重

新标定电极或设置相关参数再进行测量，若用户在检测不合格情

况下继续测量，仪器只能读取，但无法保存测试结果。 

 报警上限：对测量或标定的数据进行上限值监测，要求上限值不

得低于下限值。 

 报警下限：对测量或标定的数据进行下限值监测。 
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4  仪器结构及安装 

4.1  仪器结构 

      

图 4-1 仪器正面示意图 

 
图 4-2 仪器背面示意图 

1  仪器外壳 

2  电源开关 

3  显示屏 

4  仪器接口保护帽 

5  电源插口 

6  腕带 

7  翻盖支撑 

8  电极挂架 

9  电极 



上海仪电科学仪器股份有限公司 

- 10 - 

           
 

                                

图 4-3 电极示意图 

 

 

 

 

 

表 4-1 仪器接插件技术规格 

仪器接口 接插件规格 可连接电极 

pX 电极接口 Q9 pH 电极、ORP 电极、离子选择性电极 

 

10  离子电极保护瓶 

11  氟离子电极 

12  Q9 短路插头 

13  温度电极 

 

【提示】 

PXBJ-287L 型离子计采用新型电极接插件，用户在选配相

关电极时，需要购买相同接插件的电极，具体详见表 4-1。 
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4.2  仪器的安装 

4.2.1 便携式腕带安装 

 

图 4-4 便携式腕带安装示意图 

 

安装方式： 

1）在腕带头处扣动腕带开关,使得其闭合的圆孔张开； 

2）将张开后的圆孔卡槽卡入相应仪器外壳的轴内,并关闭圆孔； 

3）下部腕带卡槽也如上述进行操作。 

4.2.2 电极的安装 

1) 将氟离子电极（11）（图 4-3）安装在电极挂架上。找到仪器的

pH/pX 测量电极接口，拔去 Q9 短路插头，然后，将氟离子电极

插头插入测量电极接口。 

2) 当使用温度补偿时，需将温度电极插入对应的接口。 
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5  仪器操作 

5.1  开关机 

按 开机。开机后，仪器显示仪器型号、名称、软件版本号等信息，

完成自检后，即进入起始界面。如果无法点亮，可能内置锂电池电量不足，

请使用标配充电器连接充电，等待 15 分钟后再开机。 

使用完毕，按住 键 3 秒以上即可关机。 
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5.2  屏幕标识 

       

图 5-1 仪器显示屏幕示意图 

1 系统时间；2 测量参数；3 测量信息；4 标定信息；5 用户 ID；6 方

法管理；7 电源信息；8 平衡状态；9 样品 ID；10 软功能键； 

本仪器会显示一些符号标识，其功能含义如下： 
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表 5-1 符号标识说明 

序号 符号标识 说明 

1 
 

平衡状态，根据状态不同会显示 Reading、Stable

和 Locked，表示平衡中、已达到平衡和已锁定。 

2 PTS pH 电极的百分斜率值 

3 BUFF 标定电极使用的缓冲溶液 

4 Auto Mode 自动识别 

5 Manual Mode 手动识别 

6 No. 编号 

7 ATC 自动温度补偿 

8 MTC 手动温度补偿 

9 E 测量电位值，单位 mV 

10 RmV 相对电位值（相对氢电位的电位值），单位 mV 

11 Offset 偏移量，单位 mV 

12 Temp 温度，单位℃和 F 

13 

 

测量方法管理，并显示当前方法测量信息 

14 

 

标定 pH 电极使用的标准缓冲溶液 

15 

  

标定离子电极使用的标准溶液 

16 
 

用户 ID 

17 
 

样品 ID 
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5.3  仪器设置 

在仪器待机界面或测量过程中，您可以通过软功能键“参数设置”对

仪器参数进行设置。 

5.3.1  导航式设置 

对于仪器不太熟练的用户，仪器提供了导航式设置功能，可以引导用

户一步一步完成参数设置。完成全部设置后，按“确认”键回到参数设置

界面。 

5.3.2  方法基本信息 

仪器内置方法库，在选择调用方法后，仪器直接载入该方法的基本信

息，包括方法名称、简要概述、创建者、创建日期和测量参数。 

 

  

 

 

 

 

5.3.3  测量参数设置 

仪器开机后默认方法为方法库中 No.001 直读测量方法，若要修改测

量参数，有以下途径： 

 在起始界面测量信息空白处点击可进行 pH、pX、离子浓度等参

数切换显示。 

 在起始界面选择“参数设置”，在“测量参数设置”中修改参数，

选择所需参数进行测量。 

【提示】 

修改方法的信息后，若不更新至方法库，起始界面下方的

方法管理标识变红提醒用户方法已经修改。在下次进入方

法管理功能时，仪器自动弹窗提醒是否要更新方法库。 
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 从“ ”处进入方法库，查阅方法相关设置，可在“测量参数

设置”中修改参数，选择所需参数进行测量。 

 从“ ”处进入方法库，选择相应参数进行测量。或创建新方

法，在“测量参数设置”中修改参数，选择所需参数进行测量。 

5.3.4  读数方式设置 

仪器提供多种读数方式，包括连续读数方式、平衡读数方式和定时读

数方式，其中： 

 连续读数方式：仪器显示实时测量信息，您可以自主判定测量终

点，并手动保存测量结果。 

 平衡读数方式：平衡测量方式是仪器在平衡时间内测量参数的波

动差值不超过规定值。仪器提供“快速”、“中”、“严格”和“自定义”

四种不同平衡条件。当测量结果符合平衡条件时，仪器自动锁定

测量结果。 

 定时读数方式：仪器提供“间隔测量”和“定时测量”两种定时读数

方式。“间隔测量”方式下，可设置“测量间隔”和“测量次数”，仪

器会以设定的测量间隔和测量次数进行自动读数，“间隔测量”时

会强制自动保存测量结果。“定时测量”方式下，可设置“测量时

间”，测量时会开始倒计时，并在倒计时结束时自动读数。 
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表 5-2 平衡条件设置 

平衡条件 pH、ORP pX 

快速 平衡时间：4s，平衡值：0.6 mV 平衡时间：4s，平衡值：0.3 mV 

中 平衡时间：6s，平衡值：0.1 mV 平衡时间：8s，平衡值：0.08 mV 

严格 平衡时间：8s，平衡值：0.03mV 平衡时间：12s，平衡值：0.03mV 

自定义（建议值） 
平衡时间：1~30s 

平衡值：0.03~1mV 

平衡时间：1~30s 

平衡值：0.03~1mV 

5.3.5  pH 参数设置 

5.3.5.1  pH 标液组管理 

pH 电极需要使用 pH 标准缓冲溶液进行标定，不同国家和地区往往会

使用不同标准配制的 pH 标准缓冲溶液。为方便您的使用，本仪器内置了

包括 GB、DIN、NIST、USA、MERK、JIS 六种常用的标液组，您可以根

据实际情况进行选择。仪器也支持构建自定义标液组，您可以从标准缓冲

溶液库中挑选所需的标液，组成自定义标液组。 
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表 5-3 仪器支持的标液组 

标液组 标准溶液 

GB 标液组 1.680pH、3.559pH、4.003pH、6.864pH、7.409pH、9.182pH、12.460pH 

DIN 标液组 
1.680pH、2.000pH、3.557pH、3.775pH、4.008pH、6.865pH、7.000pH、

7.416pH 、9.184pH、10.014pH、12.454pH 

NIST 标液组 1.677pH、4.008pH、6.864pH、7.000pH 、7.416pH、10.014pH、12.469pH 

USA 标液组 1.680pH、4.010pH、7.000pH、10.010pH 

MERK 标液组 2.000pH、4.000pH、7.000pH、9.000pH、12.000pH 

JIS 标液组 1.680pH、4.008pH、6.865pH、7.413pH、9.180pH、10.010pH 

   

图 5-2 选择标液组和标准缓冲溶液示意图 

通常我们用 25.0℃对应的 pH值标记 pH标准缓冲溶液，如GB 6.864pH

标液，即表示中国标准 pH 缓冲液 6.864pH，25.0℃时为 6.864pH。 
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选择标液组后，我们需要从标液组中选择标定使用的标准缓冲溶液。

仪器支持最多 8 点标定，即最多允许选择 8 种标液。由于标液组内多种标

准缓冲溶液间的 pH 值有可能非常接近，保证仪器可以正确识别标准缓冲

溶液，仪器将限制相近 pH 值标液的选择。勾选标记表示当前使用的标液

组以及对应标液，图中表示选择的标液组为 GB 标液组，选择了 GB 

1.680pH 等五个标准溶液。 

 

在某些特殊情况下，需要使用一些非标的 pH 缓冲溶液，或使用两个

非常接近的 pH 标准缓冲溶液进行电极标定，此时可以使用自定义标液功

能。当设定为“自定义标液”时，电极标定时允许输入当前标准溶液的 pH

值，并用于电极标定。 

5.3.5.2  分辨率设置 

仪器允许设置测量结果的分辨率，其中：pH 支持 0.001pH、0.01pH

和 0.1pH 三种分辨率；mV 支持 0.01mV、0.1 mV 和 1mV。 

5.3.5.3  pH 报警限值设置 

仪器允许启用和关闭报警设置，支持 pH 报警限值设置：包括 pH 标

定和 pH 测量结果报警。其中，pH 标定结果支持 pH 斜率和零点上限设置、

pH 斜率和零点下限设置；pH 标定结果支持测量上下限值设置。 

 

 

 

【提示】 

选择正确的标液组，对电极的正确标定有着重要影响。如

果选择的标液组与实际使用的 pH 标准缓冲溶液不同，将

导致标定结果错误，并影响测量结果。 
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图 5-3 pH 报警限值示意图 

5.3.5.4  pH 标定提醒设置 

仪器允许启用和关闭标定提醒设置，支持 pH 电极标定提醒设置，可

通过设置标定周期和时间实现电极标定常规提醒功能，通过设置强制标定

有效期和时间实现电极强制标定提醒功能。 
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图 5-4 pH 标定提醒示意图 

5.3.6  pX 参数设置 

5.3.6.1  选择离子模式 

离子模式对应 pX、离子浓度测量。仪器支持常规的离子模式和用户

自定义离子模式。仪器随机提供有多种常用的离子模式如：Ag+、Na+、

K+、NH4
+、Cl-、F-、NO3

-、BF4
-、CN-、Cu2+、Pb2+、Ca2+等，方便用户的

使用。用户只要配以相应的离子电极即可直接测量相应离子的浓度。 

5.3.6.2  pX 电极信息 

仪器默认创建有 1 支 pX 电极，方便用户使用。在使用内置默认电极

时，仪器自动载入电极序列号和上次的标定结果，包括标定点数、斜率值、

零点电位值等，标定时间和标定者也会一并载入。 
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仪器允许用户新建、另存电极，您可在电极信息界面，修改“电极名

称”，通过界面导航提示完成电极新建过程。 

5.3.6.3  选择测量模式 

当测量参数选择“pX”时，测量模式只有直读浓度法有效；当测量参

数选择“离子浓度”时，仪器支持 4 种离子测量模式：直读浓度法、标准

添加方式、样品添加方式、GRAN 测量法，用户根据实际需求进行选择。 

5.3.6.4  分辨率设置 

仪器允许设置测量结果的分辨率，其中：pX 支持 0.001pX、0.01pX

和 0.1pX 三种分辨率；mV 支持 0.01mV、0.1 mV 和 1mV。 

5.3.6.5  离子报警限值设置 

仪器允许启用和关闭报警设置，支持 pX 报警限值设置，可对离子浓

度测量上下限值进行设置。 

5.3.6.6  离子标定提醒设置 

仪器允许启用和关闭标定提醒设置，支持 pX 电极标定提醒设置，可

通过设置标定周期和时间实现电极标定常规提醒功能，通过设置强制标定

有效期和时间实现电极强制标定提醒功能。 

5.3.7  ORP 参数设置 

5.3.7.1  ORP 电极信息 

仪器默认创建有 1 支 ORP 电极，方便用户使用。在使用内置默认电

极时，仪器自动载入电极序列号和上次的标定结果，包括温度值、标称值

和偏移量，标定时间和标定者也会一并载入。 

仪器允许用户新建、另存电极，您可在电极信息界面，修改“电极名

称”，通过界面导航提示完成电极新建过程。 
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5.3.7.2  ORP 报警限值设置 

仪器允许启用和关闭报警设置，支持 ORP 报警限值设置，可对 ORP

值测量上下限值进行设置。 

5.3.7.3  ORP 电极标定提醒设置 

仪器允许启用和关闭标定提醒设置，支持 ORP 电极标定提醒设置，

可通过设置标定周期和时间实现电极标定常规提醒功能，通过设置强制标

定有效期和时间实现电极强制标定提醒功能。 

5.3.8  温度参数设置 

可设置温度单位：℃ 和 °F，两个单位的换算关系为℃ = 5/9 (°F - 32) 

温度补偿模式：自动补偿、手动补偿 

温度标定：支持对温度进行标定，也可直接启动仪器内置的温度标定

数据。 

5.3.9  数据管理设置 

5.3.9.1  样品 ID 编码方式 

仪器支持自动序号样品 ID、自动时间样品 ID 和手动设置样品 ID 三

种编码方式： 

 自动序号样品 ID：样品 ID 以自增序号的方式自动编码，允许设

定 ID 位数（3～5 位），允许设定起始样品 ID。  

 自动时间样品 ID：样品 ID 使用系统时间进行自动编码，格式为：

yyyymmddhhmmss，即年月日时分秒。 

 手动设置样品 ID：允许样品在保存或打印数据时，手动输入样品

ID。 
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5.3.9..2  自动保存结果 

在平衡读数方式、间隔定时读数方式下，仪器会在达到读数条件时读

数并自动保存结果。 

5.3.9.3  保存结果时自动覆盖 

对于每一个测量参数，仪器都可以保存 1000 组测量结果。该功能开

启后，当数据存储空间满时会自动覆盖已贮存结果。 

5.3.10  输出设置 

仪器支持按照标准格式、GLP 格式、自定义格式输出测量结果。 

5.3.11  用户 ID 设置 

当用户为系统管理员 Admin 和管理员时，仪器允许设置用户 ID。 

5.3.12  系统参数设置 

5.3.12.1  设置系统日期时间 

设置系统的日期与时间。 

5.3.12.2  设置蜂鸣器 

设置蜂鸣器开关，在按键有效时蜂鸣器鸣叫。 

5.3.12.3  设置背光亮度 

对屏幕亮度进行设置。 

5.3.12.4  设置自动关机 

设置仪器自动关机时间：1min、2min、3min…60min、off。 

在设定时间内没有进行界面操作，仪器自动关机。 
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5.3.12.5  设置蓝牙模块 

仪器支持蓝牙模块，在蓝牙连接前，可查看蓝牙信息，并对蓝牙模块

进行名称修改。 

5.3.12.6  选择中英文语言 

仪器支持中英文语言切换。 

5.3.12.7  恢复到出厂设置 

仪器支持“恢复测量参数”和“恢复出厂设置”。“恢复测量参数”

会将测量参数恢复到出厂状态，“恢复出厂设置”会恢复全部仪器参数到

出厂状态。 

5.3.12.8  查看当前版本 

仪器支持查看版本号及相关联系方式。 

5.4  pH 测量 

5.4.1  标定前的准备 

pH 电极的电极斜率和零电位会随着时间发生细微的漂移。要精确测

定 pH，建议在使用前对 pH 电极进行标定，仪器支持 1-8 点标定。 

一点标定即采用一种 pH 标准缓冲溶液对电极进行标定，用于标定电

极在该 pH 下的电位值，此时 pH 电极的百分斜率默认为 100％，并依此

构建校准曲线。在测量精度要求不高的情况下，可采用此方法。 

两点标定即采用两种 pH 标准缓冲溶液对电极进行标定，通过两点构

建线性校准曲线。两点标定是最常用的一种标定方法，通常建议待测溶

液的 pH 值位于两种标准缓冲溶液之间。两点标定可以提高 pH 的测量精

度。 

多点标定即采用多种 pH 标准缓冲溶液对电极进行标定。多点标定
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时，仪器会构建折线型的校准曲线。多点标定可以覆盖更宽的测量范围，

实现较宽范围的 pH 准确测量。 

开始校准前，您需要根据标定需要，准备一种或多种 pH 标准缓冲溶

液。 

 

仪器支持 pH 标准缓冲溶液的自动识别，能识别 GB 标液组、DIN 标

液组、NIST 标液组、USA 标液组、MERK 标液组、JIS 标液组以及自定

义标液组。您需要根据使用的标准缓冲溶液，正确设置标液组并选择相应

缓冲溶液。 

您也可以设置识别类型为“自定义标液组”，并在标定过程中手动输入

标称值。 

5.4.2  pH 电极的标定 

在选择 pH 测量参数后，您可通过软功能键“电极标定”进入 pH 电极

标定功能，推荐使用带温度补偿的 pH 电极或使用单独的温度电极进行自

动温度补偿，这样可以提高 pH 标定的准确性。您也可使用手动温度补偿，

此时需要用温度计测出标液的温度值，并设置手动温度值。 

【提示】 

标准缓冲溶液通常有两种办法得到，用户可自己配制或选

购标准溶液。   

 用户自己配制：请参考附录配制 pH 标准缓冲液。                                           

 选购标准溶液：用户可以直接选购由厂商提供的标准

缓冲液。 
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   图 5-5 pH 电极标定示意图 

标定过程如下：  

 若需更改标定参数，在标定状态下，可选择“参数设置”可进行

标液组管理、分辨率设置、pH 报警限值设置和标定提醒设置。 

 等读数稳定后，按“开始标定”键进行第一点标定，仪器显示并

贮存标定结果。 

 如要进行多点标定，则将电极清洗干净，用滤纸吸干后，放入另

一种标准缓冲液中，待仪器识别成功、读数稳定后，按“下一点”

完成当前标液的标定。仪器支持对同一种标液进行重新标定，如

自动识别的标液值相差±0.1pH 以内时，仪器认为是同一标液，将

自动覆盖该标液的上一次标定数据。 

 仪器支持最多 8 点标定，当标定点达到 8 点时，自动完成并结束

标定。您也可以按 键完成标定并退出标定状态。 
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5.4.3  pH 的测定 

在完成前述准备工作后，您可通过 键进入测量状态。 

 

   图 5-6 pH 测量示意图 

测量过程如下： 

 将电极用纯水清洗干净，用滤纸轻轻吸干后，放入被测溶液中。 

 等待数据稳定，稳定后，读取测量结果。 

 如果有必要，可以按“存贮”键保存测量结果。 

 

【提示】 

标定过程未完成就结束标定，设置的参数不会被保存。     
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5.5  离子测量 

5.5.1  选择离子模式 

仪器支持离子模式管理功能，允许测量多种常规的离子。为了方便用

户的使用，用户只要配以相应的离子选择复合电极后即可直接测量相应离

子的浓度。 

您可通过“pX 参数设置”、“离子模式管理”进入离子模式管理功能，可

选择系统离子模式和自定义离子模式。 

系统离子模式：仪器内置多种常用的离子模式如 Ag+、Na+、K+、NH4
+、

Cl-、F-、NO3
-、BF4

-、CN-、Cu2+、Pb2+、Ca2+等，方便客户选择和调用。 

自定义离子模式：按“创建”键，输入离子名称（最大 8 个字符），然

后输入分子量（摩尔质量）、选择离子价即可。 

【提示】 

 测量时应确保 pH 电极玻璃球泡和参比电极液络部完

完全浸入样品溶液中。 

 若需精确测量，建议用户在同一温度下进行标定和测

量。若两者温度不同，建议使用带温度补偿的 pH 复

合电极或使用单独的温度电极进行自动温度补偿；或

使用温度计测量当前溶液的温度值后，手动设置温度

进行手动补偿。 
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图 5-7 离子模式管理示意图 

5.5.2  选择测量模式 

用户可根据需求选择下述离子测量方法。一般情况下，离子测量参数

选择 PX 或离子浓度测量时，建议用户使用直读浓度法进行测量，该法测

量速度快，适用于批量样品的测量。标准添加法测量、样品添加法测量和

GRAN 法测量仅在测量参数选择离子浓度时有效。 

5.5.2.1  直读浓度法测量 

直读浓度法，也叫标准曲线法，是最常用的离子浓度测量方法，该方

法按照能斯特公式，在离子浓度和电极电位间建立线性关系： 

)log(0 bxx CCSEE   

式中: 

Ex～待测试样(样品)的平衡电位，单位 mV； 
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E0～零电位值，单位 mV； 

S ～电极斜率（%）； 

Cx～待测试样的浓度值，单位 mol/L； 

Cb～空白浓度值，单位 mol/L。 

通过已知浓度的标准溶液进行校准，可以得到斜率和零电位值，建立

校准曲线。测量未知样品时，通过测量的电位值可以在校准曲线上读取对

应的浓度值。直读法测量速度快，适合大量样品的快速测量。 

 

图 5-8 直读浓度法测量模式示意图 

5.5.2.2  标准添加法测量 

又称已知添加法，主要用于测量含量较低的样品。首先，测定体系的

平衡电位值，然后在待测体系中加入已知浓度的标准溶液，再次测定体系

的平衡电位值，由添加前后的电极电位的变化值，根据特定公式计算出待

测试样的浓度值，计算公式如下： 
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式中，Cx～待测试样的浓度值，单位 mol/L； 

   Cs～标准液(添加液)的浓度值，单位 mol/L； 

      S～电极斜率（%）； 

Cb～空白标准浓度值，单位 mol/L； 

  E1～体系未添加标准液前时测得的电位值，单位 mV； 

  E2～体系添加标准液后所测得的电位值，单位 mV； 

   ρ ～标准液添加体积(Vs)/待测试样体积(Vx)； 

Eb1～空白校准时体系未添加标准液前时测得的电位值，单位 mV； 

Eb2～空白校准时体系添加标准液后所测得的电位值，单位 mV。 

1) 您可通过“pX 参数设置”、“离子测量模式”进入离子测量模式状态，

选择“标准添加方式”，用户可设置添加前体积、添加体积、标液浓

度值、标液浓度单位、空白浓度值和结果单位。其中添加体积指即将

添加的标准液体积量，添加前体积即为试样的体积量，标液浓度指添

加的标准液浓度值。 

 

 

 

 

 

 

 

2) 上述设置完成后，按“确认”键回到 pX 参数设置。 

3) 将离子选择电极清洗干净后，放入被测试样液中，按 键

后回到起始界面，按 后，仪器显示测量添加前的电位、温

【提示】 

测量前，输入试样的体积、标准液的浓度值及添加体积，

然后测得添加前的电极电位值 E1 和添加后的电极电位值

E2，仪器即可按 5.5.2.2 公式计算出试样的浓度值 Cx。如

果用户需要进行空白校准，则按照类似方法，分别测量空

白标准液添加标准液前后的电极电位变化值，即测定 Eb1、

Eb2，然后可计算出空白标准液的空白浓度值。 
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度以及相应的 pX 值，待读数稳定后按“下一步”。 

4) 用户按设定的体积值，根据界面提示的操作添加标液，完成后按“下

一步”，测量添加后的电位值，待读数稳定后，按“下一步”结束测

量，界面会直接显示当前样品的浓度值，可对该值进行存贮或输出。 

5.5.2.3  样品添加法测量 

方法类似于标准添加法，主要用于测量含量较高的样品。通过测量添

加前后的电位变化，从而测定试样的浓度值。样品添加方式，是将被测的

样品添加到标准溶液中；而标准添加方式，是将标准液添加到试样中，计

算公式如下： 

]10)1[(
/)( 12  

 SEE
sx CC  

式中，Cx～待测试样(添加液)的浓度值，单位 mol/L； 

Cs～标准液的浓度值，单位 mol/L； 

ρ ～标准液的体积(Vs)/待测试样的体积(Vx)； 

E1～未添加待测试样时体系的电位值，单位 mV； 

E2～添加待测试样后体系的电位值，单位 mV； 

S ～电极斜率（%）。 

样品添加法测量过程参照标准添加法测量。 

5.5.2.4  GRAN 法测量 

测量过程类似于前面标准添加方式测量离子浓度，主要用于测量含量

较低的样品。根据 GRAN 模式的数学原理, 可用下式测得试样的浓度值： 

)(10)(1010)(
/// 00

ss
SE

xx
SESE

xs VCVCVV 
    

式中，Cx～待测试样(添加液)的浓度值，单位 mol/L； 

Cs～标准液的浓度值，单位 mol/L； 

Vs ～标准液的体积，单位 mL； 

Vx ～待测试样的体积，单位 mL； 
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E～待测试样(样品)的电位值，单位 mV； 

E0～零电位值，单位 mV； 

S ～电极斜率（%）。
 

    
测量时，先输入标准溶液的浓度(Ｃs)和体积(Ｖs)，以及待测试样的体

积(Ｖx)，然后测量每次添加标准液后待测试样中的电极电位值，依次重复

测量三次至八次，仪器即可计算出待测试样的浓度值。其操作方法与前面

的标准添加法相类似。 

5.5.3  标定前的准备 

离子电极的斜率、零电位值会随时间发生变化，因此离子电极在使用

前需要进行标定，仪器最多支持 8 点标定。电极的具体使用方法，详见电

极说明书。 

5.5.3.1  离子选择性电极 

离子选择性电极基于离子选择性膜构建，根据膜类别的不同，可以分

为单晶膜、盐膜、玻璃膜和 PVC 离子选择性膜等。离子选择性电极通常

有单电极和复合电极，复合电极在使用过程更方便操作更简单，本仪器支

持复合电极的配套使用。 

5.5.3.2  离子强度调节剂 

使用离子电极测量离子浓度过程中需要加入离子强度调节剂。 

溶液的离子强度对离子浓度的测量有着重要影响。一方面，离子选择

性电极直接测量的是离子活度，α=γc，式中：α 为离子的活度；γ 为离子

的活度系数，c 是离子浓度。通常活度系数 γ 受溶液中离子强度的影响，

通过向标准溶液和待测溶液中加入离子强度调节剂，可以保证被测溶液与

标液具有相近的离子强度，从而具有相近的活度系数 γ。另一方面，在离

子强度较低的溶液中，参比电极液洛部的液接电势会呈现不稳定，而离子
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强度调节剂的加入可以稳定液洛部的液接电势，使得电位测量更加稳定。 

离子强度调节剂需要根据离子电极的种类进行选择，一些离子强度调

节剂推荐如下表，测量时可以按固定比例向标准溶液和样品中添加高浓度

离子强度调节剂溶液，从而使最终浓度达到下表浓度。也可以直接添加少

量离子强度调节剂固体粉末，达到相似效果。 

表 5-4 离子强度调节剂推荐 

离子类别 离子强度调节剂推荐 

Na+ 0.2 mol/L 二异丙胺 

F- 0.1 mol/L NaCl 或 TISAB 

Cl- 0.1 mol/L KNO3 

Br- 0.1 mol/L KNO3 

I- 0.1 mol/L KNO3 

Ag+ 0.1 mol/L NaNO3 

Cu2+ 0.1 mol/L NaNO3 

Pb2+ 0.1 mol/L KNO3 

S2- 0.1 mol/L KNO3 

K+ 0.05 mol/L MgAc2 

Ca2+ 0.1 mol/L KCl 

NO3
- 0.1 mol/L NaH2PO4 

BF4
- 0.1 mol/L Na2SO4 

ClO4
- 0.1 mol/L NaCl 

5.5.3.3  标准溶液的配制 

配制标准液最好的方法是采用逐级稀释。逐级稀释指使用容量瓶稀释

初始配制的标准液，得到第二个标准液。再稀释第二个标准液，配制得到

第三个标准液。以此类推，直到获得所需要的标准液。 
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一般来说，相邻两级之间的浓度为 10 倍关系。 

5.5.3.4  离子电极的活化 

在离子电极初次使用，或长时间未使用时，推荐使用活化溶液浸泡电

极进行电极。离子选择性电极的活化，可以使得电极具有更好的测量性能。 

表 5-5 离子电极活化溶液及活化时间推荐 

离子类别 活化溶液 活化时间 

Na+ 10-3 mol/L NaCl 2h 

F- 10-3 mol/L NaF 2h 

Cl- 10-3 mol/L KCl 2h 

Br- 10-3 mol/L NaBr 2h 

I- 10-3 mol/L NaI 2h 

Ag+ 10-3 mol/L AgNO3 2h 

Cu2+ 10-3 mol/L Cu(NO3)2 2h 

Pb2+ 10-3 mol/L Pb(NO3)2 2h 

S2- 10-3 mol/L AgNO3 2h 

K+ 10-3 mol/L KCl 2h 

Ca2+ 10-3 mol/L CaCl2 2h 

NO3
- 10-3 mol/L NaNO3 2h 

BF4
- 10-3 mol/L NaBF4 2h 

ClO4
- 10-3 mol/L NaClO4 2h 

 

 

5.5.3.5  搅拌器的使用 

溶液的流动状态对离子选择性电极的电极电位有微小的影响。为提高

【提示】 

不同型号的离子选择性电极，其推荐的离子强度调节剂，

离子电极活化溶液和活化时间会略有不同，具体请参见离

子选择性电极说明书。 
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测量的稳定性和重复性，推荐使用搅拌器在校准和测量时对溶液进行搅

拌。搅拌速度应保持一致，不宜过快或者过慢，以微微产生漩涡为宜。 

5.5.4  离子电极的标定 

在选择 pX 测量参数后，您可通过软功能键“电极标定”进入离子电极

标定功能。 

 

  图 5-9 pX 标定示意图 

离子电极的标定通常需要使用二点标定或多点标定，标定过程如下： 

 在烧杯中加入适量标准溶液（通常是 100ml），向溶液中按比例

添加离子强度调节剂，加入搅拌子后放在搅拌器上，开启搅拌使

其微微产生漩涡。 

 将离子选择性电极用纯水冲洗干净，用滤纸吸干后放入标准溶液

中。 
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 若需更改标定参数，在标定状态下，可选择“参数设置”可进行

离子模式、测量模式、分辨率设置、离子浓度报警限值设置和标

定提醒设置。 

 

 

 

 

 

 在仪器中输入“标称值”，等读数稳定后，按“开始标定”键进

行第一点标定，仪器显示和贮存标定结果。 

 如要进行多点标定，则将电极清洗干净，用滤纸吸干后，放入其

他标准溶液中，并按“下一点”完成后续标准溶液的标定。 

 仪器支持最多 8 点标定，当标定点数量达到 8 点时，自动完成并

结束标定。您也可以按“ ”键完成标定并退出标定状态。 

 

 

5.5.5  离子的测定 

在完成前述准备工作后，您可通过“ ”键进入测量状态。 

 

【提示】 

标定过程未完成就结束标定，设置的参数不会被保存。     

【提示】 

 在测试过程中，如发现测量数据有明显偏离，应及时

进行重新标定。 

 建议将标液和待测液恒温至室温后，再进行标定和测

量。 

 建议从低浓度向高浓度，依次标定。 



PXBJ-287L 型便携式离子计使用说明书 

- 39 - 

 

   图 5-10 离子测量示意图 

测定过程如下： 

 在烧杯中加入适量样品溶液（通常是 100ml），向溶液中按比例

添加离子强度调节剂，加入搅拌子后放在搅拌器上，开启搅拌使

其微微产生漩涡。 

 将离子选择性电极用纯水冲洗干净，用滤纸吸干后放入样品溶液

中。 

 等待数据稳定，稳定后，读取测量结果。 

 如果有必要，可以按“存贮”键保存测量结果。 

 

在测量含有高浓度被测离子样品后（如含有高浓度被测离子的标样或

水样），再测量含有低浓度被测离子的水样，其电极性能往往会出现明显

衰退，如响应变慢，无法稳定等。此时建议在测量前在空白溶液中，进行
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洗空白操作，步骤如下： 

 向烧杯中添加适量纯水（通常是 100ml），向纯水中按比例添加

离子强度调节剂，得到空白溶液，加入搅拌子后放在搅拌器上，

开启搅拌使其微微产生漩涡。 

 将离子选择性电极用纯水冲洗干净，用滤纸吸干后放入空白溶液

中。 

 随着时间推移，电极电位缓慢变化并趋向稳定。 

 取出电极后，进行后续样品的测量。 

 

 

5.6  ORP 测量 

5.6.1  标定前的准备 

一般情况下，ORP 电极无需频繁标定，在第一次使用 ORP 电极或长

时间使用电极后对测试结果有疑问时，才需要进行标定。 

仪器支持 ORP 1 点标定，可以使用 ORP 标准溶液对电极进行标定，

仪器自动计算偏移量，并在测量时自动补偿。 

【提示】 

不同的离子选择性电极，其在空白溶液中往往有不同的电

位值。可以通过观察离子选择性电极在空白溶液中的电位

值，来判断电极的状态。阳离子选择性电极的空白电位明

显高于参考值，或阴离子选择性电极的空白电位明显低于

参考值，说明电极状态不佳。可以尝试重新活化电极并多

次在空白溶液中清洗电极的方法来恢复其部分性能。 

离子电极随时间推移，其性能会逐渐下降。若通过上述方

式仍无法恢复其性能，您可能需要更换一支新的离子选择

性电极。 
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开始标定前，您可根据需要，准备相关 ORP 标准溶液。 

 

5.6.2  ORP 电极的标定 

在选择 ORP 测量参数后，您可通过软功能键“电极标定”进入 ORP 电

极标定功能。 

 

   图 5-11 ORP 电极标定示意图 

【提示】 

ORP 标准溶液通常有两种办法得到，用户可自己配制或选

购标准溶液。   

 用户自己配制：请参考附录配制 ORP 标准溶液                                           

 选购标准溶液：用户可以直接选购由厂商提供的标准

溶液。 
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标定过程如下：  

 将电极用纯水清洗干净，用滤纸轻轻吸干后，放入某个标准溶液

中（如 ORP 462.00mV 标准溶液），仪器显示 ORP 值和温度值。 

 在标定状态下，选择“参数设置”可进行 ORP 报警限值设置和

标定提醒设置，客户根据实际需求进行选择，本步骤可省略。 

 

 

 

 

 

 输入“标称值”，等读数稳定后，按“开始标定”键进行标定，

仪器显示和贮存标定结果，按“确认”键仪器退出标定状态，并

回到起始界面。 

5.6.3  ORP 的测定 

在完成前述准备工作后，您可通过“ ”键进入测量状态。 

【提示】 

标定过程未完成就结束标定，设置的参数不会被保存。     



PXBJ-287L 型便携式离子计使用说明书 

- 43 - 

 

图 5-12 ORP 测量示意图 

测量过程如下： 

 将电极用纯水清洗干净，用滤纸轻轻吸干后，放入被测溶液中。 

 等待数据稳定，稳定后，读取测量结果。 

 如果有必要，可以按“存贮”键保存测量结果。 

5.7  方法管理 

用户在起始界面选择“测量方法管理”即可进入方法库，如下图所示。 
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图 5-13 测量方法管理示意图 

在方法库界面，仪器支持用户查阅、创建、选择、删除测量方法。 

在进行方法查阅时，仪器支持导航式设置参数、方法基本信息修改、

测量参数设置、读数方式设置、温度参数设置、数据管理设置等。 
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图 5-14 方法查阅界面示意图 

在进行方法创建时，仪器支持以下三种方式： 

 一步步创建新方法：采用导航式方法设置功能，可以引导用户一

步一步完成方法创建，待完成全部设置后，按“确认”键存贮方

法并更新至方法库，按“返回”键，弹窗提醒“放弃创建新方法

吗？”，再次按“确认”键回到测量方法管理界面 

 当前设置另存为新方法：可对方法名称和简要概述进行修改，并

拷贝当前方法的其他设置，自动更新至方法库。 

 当前方法另存为新方法：可对方法名称、简要概述和存贮位置进

行修改。 

在进行方法选择时，仪器调用该方法的所有设置，并自动跳转至起始

界面。 

在进行方法删除时，仪器内置的方法 No.001-No.008 无法删除，只能
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删除自行创建的方法。 

5.8  电极管理 

 

图 5-15 电极管理示意图 

仪器支持电极 ID 管理，各类型电极最多支持 5 支，默认创建有 1 支

电极，方便用户使用。仪器允许用户查阅、选择、新建、另存电极信息。

每支电极具有校正记录管理功能，每支电极包含以下属性：电极名称，电

极序列号、电极类型、登记者、登记时间、保质期、保质期提示方式、标

定记录等。 

5.9  用户管理 

仪器支持用户权限管理，可分为系统管理员、方法管理员和操作员。

仪器最多支持 8 个用户，并支持密码管理，默认第一个用户为系统管理

员 Admin。系统管理员具有创建用户的权限，方法管理员和操作员禁止创
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建用户。 

5.10  数据管理 

您可通过软功能键“查阅数据”进入数据管理功能。 

5.10.1  查阅设置 

本仪器按照测量的参数独立存贮测量结果。对应 pH/pX 功能，允许存

贮 pH、pX、离子浓度、ORP 值各 1000 套测量结果。 

仪器支持多种查阅方式，可按存贮编号、按存贮时间、按操作者、按

方法名称、按样品 ID 和按电极 ID 查阅存贮数据。用户按实际需要设置查

阅方式，仪器即按照查阅条件查找匹配的结果，并以曲线显示。 

 

图 5-16 查阅贮存数据示意图 

设置好查阅条件后，您可通过“开始查阅”键开始搜索。可通过软功能

键“清空”，清空已贮存的数据。 
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5.10.2  查阅结果 

仪器会按照设定的查阅条件将符合条件的结果，采用图形的方式显示

出来。仪器默认按照存贮编号进行查阅，如图所示。中间为实际的曲线图，

曲线下方为指示线对应数据的详细信息。 

您可按“<<”、“>>”移动指示线，按“查阅详细”键查看数据查看相

应结果。仪器一次最多显示 25个数据，您可通过点击“上一页”、“下

一页”翻转查看剩余的数据。通过“删除”键，可删除当前数据，通过“删

除全部”，删除全部结果。通过“输出”键进行数据输出，或通过“输出设置”

键重新设置输出内容。 

 

图 5-17 显示检索到的结果示意图 
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图 5-18 测量结果输出设置示意图 

5.10.3  统计分析 

仪器支持统计分析功能，将当前查阅到的数据（曲线显示数据）参与

统计，在查阅结果界面，选择“ ”项，仪器显示基本的统计

结果，包括最大值、最小值、平均值、标准偏差、相对标准偏差，以及相

关统计信息。 
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图 5-19 测量结果统计分析 
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6  仪器维护与故障排除 

6.1  仪器的维护 

仪器的正确使用与维护，可保证仪器正常、可靠地运行，特别是离

子计，它具有很高的输入阻抗，容易被静电、其他电磁场干扰损坏；另

外，也会经常接触到化学药品，使用环境比较恶劣，所以更需合理维护。 

离子计的测量电极插座未接入电极时，请将 Q9 短路插头插入，以防

仪器损坏。Q9 短路插头请放置在干燥、洁净的环境中，防止短路插头被

腐蚀影响短路效果。 

仪器配套专业的防护套，具有一定的防护作用。 

仪器的电极插座须保持清洁、干燥，切忌与酸、碱、盐溶液接触。 

本仪器外壳材料对某些有机溶剂（如甲苯、二甲苯和甲乙酮 (MEK)）

比较敏感。如果液体进入外壳，可能会损坏仪表。若需清洁仪器外壳，请

用沾有水和温和清洁剂的毛巾轻轻擦拭即可。 

仪器使用内置锂电池提供工作电源，请勿让锂电池一直处于亏电状

态，请每隔 3 个月进行一次充放电，延长锂电池的使用寿命。 

6.2  电极的使用和维护 

在使用电极前，应认真阅读电极说明书，了解所使用电极的类型、

结构和适用范围。 

更多详细信息，可参考电极使用说明书。 

6.3  电池使用说明和维护 

仪器使用容量为 4000mAh 的聚合物锂电池来提供工作电源，关机状

态下完整的充电时间（电池 0 电量到充满）约 6 小时。电量显示的说明如

下： 

 仪器在不充电时开机使用的情况下开关按键的指示灯常亮。充电
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情况下无论开关机开关键的指示灯都以连续1~4次闪烁的形式显

示电量。每 1 个闪烁代表 25%的电量，每个间隔中只有一次闪烁

代表电池拥有 1~25%的电量，连续两次代表 26%~50%的电量，

连续 3 次闪烁代表 51%~75%，连续 4 次闪烁代表 76%~99%，充

满指示灯常亮。 

 关机连续充电时开关按键指示灯常亮代表电池已经充满，但是开

机状态下的连续充电，由于锂电池管理芯片的充放电机制，指示

灯不会常亮，关机继续充电一段时间后指示灯常亮，即 100%充

满。 

 

     锂电池使用注意事项： 

 仪器严禁靠近 85℃以上高温物体； 

 仪器内部严禁进水； 

 远离易燃易爆物质； 

 仪器长时间不用时，锂电池电量也会下降，出现严重不足状态。

使用前请连接充电器，充电 15 分钟后再开机； 

 仪器锂电池不宜长时间连续充电，建议充电时间控制在 8小时内，

关机状态下约 4 小时可充满，即指示灯常亮后即可移除充电线； 

 严禁连续 24 小时不间断充电。 
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6.4  常见故障排除 

表 6-1 常见故障排除 

现象 故障原因 排除方法 

开机没有显示 
没有开机； 

仪器损坏； 

连接适配器再按开关键开机 

按规定更换或修理； 

mV 测量不正确 
电极性能不好 

电极插头接触不良 

更换好的电极 

连接短路插头，仪器应显示 0mV

左右，否则仪器可能有问题。 

pH 测量不正确 

同上 

同上 

电极未标定或者标定错误 

同上 

同上 

重新标定电极或更换标液 

pX 测量不正确 

同上 

同上 

电极未标定或者标定错误 

离子电极选择错误 

同上 

同上 

重新标定电极或更换标液 

选购相应的离子选择电极 

加离子调节剂 

若上述各种情况排除后，仪器仍不能正常工作，请与我公司联系。 
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7  技术支持 

7.1  技术咨询 

仪器在使用过程中，若有技术问题或者相关建议请通过以下途径联

系我们： 

 登陆官网 www.lei-ci.com，进入技术支持界面 

 登陆官网 www.lei-ci.com，联系官方客服 

 拨打客户服务热线：400-827-1953 

7.2  操作指导 

仪器开箱后的安装使用，我们有详细的操作视频可供参考，可以通

过以下途径观看： 

 关注雷磁微信公众号，手机端在线观看操作视频； 

 

 登陆雷磁官网 www.lei-ci.com，下载观看高清视频。 

 拨打客服服务热线：400-827-1953 

7.3  软件下载 

本产品有配套的电脑通信软件，可以通过下述流程进行下载： 

 登陆官网 www.lei-ci.com，进入技术支持—软件下载页面； 

 搜索仪器型号，选择对应软件点击下载；输入 14 位授权码即可

完成下载（授权码见软件卡）。 
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7.4  售后服务 

仪器使用过程中，若有问题请通过以下途径联系我们，我们将竭诚为

您服务。 

 登录官网 www.lei-ci.com，联系官方客服，网上沟通解决问题 

 拨打客户服务热线：400-827-1953，电话沟通解决问题 

 微信扫码填写产品质量信息反馈表，我们会在收到反馈后安排工

程师与您联系，解决问题 

 

 需要维修的仪器您可以选择寄回我公司进行检测维修，也可与我

公司维修网点联系，网点详情请拨打客户服务热线：400-827-1953。 

7.5  配件采购 

仪器所需部分推荐配件见下表，详情见官网 www.lei-ci.com。 

表 7-1 仪器配套配件 

名称 产品描述 

PF-202-C 型氟离子复合电极 测量样品的 pH 值 

T-818-Q 型温度电极 测量样品的温度值 

 

 

 

 

 

http://www.lei-ci.com/
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7.6  联系方式 

地    址：上海市嘉定区安亭镇园大路 5 号 2 幢 1、3、4 层 

邮    编：201805 

咨询热线：400-827-1953 

企业邮箱：rex_xs@lei-ci.com 

传    真：021-39506398 

企 业 QQ：4008271953 

 

  

mailto:rex_xs@lei-ci.com
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8  附录 

附录 1：pH 缓冲溶液的 pH 值与温度关系对照表 

温度℃ 
0.05mol/kg 

邻苯二钾酸氢钾 

0.025mol/kg 

混合磷酸盐 

0.01mol/kg 

四硼酸钠 

5 4.00 6.95 9.39 

10 4.00 6.92 9.33 

15 4.00 6.90 9.28 

20 4.00 6.88 9.23 

25 4.00 6.86 9.18 

30 4.01 6.85 9.14 

35 4.02 6.84 9.11 

40 4.03 6.84 9.07 

45 4.04 6.83 9.04 

50 4.06 6.83 9.02 

55 4.07 6.83 8.99 

60 4.09 6.84 8.97 
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附录 2：pH 标准缓冲溶液的配制方法 

1）pH4.00 标准缓冲溶液：用 GR 邻苯二甲酸氢钾（KHC8H4O4）10.12g，

溶解于 1000mL 的去离子水或高纯水中； 

2）pH6.86 标准缓冲溶液：用 GR 磷酸二氢钾（KH2PO4）3.387g、GR 磷

酸氢二钠（Na2HPO4）3.533g，溶解于 1000mL 的去离子水或高纯水中； 

3）pH9.18 标准缓冲溶液：用 GR 四硼酸钠（Na2B4O7·10H2O）3.80g、溶

解于 1000mL 的去离子水或高纯水中。 

 

注意： 

 配制 2）、3）溶液所用的水，应预先煮沸（15~30）min，除去溶解的

二氧化碳。 

 在冷却过程中应避免与空气接触，以防止二氧化碳的污染。 
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附录 3：氟离子溶液配制方法 

1) 标准溶液： 

精确称取 4.20g 分析纯氟化钠（NaF），溶于蒸馏水中，定容至 1000mL,

贮存于塑料瓶中。此溶液为 1×10-1  mol/L F
－
。 

 1×10-2  mol/L  F
－
：取 1×10-1  mol/L  F

－
溶液 100ml，稀释至

1000ml； 

 1×10-3  mol/L  F
－
：取 1×10-2  mol/L  F

－
溶液 100ml，稀释至

1000ml； 

2) 总离子强度调节剂(TISAB)： 

称取 58.8g 分析纯二水柠檬酸钠（Na3C6H5O7·2H2O），再称取 85g 分

析纯硝酸钠（NaNO3），溶于蒸馏水中，用 HCl 调节溶液至 pH 为 5～6，

稀释至 1000mL。 

3) 试验用溶液： 

 pF2(1×10-2  mol/L  F
－

)：取 1×10-1  mol/L  F
－
溶液 10ml，加总离

子强度调节剂(TISAB)20ml,用蒸馏水稀释至 100ml； 

 pF3(1×10-3  mol/L  F
－

)：取 1×10-2  mol/L  F
－
溶液 10ml，加总离

子强度调节剂(TISAB)20ml,用蒸馏水稀释至 100ml； 

 pF4(1×10-4  mol/L  F
－

)：取 1×10-3  mol/L  F
－
溶液 10ml，加总离

子强度调节剂(TISAB)20ml,用蒸馏水稀释至 100ml。 
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附录 4：ORP 标准溶液配制方法 

1）醌氢醌的 ORP 标液：将 2.5g 醌氢醌溶于 250mL pH 4.00 的缓冲溶液；

将 2.5g 醌氢醌溶于 250mL pH 6.86 的缓冲溶液。溶液中应保持过量的醌氢

醌固态存在，该溶液有效期常温状态下 8h。 

2）醌氢醌的 ORP 标液：将 2.5g 醌氢醌溶于 250mL pH 6.86 的缓冲溶液；

将 2.5g 醌氢醌溶于 250mL pH 6.86 的缓冲溶液。溶液中应保持过量的醌氢

醌固态存在，该溶液有效期常温状态下 8h。 

3）亚铁-铁标准溶液：取硫酸亚铁铵[(NH4)2Fe(SO4)2·6H2O] 9.8025、硫酸

铁铵[NH4Fe(SO4)2·12H2O] 12.055g 及浓硫酸（密度 1.84g/cm3）14.05mL，

溶解于水中并定容至 250mL。配制的溶液密闭保存在玻璃或塑料容器中，

该溶液是较稳定的氧化还原电位标准溶液。 

4）碘-碘化物标准溶液：取碘化钾 166.01g、再升华碘 0.4378g、硼酸 3.154g

及 1.0 mol/L 氢氧化钾 5mL，溶解于水中并定容至 250mL，混匀。该溶液

的有效期为 1 年，配制的溶液密闭保存在玻璃或塑料容器中。 

 

序号 ORP标准溶液 ORP（mV）（25℃） 

1 pH=4.00醌氢醌标准溶液 462 

2 pH=6.86醌氢醌标准溶液 293 

3 亚铁-铁标准溶液 675 

4 碘-碘化物标准溶液 420 

 

备注：以上溶液配制方法参考 DL/T 1480-2015 和 SL 94-1994 
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