
超低温冰箱

● 触摸屏界面人机交互性强，操作简单方便。
● 7寸LCD触摸屏显示器。
● 箱体外部采用高强度冷轧钢板，箱体表面做粉末涂层。
● 304不锈钢材质内胆。
● 不锈钢搁板支架高低可调，可任意装卸，便于内腔的清洗工作。
● 箱体保温层采用高密度R245fa聚胺脂整体发泡,126mm厚发泡层极低的导热系数，更节能。

R245fa作为发泡剂，环保，阻燃系数高，不易燃，更安全。
● 仿生学设计的门把手，力臂长，可单手开门。
● 提供机械锁，配挂锁孔。
● 配置加强隔板，单层隔板最高承重50kg。
● 配置后备电池，在断电情况下，可持续为显示屏供电。
● 配置内外压力平衡阀。
● 具备防凝露功能。
● 配置发泡内门。
● 重型可调平脚轮。

  三级权限管理  

● 具有多个可分配的不同权限账户。可以根据设备管理的需要，将设备控制器操作权限分配为管理
员、操作员、访客三种不同权限等级的账户。

● 温度记录可通过面板上的USB接口导出。           
● 提供远程报警连接口。            
● 提供485接口。

● 提供声光报警。
● 完备的报警：断电、高/低温、电池电量不足、过滤器需清洗、传感器故障、制冷系统故障、开门时间过长报警等报警。
● 完善的保护：开机延迟保护，压缩机过热保护。
● 报警记录：所有的故障报警和提示警告均有完整的记录，并可下载查看。
● 备用电池：电源故障后，备用电池在满电状态下至少在48小时内可实时显示箱内温度值及断电报警信息。
● 自我诊断功能：当超低温冰箱发生故障时，显示屏会显示相应的故障。

● CO2和LN2备用系统；   ● 第二个箱内温度传感器；   ● 冻存架，冻存盒；   ● 纸质温度记录仪；       ● 电源稳压器；   ● 远程摄像头监控。
● 人脸识别；                     ● 温度记录仪；

采用可靠的优化双级复叠压缩制冷系统、配以市场通用的环保制冷剂、结合先进的制造工艺打造而成的贝茵超低温
冰箱系列，在设计上充分考虑并能够保证人员安全、样品安全、设备安全、环境安全，已通过CE和RoHS认证。
经过严格的性能和寿命试验，确保贝茵超低温冰箱可以安全可靠的长期运行。
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产品特点

数据记录与远程控制

报警与保护

选配项

CO2 和 LN2 备用系统，自动切换，在
断电状况下，为您的样本保驾护航。

人脸识别
可视化登录，严格管控样本的存取权限；
所有登录人员的历史信息可追溯，记录容
量高达 10 万条。

第二个箱内温度传感器，用户可以根据
需求放置不同位置，也可作为主控传感
器的温度校核。

温度记录仪
即插即用的使用方式，满足快捷便利的使
用要求；一键生成符合 GMP 要求的 PDF
报表，可随用随取提高工作效率。

电源稳压器选项，在电压 160V 至 250V
范围内异常波动时，提供稳定电压输出。

标准的冻存架，冻存盒，一站式配齐
所需的仪器。

远程摄像头监控，方便用户随时随
地掌握冰箱运行的具体情况。
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纸质温度记录仪，提供永久的可追溯记录。
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