
上海仪电科学仪器股份有限公司产品说明书

友情提示

● 请在使用本仪器前，详细阅读本说明书。

● 仪器超过一年必须送计量部门或有资格的单位复检，合格后方可使

用。

● 为防止触电，必须确保本仪器有良好的接地。

● 在仪器通入电源后，不可打开仪器的外壳；检查仪器时，请切断电

源。第一次安装时，在仪器一切连接完成后并检查无误后再通电。
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1 ZDY-500 型自动永停滴定仪安装

1.1 安装所需的工具和部件

在 ZDY-500型自动永停滴定仪（套装）装运包装箱中可找到以下

部件：

1. ZDY-500型自动永停滴定仪 l台

2. JB-10型搅拌器 1台

3. 260型电导电极 1支

4. 滴定装置 1套

附件 1套

把仪器小心取出后，检查仪器型号是否有误，仔细查看仪器是否有

损坏，附件是否缺少，若有问题请立刻与经销商或本厂联系。

1.2 ZDY-500 型自动永停滴定仪安装

打开 ZDY-500型自动永停滴定仪（套装）包装，取出 ZDY-500型

自动永停滴定仪、JB-10型搅拌器、260型电导电极、滴定装置以及相

关附件。

ZDY-500型自动永停滴定仪的前视图 见图 1

仪器前视图（图 1）
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搅拌器和测量装置 见图 2

搅拌器和测量装置示意图（图 2）

1.2.1 仪器的安装

安装环境

仪器应在干燥、无腐蚀性气体的环境中使用，应避免高温及蒸汽；

仪器应放置在有足够承受力的水平面上；

应确保本仪器有良好的接地，以防触电；

仪器使用时周围应无振动存在，否则会影响仪器测量精度；

JB-10搅拌器连接通用电源(9VDC,500mA,内正外负）。

1.2.2 滴定装置的安装 见图 3

按图示进行滴定装置的安装。（1）支撑座，（2）电极架， （3）
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夹形件，（4）电磁阀

滴定装置的安装示意图（图 3）
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2 ZDY-500 型自动永停滴定仪操作指南

2.1 简介

ZDY-500型自动永停滴定仪适用于重氮化测法测定终点指示和其

它需用永停滴定法的试验。注意，这些反应必须是如下类型的：终点前，

电极上电流很小；到终点后，产生较大的电流突跃。

2.1.1 ZDY-500型自动永停滴定仪的特点

1. 采用单片机控制，液晶显示，操作方便；

2. 仪器自动判别终点，电流剧烈变化时，仪器自动进入慢滴状态；

3. 电流测量分为四挡，以适应不同的化学反应。

2.1.2 仪器主要技术指标

1. 电流测量范围：0.1uA、1uA、10uA、100uA；

2. 滴定终点控制灵敏度：±5%FS；

3. 极化电流检测误差：±2.5%FS；

4. 容量分析重复性误差：0.2%读数；

5. 极化电压：30、50、100mV；

7. 终点设定：0-100µA。

8. 被测溶液温度：(5～30)℃

9. 配置滴定管：(0～10)mL，(0～25)mL；

10. 仪器外型尺寸：

主机 280mm×210mm×120mm
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滴定装置 210mm×100mm×90mm

11. 仪器重量：5kg

2.1.3 仪器的正常工作条件

环境温度：（0～40）℃；

相对湿度：不大于 80%；

供电电源：交流电（220±22）V，频率（50±1）Hz；

周围无影响性能的振动存在；

周围除地磁场外无其它影响性能的电磁场存在。

2.1.4 仪器视图

ZDY-500型自动永停滴定仪的前面板图(图 4)

仪器显示器为 240×128点阵的图形点阵液晶。

仪器共有 20个按键，其中 9个为复用键。各按键的基本功能如下：

◆“开始”：开始滴定。

◆“退出”：终止滴定，进入测量状态。
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◆“极化电压”：设定极化电压

◆“终点”：设置终点电位。

◆“预控点”：设置预控点电位，其大小取决于化学反应的性质，

即滴定突跃的大小。

◆灵敏度”：用于设定极化电流灵敏度 0.001uA、0.01uA、0.1uA、

1uA。

◆“1/延时”：在数字输入状态，为数字键“1”；在测量状态，

设置到达滴定终点与停止滴定之间的延迟时间。因化学反应需要一定的

时间，当仪器测到终点电位，关闭电磁阀后，可能电位会有反复，所以

在刚测到终点电位值时不宜立即终止滴定，应延迟一段时间，若有反复

则继续滴定，直到电位值不再有反复后再终止滴定。有效范围是“０～

２００”秒，若输入一个大于２００的数字，则显示ＸＸＸ，表示一直

不自动终止滴定。

◆“2 /自动”：在数字输入状态，为数字键“2”；在测量状态，

表示准备自动滴定。

◆“3/手动”：在数字输入状态，为数字键“3”；在测量状态，

表示准备手动滴定。

◆“4”：在数字输入状态，为数字键“4”。

◆“5”：在数字输入状态，为数字键“5”。

◆“6”：在数字输入状态，为数字键“6”。

◆“7”：在数字输入状态，为数字键“7”。

◆“8 /▲”：在数字输入状态，为数字键“8”；在查阅数据时向

上翻页。

◆“9”：在数字输入状态，为数字键“9”。

Administrator
放置图像

Administrator
放置图像
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◆“.”：在数字输入状态，为小数点键。

◆“0 /▼”：在数字输入状态，为数字键“0”；在查阅数据时向

下翻页。

◆“－”：在数字输入状态，为负号键。

◆“确认”：数字输入完毕或动作完成。

◆“取消”：取消数字输入。

仪器的后面板

仪器的后面板示意图（图 5）

由右往左依次为

1. 电源插座：220V电源插座，应使用本厂配置的国际通用电源

线，不可随意更换；

2. 电源开关：“I”表示开启，“O”表示关闭；

3. 保险丝座：保险丝(0.5A，φ5×20)，调换时不可随意更换规格；

4. 电磁阀接口：与滴定装置中的电磁阀三芯插头(20)连接；

5. 电极接线柱：连接 260型电导电极。

6. 接地
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2.1.5 电磁阀的使用

电磁阀的结构见图 6。

电磁阀的结构示意图（图 6）

使用前应调节压紧螺丝，使电磁阀断电时，无滴液滴下；电磁阀开

启时，滴液滴下，并调节合适的流量。

更换硅橡胶管时，先将图 6中螺母拧下，将底座抽出。然后将底座

上两个螺丝拧下，放松压紧螺丝，即可更换。

2.2 操作基本知识

本节描述操作员使用 ZDY-500型自动永停滴定仪时可以执行的任

务。

概述

使用 ZDY-500型自动永停滴定仪需要进行以下几个主要步骤。它

们是：

1. 准备工作
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2. 滴定液的调节

3. 滴定分析

此过程期间，会显示来自 ZDY-500型自动永停滴定仪的状态消息，

而且可以通过操作键盘相对应的按键更改用户的参数设置。ZDY-500

型自动永停滴定仪由主机、电极、搅拌器、滴定装置组成，本文档的下

面几页将描述此过程的每个部分。

仪器控制

ZDY-500型自动永停滴定仪通常直接由功能键和显示屏来控制。

操作永停滴定仪涉及下列任务：

 启动 ZDY-500型自动永停滴定仪。请参阅“启动 ZDY-500型自

动永停滴定仪”。

 准备工作。请参阅“准备工作”。

 滴定液的调节。请参阅“滴定液的调节”。

 滴定分析。请参阅“滴定分析”。

 滴定分析示例。请参阅“滴定分析示例”。

 关闭 ZDY-500型自动永停滴定仪。请参阅“关闭 ZDY-500型

自动永停滴定仪”。

2.2.1 启动 ZDY-500型自动永停滴定仪

成功的操作首先要正确地安装和维护 ZDY-500 型自动永停滴定

仪，开机前，须检查电源是否接妥，应保证仪器良好接地。电极的连接

须可靠，防止腐蚀性气体侵袭。
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2.2.2 准备工作

◆ 按说明书安装连接滴定装置；

◆ 将滴定装置中的电磁阀三芯插头与电子单元的电磁阀接口连接

好；

◆ 连接好电子单元与搅拌器的电源线。

2.2.3 滴定液的调节

◆ 将滴定液倒入滴定管；

◆ 开启电子单元的电源，按“手动”键，按下“滴定开始”旋钮，

滴定液应滴下，调节电磁阀中的压紧螺丝，使流量比较合适；放开“滴

定开始”旋钮，应无滴定液滴下；

◆ 按上一步去除硅胶管及滴液管的气泡，并调节滴定液的起始位

置。

2.2.4 滴定分析

◆ 在烧杯中放入搅拌棒，将被滴定溶液移取到烧杯，并将烧杯放

在搅拌器上；

◆ 将 260型电极插入被滴溶液。（如有必要，需对电极进行预处理，

见附录 1）；

◆ 打开仪器和搅拌器电源，调节搅拌器至合适转速。

◆ 记下滴定管起始读数 V0；

◆ 根据化学反应的性质，选择合适的“极化电压”，选择合适的极

化电压（一般选择 50mV）；

◆ 根据表 1，按“灵敏度”键，选择“灵敏度”，选择合适的电流
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检测灵敏度；

表 1

反应电流(uA) 灵敏度（uA）

10~100 1

1~10 0.1

0.1~1 0.01

0.01~0.1 0.001

◆ 按“终点”键，输入合适的终点电流，一般设定 50-60之间。

◆ 按“延时”键设定滴定延时时间（秒）。一般溶液设定 10秒。

◆ 按“预控点”设定滴定预控点，一般设定 30。

◆ 按“自动”键，按“开始”键，仪器即开始进行自动分析，待

仪器滴定结束后，记下滴定管读数 V1，V1―V0即是滴定结果。

2.2.5 滴定分析示例（仅供参考，溶液配制不作为标准推荐

使用）

用“亚硝酸钠”滴定“对氨基苯磺酸”的分析示例；

◆ 电极预处理：

260型电极在含少量 FeCl3的 HNO3溶液中煮沸半小时进行活化。

◆ 溶液配制：

0.1mol/LNaNO2溶液的配制：取 7.200g亚硝酸钠 0.10g氢氧化钠和

0.20g无水碳酸钠溶于 1000mL蒸馏水中，摇匀。

对氨基苯磺酸的配制：将对氨基苯磺酸（基准试剂）在 120℃下干

燥 2小时，并在干燥器内冷却至室温。用万分之一天平称取 8.400g,加
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100mL蒸馏水及 10mL浓氨水，溶解后移入 250mL容量瓶中，用蒸馏

水稀释至 250mL。

◆ 容量分析

用 5mL移液管移取 5mL配制好的对氨基苯磺酸液，放入 100mL

烧杯中，用量筒加入 20mL盐酸（1+2）和 25mL蒸馏水。仪器“灵敏

度”调至 0.001uA,“终点”调至 50,“极化电压”调至 50。在滴定管内

加入 0.1mol/LNaNO2滴液。记录滴定管读数 X0。按“开始”键，仪器

自动进行分析，结束后，记录滴定管读数 X1。

滴定消耗的体积 VI为：X1-X0。

2.2.6 关闭 ZDY-500型自动永停滴定仪

用户使用完毕，按仪器的“开/关”键关闭仪器。测试完样品后，

所用电极应浸放在蒸馏水中。如果仪器长期不用，请注意：

1. 断开仪器和搅拌器的电源！

2. 仪器的插座必须保持清洁、干燥，切忌与酸、碱、盐溶液接触。



上海仪电科学仪器股份有限公司产品说明书

14

3. 仪器维护和保养

3.1 仪器维护和保养

1. 仪器的插座必须保持清洁、干燥，切忌与酸、碱、盐溶液接触，

防止受潮，以确保仪器的性能。

2. 开机前, 须检查电源是否接妥, 应保证仪器良好接地。

3.2 故障排除

1. 滴定开始后无滴液滴下，而电磁阀插头连接无误，这时可以调

节电磁阀上的支头螺丝，并调节至适当流量。

2. 电磁阀关闭时，仍有滴液滴下，可重新调节电磁阀上支头螺丝，

如仍不能排除故障，则说明橡皮管道久用变形、弹性变差或橡皮管道安

装位置不合适（橡皮管道可能从压板上脱落）。这时可以按照第 2.1.5

节，拆开电磁阀，重新安装或更换橡皮管，更换前，橡皮管道最好放在

略带碱性的溶液中蒸煮数小时以上。

3. 仪器过早进入慢滴状态，则再按一下“滴定开始”按钮。

3.3 260 型电极预处理

在含少量 FeCl3的 HNO3溶液中煮沸半小时进行活化。
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4 ZDY-500 型自动永停滴定仪的附件信息

型号 名称 描述

ZDY-500 自动永停滴定仪 标配

260 电导电极(光亮) 标配，1支

JB-10 搅拌器 标配，1支

电磁阀部件 1件

9VDC,500mA 直流稳压电

源
标配 1只
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