
高清、分辨率800×480,大屏幕真彩TFT触摸屏控制，设置、运行界面分两个界面，直观，重点突出。
操作简便，显示直观，设置参数与实时运行参数可同屏显示。
输入窗的提示功能，输入时显示数据的信息和选择的范围，转子选择时可同步显示每个转子对应的参数
信息，直观且提高了选择的准确性，选择后可直接点选，预设程序选择时可同步显示全部预设程序，直
接点选所用程序。
超5000条大容量历史运行数据记录与多条故障记录可查询，方便数据分析及追踪运行历史数据信息等。
强大的控制系统，可实现十级阶梯离心，即：自定义程序模式下，满足多元化的实验需求（可创建10强大的控制系统，可实现十级阶梯离心，即：自定义程序模式下，满足多元化的实验需求（可创建100
个程序，每个程序最多可设置10段程序流程，最少为1段）；常规模式下，运行界面是可以曲线实时显
示离心过程曲线图；预设程序调用功能，用户可自定义编辑99组预设程序，方便不同物料参数记录和管
理。
报警等弹窗具有半透明功能，同步可视下一层的内容，显示效果更佳。
可选配具有USB接口，可方便导出历史运行数据，方便离心参数保存和打印，导出格式为: .CSV格式。
具有转子识别功能，配备电子门锁，设有不平衡、门盖、超速、超温等多种程序的保护功能，确保仪具有转子识别功能，配备电子门锁，设有不平衡、门盖、超速、超温等多种程序的保护功能，确保仪器
安全运行。
具有9个程序的升速曲线/10个程序的降速曲线，可根据要求设置升降速不同档位，部分转子可实现快速
升降功能。
程序模式下，可自己输入物料编号名称，方便调用已保存的物料编号，区分物料和不同物料离心所需参
数。
具有PID动态调节功能，使温度控制更精准。
节能环保控制模式，设备开盖后特定时间内制冷系统自动停止，盖上门盖后系统自动开启制冷功能，节能环保控制模式，设备开盖后特定时间内制冷系统自动停止，盖上门盖后系统自动开启制冷功能，避
免设备无操作时制冷系统持续运行和损耗。并且可低速动态预制冷，使离心室控制温度精度更精确。


