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一. 示意图 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

亲爱的用户： 

感谢您购买精宏实验设备，在您启用高、低温试验箱前，请详细阅读使用说明书。相信

它能让您的试验箱发挥最大的功能。阅读完毕后请将它妥善保管，以便您随时查阅。 

二. 产品用途 

供大专院校、工矿企业、科研单位及各类实验室对物品在高、低温环境下试验、检测

其各项性能指标之用。 

三. 技术指标 

型号 GDHS-2025B 

控温范围 -40℃～100℃ 

温度波动 ±0.5℃，有湿度时±1℃ 

湿度范围 15℃～80℃    50%RH～95%RH 

湿度波动度 ±5%RH 

升温时间 -40℃～100℃  ≤60min 

降温时间 +25℃～-40℃  ≤90min 

电源电压 三相五线制 380V±10%、50HZ 

功率 7200W 

工作室尺寸 600x550x750mm 

安全装置 压缩机过热、压缩机超压、过载、超温等各项保护。 

 

1. 箱门铰链 

2. 测 试 孔 

3. 观 察 窗 

4. 箱    门 

5. 水平支撑调节万向

轮 

6. 湿度发生器放水 

口 

7. 水箱放水口 

8. 溢流口 

9. 液位计 

10. 加水口 

11. 箱门拉手 

12. 数据接口 

13. 电源开关 

14. 温湿度控制仪 

15. 门钩 
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四. 结构概述 

1． 高、低温试验箱为立式箱体结构，采用优质钢板表面喷塑，箱门有观察窗，不用开门

即可清晰观察箱内物品。箱体左侧有 25 ㎜直径测试孔，可供外接测试线使用。工作

室采用优质不锈钢板，四边圆弧型结构，便于清洗。搁板可以方便移动并可任意改变

搁板高度，搁板由不锈钢丝焊接制成。工作室和箱门之间装有双层硅橡胶密封圈，保

证工作室密封。观察窗采用中空玻璃，工作室和箱体之间采用板块聚胺脂为保温材料，

确保设备保温性能。 

2． 制冷系统采用模块式制冷装置，采用法国原装“泰康”压缩机，配置延时启动、高压

保护，过电流保护和过热保护装置，冷却式方式为强迫对流。 

3． 箱内恒温系统由风机、电加热器、制冷蒸发器和导风板组成，用强迫对流方式确保工

作室内温度和湿度的均匀性。 

4． 加湿系统采用高精度、高可靠性的湿度传感器采样，由 CPU 进行处理与设定的湿度

控制值比较，进行湿度的显示和脉冲调制输出，控制加湿器。具有抗干扰能力强，操

作方便等特点。加湿器装在箱体底部，增湿点安装在工作室内具有增湿快、反应灵敏、

湿度波动小、均匀性好等优点。 

5． 带数据接口的触屏式温湿度控制仪采用自整定 P、I、D 控制技术，具有控温迅速精度

高等特点，设定温度和箱内温度都有显示，并具有上下限偏差报警，压缩机工作上限

控制。 

五、使用方法 

1. 工作环境 

a. 环境温度：15℃～30℃ 

b. 相对湿度：不大于 85%RH 

c. 周围无强电磁干扰、无强磁场、无强振动及可燃性、腐蚀性气体存在。 

d. 四周通内良好，不宜在露天或阳光直射场所。 

2. 使用前检查 

a. 开箱后检查设备，有无在运输过程中损坏。 

b. 检查附件和说明书是否齐全。 

c. 检查电源插座是否符合要求，要求是三相五线制，电源插座中一定要有零线，试   

 验箱外壳一定要接地。 

六．温湿度控制仪的面板功能及操作流程 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

图一 

打开电源开关，仪表经初始化后，出现如左

图一的待机主界面。 
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            图二                                              图三 

 

 

 

 

 

 

   用户密码设置完毕后，根据需要选择运行方式：定值运行，预约运行。 

6.1 定值运行 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         图四 

定值运行操作流程 

① 触摸图四 2 数字部分进行温度工况的设置。 

   ② 触摸图四 4 数字部分进行湿度工况的设置。 

  ③ 触摸图四 6 进行运行时间设置(1-9999 分钟)，0代表长期运行。 

  ④ 按顺序打开运行，制冷，加湿开关（如果对湿度无要求，加湿开关无需打开）。 

 

触摸图一的目录按钮，进入如图二

的目录界面。 

触摸图二的登录按钮,进入如图三的用户登

录界面。在用户登录界面分为用户和管理员。 

用户：初始用户密码为 123, 输入用户密码

后触摸图三的登录返回到图二的目录界面。 

管理员: 工厂调试专用。 

触摸图二的定值运行，进入图四的定值运行界面。 

1. 温度显示 2. 温度设置 3. 湿度显示 4. 湿度设置 

5. 定值运行剩余时间 

6. 定值运行时间设置(1-9999 分钟), 0 代表定值长期运行。 

功能键： 

注：功能键运行，制冷，加湿，打印开关打开时，功能键对

应按钮上会有绿色指示灯显示。 

运行： 仪表运行总开关 

制冷： 制冷开关 

加湿： 加湿开关 

打印： 打印开关（打印机选配） 

静音： 超温报警时停止蜂鸣器鸣叫 

返回： 返回上一级菜单 

参数： 各种调试参数(一般无需操作) 

曲线： 温度，湿度运行曲线 

数据记录：温度，湿度运行历史记录 
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6.3 预约运行 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        图五 

6.4 自整定 

自整定: 图二界面的自整定一般无需操作，如需操作请在厂家的指导下进行操作。 

6.5 系统参数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         图六 

 

 

 

 

 

 

 

 

触摸图二的预约运行弹出如左图七的预约运行界面 

预约运行操作流程： 

1. 设置运行工况。 

2. 设置开始时间，结束时间。(24h 制)。 

以上设置完毕即可。无需打开运行，制冷，加湿开关，等 

时间到了开始时间，设备自动运行。 

触摸图二系统参数，弹出如左图的系统参数界面：温

度，湿度，加水，制冷，其它等相关参数设置。 
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6.5.1 温度参数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        图七 

6.5.2 加水参数，制冷参数 

      加水参数，制冷参数是工厂调试参数，请勿动。 

6.5.3 其它参数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        图八 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

左图是温度参数： 

温度高温报警: 设备温度高于此设置值，设备将高温

报警。 

温度低温报警: 设备温度低于此设置值，设备将低温

报警。 

其它参数是工厂调试好的参数，请勿操作。 

左图是其它参数: 

打印间隔: 如果设备配备了打印机，打印时间间隔在此设

置。 

程序段循环：工厂默认设置，在此勿动。 

压缩机组选择: 工厂默认设置，在此勿动。 
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6.6 数据记录 

本设备数据记录如果连续运行，数据可以连续记录 150 天左右（1 分钟记录一次），数据

存储满后将会覆盖前面的数据重新存储。所以建议客户要及时导出数据，以防数据覆盖丢失。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      图九  

数据导出操作流程 

① 进入数据记录界面。 

② 插入 U盘，等待 10S。 

③ 设置好导出的开始时间，结束时间。 

④ 触摸图十一的导出按钮。 

⑤ 导出过程中图九的左上角会有导出进度指示。数据导出完毕后，会弹出导出成功或导出

失败提示 

 七、电气原理图(仅供参考) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

触摸图四数据记录,弹出如左图的数据记录界面。 

    注意：触控左图底部删除按钮将会清空所有数

据，请谨慎操作。 
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八、湿度发生器的清洗 

8.1  湿度发生器（在箱体底部）是加湿系统的核心部件，湿度系统工作时，湿度发生器

里的水通过水电磁阀从水箱加入，要确保水箱和湿度发生器的水干净，建议根据设备使用频

次一至两个月清洗一次。 

8.2  清洗步骤 

湿度发生器清洗分两步： 1. 清洗水箱   2. 清洗湿度发生器 

清洗水箱 

① 将水箱的水放干净后放水塞塞上。 

② 准备 4L  60℃----80℃ 的热水，将产品配备的除垢剂取一半约 20 克左右放入热水中，

搅拌均匀，充分溶解后倒入水箱，浸泡至少 60 分钟左右，浸泡时间越长效果越好。 

③ 水箱浸泡完毕后，将水箱的除垢水放干净后塞上放水塞。 

④ 水箱来回注满清水,放水冲洗几次，直到水箱冲洗干净为止塞上放水塞。 
 
清洗湿度发生器 

①   将湿度发器的水放干净后，放水塞塞上。 

     注意：设备刚运行过后，湿度发生器里的水温度很高，放水时注意烫伤，建议设备刚运

行过后静置 2 小时后再进行清洗。 

② 准备 2L  60℃----80℃ 的热水，将产品配备的除垢剂剂余下的一半约 20 克左右放入热水

中，搅拌均匀，充分溶解后倒入水箱。 

③ 打开图一的清洗开关，将刚倒入水箱的溶解液注入湿度发生器静置 60 分钟左右，浸泡时

间越长效果越好。 

④ 湿度发生器浸泡完毕后，关闭清洗开关，将湿度发生器的除垢水放干净后塞上放水塞。 

⑤ 将水箱加满清水，打开清洗开关，经历 10 分钟左右让湿度发生器水加滿关闭清洗开关，

将湿度发生器的水放干净后塞上放水塞。 

⑥ 操作同 ⑤ ,重复几次，直到湿度发生器放出的水干净为止。 

8.3、注意事项 

①   推荐每隔一至两月清洗一次。 

②   设备不使用时建议将水箱的水和湿度发生器的水放干净。 

③   设备刚运行过后，湿度发生器里的水温度很高，放水时注意烫伤。 
 
备注： 除垢剂采用郑州市洁星力清洗日化有限公司 洁星力品牌除垢剂。 

九、装箱单 

序号 品名 备注 

1 说明书  

2 加水漏斗 配橡胶管，接头 

3 三相五线制接线要求  

十、售后服务 

   联系售后服务前，请先确认以下事项。 

1. 免费服务指南 

    本产品自购买之日起，一年内正常工作状态下发生的故障，不收取维修费用。 

2 付费服务指南 

   ⑴超出“三包”有效期的，无有效“三包”凭证及有效发票的； 

   ⑵用户因使用、维护、保管不当造成损坏的； 

   ⑶因不可抗力原因造成损坏的（火灾、地震、打雷等自然灾害）； 

⑷误用电压的； 
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⑸非承担“三包”修理者拆装造成损坏的； 

⑹用户过失引起的安全责任，概不负责； 

⑺使用过程中正常磨损的配件，收取配件费用。 

十二、质量保证书 

根据新“三包”规定，整机保修期为一年（自开票日起计算）。 

1. 凡产品出现性能故障，用户可根据国家（部分商品修理更换退货责任规定）选择退、

换、修理。 

2. 用户因使用、维护、保管不当造成的损坏及未按照使用说明书所指示的注意事项造成

的损坏不给予更换和免费维修。 

3. 在保修期内，凡属产品本身质量引起的故障，请用户凭产品发票享受免费维修。 

4. 产品发票一经涂改，保修自行失效。 

5. 请用户妥善保管本说明书和购买发票，一同作为保修凭证，遗失不补。 
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