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一、 示意图 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 

 

 

1.箱体                           5.轮脚                     9. 控温仪     

2.钢化玻璃门                     6.外箱门                  10. 制冷开关                

3.搁板                           7.外门磁性门封条          11. 紫外灯开关    

4.内门旋钮拉手                   8.带指示灯电源开关      

 
                                   

二、 使用范围 

   是医疗卫生、医药、生物、农业、科研等部门作贮藏菌种，生物培养的必需设备。 
 

三、 技术指标 

型    号 MJP-080 MJP-150 MJP-250 MJP-350 MJP-450 

电源电压 220V，50HZ 

控温范围 4∽60℃ 

湿度波动 ±0.5 

消耗功率 600W 700W 800W 1450W 1700W 

工作室容积

（mm） 
400x400x500 500×450×650 600×550×750 600x550x1000 600x710x1000 

 

四、结构概述 

1.霉菌培养箱外型为立式、箱体和外箱门采用优质钢板，表面喷塑，内门采用 6mm 钢化玻璃，不用打开内门即能

清晰观察箱内的培养物品，工作室采用优质不锈钢板，多层搁板由不锈钢丝焊接制成，搁板可以方便移动，并

可任意改变搁板高度，工作室和钢化玻璃之间装有硅橡胶密封圈，以保证内门和工作室密封。恒温循环系统由

风机、电加热器、制冷蒸发器、导风板等组成，风道结构合理，确保工作室内温度均匀，工作室与箱体之间采

用发泡聚氯乙烯硬板工艺保温。 

2.制冷系统采用模块式制冷装置，配置延时启动，高压力保护，过电流保护和过热保护装置；制冷方式为强迫对

流，具有使用安全、运行稳定、修理保养方便、升降温快等特点。 
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3.MJP 型霉菌培养箱电源开关、微电脑智能控温仪均安置在箱体顶部，微电脑智能控温仪采用自整定 PID 技术与传

统 PID 控制相比，具有控温迅速、精度高的特点，设定温度和箱内温度均有数字显示，并有上、下限绝对值报

警功能，报警同时切断制冷或加热器电源，使用轻触按键设定、修正参数，操作方便。 

4.工作室顶部装有紫外线杀菌灯能将工作室内的氧气转换成氧化性极强的重氧离子（俗称“臭氧”），它可杀灭

工作室内或物品表面上的细菌病毒，真菌、霉菌等。 

 

五、 使用前检查 

1. 开箱后检查霉菌培养箱是否在运输过程中损坏。 

2. 检查附件和说明书是否齐全。 

3. 检查电源插座是否符合要求，电源插座中一定要有接地线，保证使用者安全。 

4. 霉菌培养箱经过长距离运输或倾斜后，请静置 12 小时后再使用。 

 

六、 MJP 型霉菌培养箱智能控温仪的面板功能及操作流程 

 

  

  1. 箱内温度显示 PV 

  2.加热指示灯 

3.下限报警指示灯 

4.上限报警指示灯 

5.自整定指示灯 

6.功能键  SET 

7.移位键   

8.减键     

9.加键    △ 

10.设定温度显示 SV 

 

 

操作流程 

 

 

                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              

 

 

                                               

 

 

 

 

注：参数设定后，应按功能键“SET”约 5 秒确认，否则 30 秒后程序自动退出，参数设定无效。 
 

 

PV/SV 显示方式 

SV 设定方式 

参数循环设定 

AL1(上限报警) 
 AL2 
 Sc(温度显示修正) 
 ATU(自整定) 
 P 
 I 
 D 
 T 
 LCK 

仪表通电 

PV
3

5

4

6

7

1

2
JINGHONG

SET

SV

10

9

8
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MJP 型霉菌培养箱 使用方法 

1.把电源开关拨至“1”处，此时电源指示灯亮，控温仪上有数字显示。 

2.温度设定 

     当所需箱内温度与设定温度相同时不需设定，反之则需重新设定。先按控温仪的功能键“SET”进入温度设

定状态，SV 设定显示一闪一闪，再按移位键“ ”配合加键“△”或减键“▽”，设定结束需按功能键“SET”

确认。 

     如需设定温度 20.0℃，原设定温度 16.5℃，先按功能键“SET”，再按移位键“”，将光标移至显示器十

位数字上，然后按加键“△”，使十位数字从“1”升至为“2”，十位数设定后，移动光标依次设定个位和分

位数字，使设定温度显示为 20.0℃，按功能键“SET”确认，温度设定结束。 

3.当设定温度高于环境温度＋5℃时，无需打开制冷开关。反之，打开制冷开关，制冷系统工作。 

  注：制冷系统配有断电延时启动保护电路，在工作时没有，请不要在 5 分钟内开关制冷系统。 

4.设定结束后，各项数据长期保存。此时霉菌培养箱进入升温或降温状态，当箱内温度接近设定温度时，比例加

热指示灯忽亮忽熄，反复多次，控制进入恒温状态。 

5.打开内外门，把所需培养的物品放入培养箱，关好内外门，如内外门开门时间过长，箱内温度有些波动，这是

正常现象。   

6.根据需要选择培养时间，培养结束后，把电源开关拨“0”，如不马上取出物品，请不要打开箱门。 
 

MJP 型霉菌培养箱 特殊操作   (请勿随便操作此条,如需操作请先与厂方联系) 

1.AL1，AL2 上、下限绝对值报警温度设定，出厂前一般都设置好,无需设定. 

2.PID 自整定使用 

  如果你对控温精度和波动度有较高的要求，可采用 PID 自整定控制，当箱内温度第一次将达到设定温度时，先

按功能键“SET”5 秒，仪表进入设定循环状 态“AL1”，继续按“SET”键使 PV 显示“ATU”，SV 显示“0000”，

然后按加键“△”使 SV 显示“0001”，最后按功能键“SET”确认，此时自整定指示灯亮，控温仪进入 PID 自

整定控制。 

3.温度显示值修正 

  由于产品出厂前都经过严格地测试，一般不要进行修正。如产品使用时的环境不佳，外界温度过低或过高，会

引起温度显示值与箱内实际温度误差，如超出技术指标范围的，可以修正。具体步骤：按功能键“SET”约 5秒，

仪表进入参数设定循环状态“AL1”，继续按功能键“SET”，使 PV 显示“SC” 修正，然后按移位键“”配合

加键“△”或减键“▽”操作就可以进行温度修正。最后按键“SET”确认，温度显示值修正结束。 

 

七、 注意事项 

1.霉菌培养箱外壳必须有效接地，以保证使用安全。 

2.霉菌培养箱应放置在具有良好通风条件的室内，周围和电源无强电磁干扰设备。 

3.霉菌箱内物品放置切勿过挤，必须留出空间。 

4.切勿将霉菌培养箱超出技术指标范围使用。 

5.MJP 型霉菌培养箱控温仪参数循环设定中 P、I、D、T、LCK 功能的各项参数出厂前已调整好请不要随意调整，如

需调整请与厂方联系。 

6.紫外线杀菌灯开启时间一般定为 15-30 分钟，不要连续常开。 

7.工况在 37℃以上时勿必关闭制冷开关。 

8.夏季霉菌培养箱切勿在 30℃以上的环境中工作。强烈建议在空调环境中工作。 

特别注意:培养箱长距离移动或倾斜后,请过 12 小时后再开机使用。 
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八、 接线图     
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九、  故障处理 

现       象 原     因 处     理 

1.无电源 
1.插头未插好 1.插好插头或接好线 

2.熔断器开路 2.更换熔断器 

2.箱内温度异常 

1.设定温度异常,仪表参数调乱 1.调整设定温度, 恢复出厂设定 

2.电加热器坏 2.换电加热器 

3.控温仪坏 3.换控温仪 

4.循环风机坏 4. 检查风机轴承、加润滑油、更换

风机 

5.制冷系统损坏 5.排除制冷故障 

3.上、下限温度报警异常 

 

1.设定温度错误 1.调整设定温度 

2.控温仪坏 2.换控温仪 

 

十、售后服务 

   联系售后服务前，请先确认以下事项。 

1. 免费服务指南 

    本产品自购买之日起，一年内正常工作状态下发生的故障，不收取维修费用。 

2 付费服务指南 

   ⑴超出“三包”有效期的，无有效“三包”凭证及有效发票的； 

   ⑵用户因使用、维护、保管不当造成损坏的； 

   ⑶因不可抗力原因造成损坏的（火灾、地震、打雷等自然灾害）； 

⑷误用电压的； 

⑸非承担“三包”修理者拆装造成损坏的； 

⑹用户过失引起的安全责任，概不负责； 

⑺使用过程中正常磨损的配件，收取配件费用。 
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十一、质量保证书 

根据新“三包”规定，整机保修期为一年（自开票日起计算）。 

1. 凡产品出现性能故障，用户可根据国家（部分商品修理更换退货责任规定）选择退、换、修理。 

2. 用户因使用、维护、保管不当造成的损坏及未按照使用说明书所指示的注意事项造成的    损坏不给予更

换和免费维修。 

3. 在保修期内，凡属产品本身质量引起的故障，请用户凭产品发票享受免费维修。 

4. 产品发票一经涂改，保修自行失效。 

5. 请用户妥善保管本说明书和购买发票，一同作为保修凭证，遗失不补。 
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