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可选附件
Optiona l accessories

● 超低粘度转子( 0#转子)

● 恒温循环浴槽

● 温度探针

● 粘度标准液

● 玻璃夹套杯
● 软件

● 电加热炉

● 打印机
仪器主要组成
Instrumen t ma in components :

●粘度计主机Viscometer host machine
● 1~4号转子一套或21、 27、28、 29转子一套(SNB- 1A)
Rotor#1~#4 ,

or ro tor#2 1 ,#27, #28, #29 (SNB- 1A )

●转子保护架Rotor protective frame
● 盛样筒(SNB - 1A)Sample cy linder(SNB -1A)

●三角底座、立柱各一件Triangular base and column

●仪器铝盒金箱Aluminum alloy case

●电源适配器Power adaptorSNB-1A

技术参数 Technical para meters

NDJ-8S / SNB-1 SNB-1A型号 Model NDJ -9S NDJ -5S SNB-2

测量范围
Measuring range

1*—200万cp1*—10万cp 1*—600万cp 10—20万cp

0.1/0 .3/0.6/1 .5 0 .5/1/2/5转速
Rotating speed

0.3/0.6/1 .5/3/6/12/30/606/12/30/60
/3/6/12/30/60 /10/20/50

显示分辨率 0.01cp
Reso lu t ion

21#,27#,随机转子
Ra ndom rotor

1#,2# ,3#,4#
28#,29#

样品用量
Sample consu mption 250 mL—400mL 15mL—25mL

测量精度
M easuring accu r ac

≤ ± 1 .0% (满量程)
≤± 1 .0% (full range )

≤±0.5% (满量程)
y

重现性
Repea tabi lit

≤±0 . 5% (full range )

y ± 0.5%

自动显示所选择转子与转速组合可测量的最大粘度值量程显示
Measuring range disp lay The m aximum v iscosity value measurab le for the chosen combination ofrotor and

ro tat i ng speed can be automatica l ly d ispl ayed

根据测试样品粘度值可以自动提示给出最佳的转子转速组合
0 - 60分钟定时功能，提升测试非牛顿流体数据重现性

The opt imal combination of rotor and rotat ing speed can be given
automat ica lly accord ing to the sample v iscos ity

Timi ng in  0~60
mi n , improving the  da ta repeatability in non-N ewtonian l iqu id measuremen t

扫描/定时
Scan/Timing

外形尺寸
External dim ensions

300×300×450 (L×W×H,mm)

净重 4.8 KgNe t we ight

电源
Powersupply 110V-230V 50HZ/60HZ


