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主要特点： 功能介绍：

AAH-1 
氢化物发生器

技术指标：

ACA-320 
无油空气压缩机

○ AAH-1氢化物发生器与原子吸收分光光度计配合使用，用
     于测定氢化物原子吸收法设定试样中痕量砷、硒、锑、
     铅、锡、碲、锗和冷原子吸收法测出定汞元素 。

测量方式

还原剂

样品进液速率

试剂进液速率

燃烧头

载  气

电  源

尺  寸

连续流动进样

NaBH4

0 ~ 7mL / min

0 ~ 2.5mL / min

加热石英管（用乙炔燃烧加热）

Ar，供气压力0.32MPa

220V，50Hz，30W

290mm×220mm×208mm

○ 采用双缸活塞式压缩机，运行平稳可靠，无需润滑，输出
     气体纯净无油；
○ 独创的螺旋式离心风冷除水器，快速冷却压缩空气，离心
     分离冷凝水，经济高效；
○ 电子除水器，除水更彻底，尤其能适应于高湿环境使用；
○ 储气罐采用不锈钢制造，防止生锈；
○ 箱式设计，独立悬挂式减震机构，蛋窝式吸音海绵，振动
     更小，噪音更低；
○ 采用三级过滤(两级进气过滤、一级出气过滤)，过滤更加
     精细，气体更加纯净。

○ 流量:20L/min
○ 压力:3 kgf/cm2

○ 外形尺寸:430mm×335mm×665mm


