
AB 系列电子天平(1mg)

 新一代高精度、高分辨率电磁力传感器，提供稳定可靠的称重结果

 超清 OLED 背光可拉伸液晶显示屏，支持戴实验室手套的操作使用

 外部校准或时间、温度触发的全自动内部校准（AB-C 系列）

 多种称量单位：mg/g/ct/oz 等，可定制单位

 防风罩消除静电设计，保证称量的准确性

 下挂钩设计，满足用户特殊应用需求

 标配 RS232 和 USB 接口，可选 PC-STWC 功能将称量数据直传至 Excel

等开放式应用

 内置日期和时间显示功能，满足可追溯性和合规性要求

 内置双系统，保证紧急情况下正常使用

 电源：110V-240V，50Hz/60Hz

内校型号 AB523C AB623C AB1003C /

外校型号 AB523 AB623 AB1003 AB2003

最大量程（g） 520 620 1000 2000

可读性（mg） 1

重复性（≤mg） ±1

线性误差（≤mg） ±2

秤盘尺寸 Φ90mm（AB1003C 和 AB2003 为Φ110mm）

校准 所有型号均有外部校准功能，可选择自动内部校准型号(产品型号包含 C)

去皮范围 全量程

电源要求 适配器输入：110-240V 0.6A 50/60Hz；适配器输出：9V 2A

外型尺寸 410mm×210mm×315mm

输出接口 RS232,USB

温度范围 10℃-30℃

玻璃罩尺寸 235mm×210mm×220mm

净重 6.6kg

毛重 9.9kg


