
GLS 系列大量程不锈钢电子天平(0.1g/1g)

 新一代高精度传感器，提供稳定可靠的称重结果

 背光高清液晶显示屏，称重结果显示清晰

 秤体材料全部采用不锈钢 304，便于清洁，且持久耐用

 多级防震滤波可调功能

 多种称量单位 g/kg/ct/oz 等

 内置可充电电池，支持长时间不间断使用

 标配 RS232 接口，可选 PC-STWC 功能将称量数据直传至 Excel 等开放

式应用

 电源：110V-240V，50Hz/60Hz

 可选功能：立杆装置、USB 储存、下挂钩、打印机、第二显示屏、检重

报警灯等

外校型号 GL10KS GL15KS GL20KS GL30KS GL30KS-1 GL50KS-1

最大量程（kg） 10 15 20 30 30 50

可读性（g） 0.1 1

重复性（≤g） ±0.2 ±1

线性误差（≤g） ±0.2 ±2

秤盘尺寸 300×250mm

校准 外部校准功能

去皮范围 全量程

电源要求 适配器输入：110-240V 0.4A 50/60Hz；适配器输出：12V 1A

外型尺寸 320mm×300mm×160mm

输出接口 RS232

温度范围 10℃-30℃

净重 9.9kg

毛重 10.5kg


