
AE+JA 系列密度电子天平(1mg)

 新一代高精度、高分辨率电磁力传感器，稳定可靠称重结果

 5 寸彩色 TFT 触摸显示屏，支持戴实验室手套的操作使用（AE

系列）

 超大背光高清 LCD 液晶显示屏，称重结果显示清晰（JA 系列）

 前置水平泡调节，操作简单直观

 称重结果密度直读，反应时间＜3S

 标配密度称重套件，易于安装与操作

 多种称量单位：mg/g/ct/oz 等

 标配 RS232 接口，可选 PC-STWC 功能将称量数据直传至 Excel

等开放式应用

 可选下挂钩设计，满足用户特殊应用需求

 电源：110V-240V，50Hz/60Hz

外校型号 AE223J AE323J AE523J JA223J JA323J JA523J

最大量程（g） 220 320 520 220 320 520

可读性（mg） 1

重复性（≤mg） ±2

线性误差（≤mg） ±2

秤盘尺寸 Φ115mm

校准 外部校准功能

测试样品 固体密度和液体密度

去皮范围 全量程

外型尺寸 375mm×220mm×350mm

输出接口 RS232

温度范围 10℃-30℃

玻璃罩尺寸 220mm×215mm×250mm

净重 6.0kg

毛重 9.0kg


