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SD96 系列（便携式）多参数水质分析仪
便携式 水质检测

用途概述
本产品是一款通用型便携式多参数水质检测仪器。具有功能完善，操作简单，测量精度高等优点。可用于测定地下水、地

表水、中水、城市景观水、水产养殖水、游泳池水及生活饮用水中的有机物、无机物、金属离子、氯化物、消毒剂等参数检测。

产品特点
► 便携式微电脑配置，配有 32 位数据处理器，大容量存储器，可设置中文或英文对话显示界面；

► 大屏幕 LCD 带背光液晶显示屏，清晰显示时钟、参数、数据、单位、状态提示符等；

► 配有微功耗芯片、大容量内存、高精度时钟芯片。配有 USB 接口，可选配无线打印功能；

► 多参数工作标准曲线，可直接使用。自动参数选择，可选配多达 100 多项的水质参数测定。

► 可任意存储 800 组测试数据。设有自诊断错误代码提示功能，具有掉电保存功能；

► 自主研发快速测定试剂确保长期稳定低价供货，有效降低用户工作量及样品的检测成本，符合 GB/T 5750 国家标准。

技术指标
测定原理：光电比色；最小示值： 1、0.1、0.01、0.001；测定精度：≤±5％～≤±10%F.S

供电电源：直流 1.5V×5 节 AA 碱性干电池，交流 220V/50Hz/DC7.5V/ 0.2A 配有电源适配器

仪器型号 测定参数 测定参数

SD9608 多参数水质分析仪（8 参数） 余氯、、总氯、二氧化氯、臭氧、尿素、总硬度、氰尿酸、PH

SD9609 多参数水质分析仪（9 参数） 余氯、总氯、化合余氯、二氧化氯、亚硝酸盐、溶解氧、氨氮、铁

SD9625 （淡水）水产养殖快速检测箱 氨氮、亚硝酸盐氮、硫化物、溶解氧、PH

SD9626 （海水）水产养殖快速检测箱 氨氮、亚硝酸盐氮、硫化物、溶解氧、盐度、PH

SD9627 （海水）水产养殖快速检测箱 氨氮、亚硝酸盐氮、硝酸盐、溶解氧、盐度、PH、温度

SD9628 （游泳池）水质分析仪 余氯、浊度、总氯、化合氯、尿素、氰尿酸、PH、温度

SD96 系列

定制产品

可定制多参数水质分析仪：可以任意选择测定参数和测定范围；

可以选配功能配置：存储、查询、无线打印、SD 卡大容量数据存储、USB 数据接口等功能。

可选参数有：氨氮、磷酸盐氮、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、硫酸盐、硅酸盐、偏硅酸、尿素、硫化物、氰化物、

甲醛、氟化物、过氧乙酸、茶多酚、氯化物、挥发酚、氰尿酸、过氧化氢、PH、溶解氧、总铁、亚铁、镍、铜、

铝、锌、镉、锰、六价铬、总铬、总硬度、余氯、总氯、化合余氯、二氧化氯、臭氧、浊度、色度等参数。


