
BPN-RHP/RWP系列CO2培养箱(彩色触摸屏)

选购件:(增加选购件交货期14天)

1、RS485/232接口及通讯软件 ......................￥600元
2、专用二氧化碳减压阀................................￥1200元
3、湿度显示系统..........................................￥3500元
4、无线报警系统（短信报警系统）................￥2500元
5、嵌入式打印机 ................................................￥2500元
6、分级权限功能................................................￥3000元
7、独立温度/CO2浓度监测系统..........................￥3500元

                  型号
 技术指标 BPN-40RHP(T) BPN-80RHP(T) BPN-150RHP(T) BPN-190RHP(T) BPN-240RHP(T) BPN-60RWP(T)

BPN-60RWP(90)
BPN-170RWP(T)

BPN-170RWP(90)
BPN-240RWP(T)

BPN-240RWP(90)

电源电压 AC220V/50HZ

输入功率 350W 500W 700W 750W 1000W 500W 700W 1000W

加热方式 气套式微电脑PID控制  水套式

控温范围 RT+3～55℃

工作环境温度 +5～30℃

温度均匀度 ±0.3℃（@37℃时）

温度波动度 ±0.1℃

CO2控制范围 0～20%

CO2控制精度 ±0.1% (红外线传感器)

CO2恢复时间 (开门30秒恢复到5%)≤3分钟

O2浓度范围(选配) 1%～90%

O2浓度精度(选配) ±0.1%

温度恢复 (开门30秒恢复到37℃)≤8分钟

相对湿度 自然蒸发≥90%(可配相对湿度数字显示)

容积 40L 80L 155L 190L 233L 60L 170L 240L
内胆尺寸(mm)

W×D×H 400×286×350 400×450×500 480×530×610 520×530×690 600×630×670 380×290×550 530×460×720 600×520×780

外形尺寸(mm)
W×D×H 590×440×576 590×687×790 670×770×880 708×710×1030 790×840×940 534×530×790 684×700×960 754×760×1020

载物托架（标配） 2块 3块 2块 3块

消毒方式 90℃高温湿热灭菌 UV紫外消毒+90℃高温湿热灭菌(90系列)

价格 RMB37900 RMB40900 RMB48900 RMB50900 RMB54900 RMB43900
RMB48900

RMB52900
RMB57900

RMB59900
RMB64900

技术参数

注1：所有技术数据均针对设备在25℃环境中检测；             注2：此系列产品仅针对非医疗领域销售；          注3：三扇小门仅针对BPN-150/190/240RHP(T)可选；
注4：BPN-60RWP(90)/170RWP(90)/240RWP(90)标配90℃高温高湿灭菌；          

A、微生物过滤器
● CO2进气口配备微生物过滤器，针对直径≥0.3μm的颗粒，过滤效率高达99.99%，有效过滤CO2气体中的细菌和灰尘

颗粒；

B、HEPA过滤器
● CO2培养箱内气体质量是衡量细胞培养环境的重要指标，HEPA过滤器可有效过滤掉外界空气中细菌及灰尘颗粒，消

除和防止外界空气与培养箱内室交叉污染，使培养箱内始终处在无菌状态，HEPA过滤器拆装方便，无需工具；

过滤器系统

   钢瓶自动切换装置(选配)   
● 可选配钢瓶自动切换装置，CO2进气口和N2/O2进气口分别连接A/B两个钢瓶，可自动切

换，保证进气的连续性；

  分级权限管理 (选配)  
● 具有多个可分配个人账户，可根据设备管理需要，将设备控制器操作权限分配为管理

员，操作员，访客三个权限等级账户。触摸屏还支持中英文输入，可根据操作者实际姓
名登录系统，同时系统还具备操作日志查询功能，记录各用户详细操作日志，方便设备
运维管理和审计追踪；

  无线报警系统(短信报警系统) (选配)  
● 设备使用人若不在现场，当设备发生故障时，系统及时采集故障信号，通过短信第一时

间送到指定接收人员的手机上，确保及时排除故障，恢复试验，避免造成意外损失； 注1：RS485/232、打印机二选一
注2：提供3Q验证和校准服务

● 温度偏高、偏低和超温报警                              ● 箱温传感器故障报警                                      ● 门温传感器故障报警
● 超温传感器故障报警                              ● CO2浓度过高或过低报警                    ● 断电报警
● 独立限温报警                                                ● 开门时间过长报警                                      ● 消毒杀菌状态提示 

安全功能
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